— 571 —

Dochodzuqy ta drogq do krzywej cisnien O'm'k, ktéra na przestrzeni
(/m' pokrywa si¢ z krzywg ograniczajaca od gory Srodkowg trzecig czesc
grubosci elementarnego tuku (wycinka nOn), na pozostalej zas przetrzeni
przebiega wewnatrz Srodkowej trzeciej.

Dalsze obliczenie koputy odbywa sic w ten sam Sposdéb, jak oblicze-
nie tuku cylindrycznego (por. rozdz. XIII, 2). ’

9, Sklepienia klasztorne i krzyzowe.

Wyobrazamy sobie dwa jednakowe sklepienia cylindryczne ABCD
1B CT Dy (Sciany podporowe oznaczone sa linjami podwéjnemi) o dtugosci
rownej rozpigtoSci (rys.481) i przeprowadzamy plaszczyzny pionowe, przecinaja-
ce podiug przekatni AC,BD, A'C'i BIY rzuty poziome tych sklepien. Jezeli
zamienimy czgSci AOD i DOC sklepienia ABCD na czesci A’0'B'i D'O'C”
sklepigniu A'B'C'D" i naodwrdt, wowcezas, zamiast sklepienia cylindrycznego:
ABCD, otrzymamy nad tym samym kwadratem sklepienie zwane klasztor-
nem (rys. 482), a, zamiast sklepienia 'B'C'D’, otrzymamy sklepienie zwane
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krzyzowem (rys. 483). W plaszczyznach AC i BD oraz A’C’' i B'D', na
przecigciu si¢ sklepien cylindrycznych, tworzacych nowe sklepienia, znaj-
dvja sig tuki, zwane zebrami, ktére zwykle wystaja z podniebienia. Wobec
symetrji omawianych sklepief i w razie ich symetrycznego obciazenia, pia-
szczyzny symetrji zeber nie ulegaja zwichrzeniu podczas odksztaicenia sig
sklepienia. Ta okoliczno§¢ moze by¢ wyzyskana do obliczenia zaréwno
sklepien klasztornych, jak i krzyzowych. Pozatem obliczenie tych sklepied
opiera si¢ na obliczeniu sklepien cylindrycznych o statej grubosci.
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Pod wzgledem statycznym sklepienie klasztorne (rys. 48.2) prze@sta-
wiamy sobie, jako sktadajace sig z zeber ACi BD oraz z opiera]a,f:ych sie na
te zebra niesymetrycznych nieskoficzenie waskich bocznych iukéw mnn'n/
o réznej rozpietosci. Grubos¢ sklepienia klasztornego wyznaczamy na pod-
stawie obliczenia tuku MOJ/’, ktéry ma najwigksza rozpigtosc ze wszystkich
tuk6w, znajdujacych si¢ w tych samych warunkach. W. o, nereniu fuk 7037
rozpatrujemy, jako potowe tuku M NN'M' o szerghosn b= IL
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Rys. 482,

Zebra AC i DB znajduja sie, poza ich obciazeniem bezposredniem,
jeszcze pod dziataniem zaréwno pionowych, jak i poziomych, paré ze
strony bocznych tukéw. W miejscu, w ktérem zbiegajg si¢ dwa tuki mnn'm’
1 mss'm’, parcia ich na zebro dodajq si¢ do siebie, dajac wypadkowa, ktdéra
dziata w plaszczyznie symertji tuku zebrowego. Wyznaczywszy podobne
wypadkowe dla wszystkich iukéw bocznych na podstawie obliczenia tych tu-
kéw, mozemy wykonaé obliczenie zebra.

W obliczeniu zastgpujemy nieskoficzenie mata szeroko$¢ ¢ tukéw
mnn'm’ przez matg wielkos¢ skonczong. Obliczenie zaréwno zebra, jak
i fukéw mnn'm’, odbywac si¢ moze na podstawie jednego ze sposobow,
‘omoéwionych w rodz. XIII.

W przedstawionym schemacie obliczenia przyjmujemy, iz zebro nie
odksztatca sig. Gdyby$my jednak chcieli uwzgledni¢ jego odsztalcenie
w plaszczyznie pionowej, musielibySmy powyzszy spos6b obliczenia uwazaé
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za p.ierwszc’* przyblizenie, nastepnie za$§ musieliby§my poprawié¢ obliczenie
parcia tukow bocznych, uwzgledniajac sprezyste osiadanie’ zeber.

’ W §k1epienif1ch krzyzowych (rys. 483) tuki zebrowe podtrzymuja nie-
skqnczeme waskie fuki mnn'm’. Wyznaczenie grubosci sklepienia moze
by¢ wykonane na podstawie obliczenia tuku A4.A4”D"D, ktéry ze wszystkich

tukow man'm’ ma rozpigto$¢ najwigksza i ktory rozpatrujemy, jako sklepie-
nie cylindryczne.

~r—"n

Rys. 483.

Wypadkowe parcia tukéw mnn'm’ na tuki zebrowe dzialajg w razie
symetrji sklepienia i jego obcigzenia, w plaszczyZnie symetrji zebra, wobec
czego to ostatnie znajduje si¢ tu w takich samych warunkach, jak w sklepie-
niu klasztornem, i tak samo moze by¢ obliczone. '

O ile zebro sklepienia klasztornego lub krzyzowego nie jest wyraznie
zaznaczone, to, poniewaz parcie poziome tukow mnn'm’ nie moze byc¢
w zadnym razie skierowane w préznig¢ (poussée au vide), musi wigc, jako
zebro, pracowaé pewne pasmo sklepienia, przylegajace do plaszczyzn AC
Iub BD, jednak okre§lenie szerokosci a takiego pasma jest bardzo trudne.





