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a sprawa soli potasowych uwazana byla za
pewnego rodzaju egzotyk, o calkiem drugo-
rzednem znaczeniul).

Z tego wzgledu nie mozemy narazie ku-
si¢ sie o walke na dlusza mete z potentatami
obcego przemyslu, lecz z drugiej strony mo-
zemy byé zadowoleni z wynikow osiagnietych,
wsrod ktérych ruszenie nareszcie z punktu
martwego sprawy przerobki surowcow siar-
czanych zapewne znajdzie sie na jednem
z pierwszych miejsc.

Nie mozna w chwili obecnej twierdzié,
ze cala fabrykacja siarczanu potasu, ze wzgle-
du na nasza slabosé¢ finansowa, bedzie skaza-

na na niepowodzenie. Wprost przeciwnie,
lecz przeréobka ta ma stanowié tylko poczatek
fabrykacji.

Do tego twierdzenia moze sklonié nas
takze i ten fakt, ze obecnie podstawa fabry-
kacji jest tylko jeden rodzaj surowca siarcza-
nowego, ktorym jest 50 —60% langbeinit, zawie-
rajacy 20 — 30% soli kuchennej. A przeciez
mamy inne rodzaje surowcow siarczanowych,
choéby np. wyzej wspomniana sél twarda, za-
wierajaca opréocz langbeinitu i kizerytu takze
i chlorek potasu. W kazdym razie na przy-
kladzie opisanej przerobki langbeinitu z chlor-
kiem potasu widzielismy jej wyzszosé nad
przerobka samego tylko langbeinitu. Dla-
tego tez mozna przypuscié¢, ze istnieja sze-
rokie mozliwosci przerobki tych typow siar-
czanow. Lecz poczatkiem tych prac sluzyé
moze tylko wstepna przeréobka langbeinitu na
zasadach wyzej obszernie podanych.

Na tej przerobce nabedziemy potrzebne-
go nam doswiadczenia dla rozwigzywania za-
gadnien przerobki mieszanych typow siar-
czanéw i to juz na wieksza skale. Pod tym
wzgledem produkcja siarczanu potasu w wa-

) Horoch — ,Rolnictwo"” R. V. T. Il — 191, 1933,

runkach obecnych oplaci sie stokrotnie, jak
oplaci sie ona zapewne 1 pod wzgledem fi-
nansowym. A po 16 latach niepodleglego ist-
nienia naszego panstwa, nie mozemy zasluzyé
sobie na zarzut, ktory postawil 40 lat temu
Szajnocha - wczesnemu spoleczenstwu z po-
wodu zaprzepaszczenia przerobki chlorku po-
tasu w Kaluszu.

-Raz przeciez Panstwo zdaé sobie musi
sprawe jasno, ze niegodnem jest panstwa cy-
wilizowanego posiadaé tak cenny surowiec i
pozostawiaé go niezuzytym 1 ze tak dla prze-
mystu krajowego nader pozytecznym, jak i dla
skarbu panstwa zyskownem przedsiewzieciem
moze sta¢ sie juz w niedalekiej przyszlosci
eksploatacja i przerobka soli potasowych“!).

Rozbudowa przemyslu potasowego musi
staé¢ sie zagadnieniem dnia nietylko dla ogra-
niczonej liczebnie grupy ludzi dookola tego
przemyslu stojacych, lecz dla calego ogélu lu-
dzi myslacych, ktéorym choé troche lezy na
sercu dobro Panstwa i moc i bogactwo wlas-
nego spoleczenstwa.

Natura hojnie nas wyposazyla i choé na-
pewno moga istnie¢ 1 zle surowce i1 zle meto-
dy, lecz powodzenie bedzie zalezeé¢ jedynie
od dobrych rak ludzkich, ktére przyloza sie
do nich. Oby rak tych nie zabraklo i zeby
sprawa rozbudowy mnaszego przemysli solne-
go ich wysilkami posunela sie o jeden krok
naprzod. Takim krokiem naprzéd bedzie prze-
robka surowcow solnych na siarczan potasu.

JWPanu Prezesowi Zarzadu Spotki Ak-
cyjnej Eksploatacji Soli Potasowych inz. A.
Podoskiemu ‘za przegladniecie i poprawienie
rekopisu tej pracy skladam wyrazy glebokiego
podziekowania, rowniez i1 p. inz. Sikorze za
uzyczenie przedstawionych zdjeé.

1) Szajnocha — Plody kopalne Galicji, 1894.

Dr. h. c. JAN CZOCHRALSKI

Warszawa.

Rzekome wystepywanie ropy naftowe;

na Palukach.

W oprasie codziennej nabrala kwestja
pnafty na Palukach wielkiego rozglosu. Ropa
naftowa ma sie tam pojawiaé¢ na powierzchni
stawkow w miasteczku Kcyni.

: Mapka (rys. 1) przedstawia miasteczko
Kecyniel) i blizsze okolice, ktore sa pagoérko-

") Istnieje w Keyni studnia o glqbokoscx 54 m (na
planie ||) Proby wiercen znajduja si¢ na miejscu i nale-
zaloby je ewent. wykorzyutac Istnieje rowniez schemat
geologiczny tych wiercen, sporzadzony przez urzad prus-
ki. Na obszarach ,Grabowa" stala jeszcze przed 50-ciu

wate. Miasteczko same lezy na jednym z ta-
kich pagorkéw (136 m nad p. m.). Widzimy
na mapce miasta trzy (oznaczone na planie | —
2) malenkie stawki, ktore dawniej nalezaly do
majatku , Wojtostwo“, a od niedawna bo

laty znana mi wieza wiertnicza (na plame 10). O wyni
kach wiercenia wiadomosci uzyskaé nie bylo mozna. Wo-
kolo miasteczka znajduje si¢ kilka Zrédelek (na planie 5,
6, 7, 8, 9), w ktérych liczbie, jedno (6), o ile dotad zba-
dano, jest gipsowem. Woda 2 studni w poblizu stawu po-

| siada podobny sklad.
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w latach powojennych, przeszly na wlasnosé
miasta W tym okresie zuzyto je jako rezer-
woary do klarowania sciekow miejskich. Staw-
ki te maja okolo 30 — 40 m srednicy; sa cze-
éciowo zabagnione i oczyszczenie ich przepro-
wadza sie co kilka lat. O ile przygodne ba-
danie na to pozwolilo, stwierdzilem, ze ich
wlasciwe dno jest piasczyste i1 przechodzi
zwolna w poklad gliniasty. Brzegi sa czescio-

przedstawionej mi przez tamtejszego burmi-
strza w osobie pana Eugenjusza Pereswiet-
Soltana, rowniez sie tem zajalem.

Wchodzqc w meritum sprawy, stwierdzam,
ze uwagi, nizej] wypowiedziane, nie maja by-
najmniej uprzedzaé faktéw, ani tez nie maja
na celu wdania sie w jakakolwiek dyskusje
dziennikarska. Nie moze tez byé¢ mojem za-
daniem traktowaé sprawe ze stanowiska gor-

4

b

niczo-geologicznego, ani
tez fachowo - naftowe-
go. Uwazam, ze temi
sprawami zajeli sie juz
ludzie kompetentni 1 do
tego powolani oraz
uprawnieni do wypo-
wiedzenia opinjirzeczo-
wej. Mojem zadaniem
jest jedynie przedsta-
wi¢ w interesie sprawy
to, co na miejscu wi-
dzialem i stwierdzilem.
Nadmieniam, ze jest
to moja pierwsza rela-
cja w calej tej sprawie,
i ze dotad notatki mo-
je nie wyszly poza obreb
mojego biura. Stwier-
dzam ponadto, ze nie
ingerowalem w tej spra-
wie w zadnym urze-
dzie, ani na innych
miarodajnych miejscach
aczkolwiek wobec bez-

35 w0
‘m ek 53%

Rys. 1.
z r. 1888, uzupelniony w r. 1911.
szenie: uzupelnienia autora, rowniez

wo ,ziemia urosniete“, nie zawieraja ani resz-
tek cegly ani skorup garncarskich (brzeg za-
chodni). U brzegéow poludniowego 1 wscho-
dniego znajduja sie nasypy ponad | m miaz-
szosci. Strony polnocnej brzegu nie badano,
gdyz przechodzi tam bezposrednio droga.
Dolnych stawikoéw na planie 2 1 3 rowniez
nie badano. W jednym i drugim znachodzi
sie zuzel w wiekszych ilosciach. Brzeg zacho-
dni nieco przewyzszony zawieral warstwe
twardego zwapnionego piasku o miazszosci |
m. Wedlug analizy Chemicznego Instytutu Ba-
dawczego w Warszawie stwierdzono nastepu-
jacy sklad:

weglanu wapnia . . . 26,4 %,
krzemionki i piasku . . 56,1 %,
glinki i zelaza . . . .15,15%,
Sfgoct o0 L L. 2:35%.
Tyle co do ogdélnych danych.
Zagadnienie takiej wagi, jak istnienie

zrodel naftowych, zaintrygowalo slusznie opin-
je publiczna. Z okazji spedzenia swego urlo-
pu wypoczynkowego w tej obecnie glosnej
miejscowosci, ulegajac prosbie zarzadu miasta,

Plan miasteczka Kcyni wedlug pruskichjzdjeé¢ krajowych
Oryginal:
nazwy lokalne.

odpowiedzialnych nota-
tek dziennikarskichuwa-
zam za swo] obowia-
zek daé pewne wyjas-
nienia z ta sprawa zwia-
zane, co tez niniejszem czynie.

W toku dochodzen dosé tajemniczego
zjawiska, kiedy stalo si¢ dla mnie jasnem, ze
nalezy poczynié jaknajskrupulatniejsze docho-
dzenie w celu wyeliminowania wszystkich
czynnikéw przypadkowych, a nie mniej kwe-
stji splawow kanalizacji miejskiej, zjawil sie
podczas zwiazanej z tem pracy w terenie ja-
ki czlowiek, o ile sobie przypominam, listo-
nosz, mowiac mi, ze przy posesji nr. 13, na
planie 4') zauwazy! smugi plamiste podobne
do smug, zachodzacych na stawie. Dzialo sie
to w momencie, kiedy w calym rowie sply-
wowym w obecnosci p. Pereswiet - Soltana
stwierdzono obfite ilosci substancyj oleistych,
zabarwiajace w charakterystyczny sposob po-
wierzchnie wody. Tworzace si¢ smugi rozcia-
galy sie na calej powierzchni wody splywaja-
cej. Obserwacje te przeprowadzono w ponie-
dzialek rano miedzy 8 — 12 godz. po gwalto-
wnym i ulewnym deszczu popoludniowym
dnia poprzedniego i nastepnie kilkagodzinnym
drobnym deszczu.

| : 250000. Powiek-

') Wlasnos¢ W, Czochralskiego tamze.
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Trudno bylo nie ulec =zludzeniu, ze
substancja oleista naprawde wytryskuje z licz-
nych zrodelek, ale przy dokladniejszem przyj-
rzeniu sie, a mianowicie usunieciu nawierzchni
wzgl. splynieciu zamulonej wody, pozostaja
zywe zrodelka, nie objawiajace juz plam ole-
istych, lecz tryskajace czysta woda zrédlana.
Brzegi stawku plonely po tych obfitych desz-
czach istnemi plomieniami iryzujacych war-
stewek oleistych. Staralem si¢ to charaktery-

Plynace, iryzunjace smugi substancyj
oleistych na brzegach stawku |.

styczne zjawisko ujaé¢ na fotografji. W orygi-
nale mozna tez zjawisko to zaobserwowaé
we wszystkich szczegolach; mniej ujawnia sie
to na reprodukecji (fotogr. 1). Widzimy: dolem
muliste brzegi stawu, géra zwierciadlo wody,
w ktéorem odbijaja sie chmury, w prawym ka-
cie po lewej stronie odbicie drzew, a w s$rod-
ku pomiedzy brzsgiem i chmurami charakte-
rystyczne smugi substancji oleistej, tu i 6w-
dzie czesci roslinne.

Fot. 2. Doplyw sciekéw miejskich po stronie
brzegu poélnocnego stawku |.

Fotografja nr. 2 przedstawia doplyw scie-
kow miejskich, jak widzimy, w wartkim pra-
dzie, po stronie brzegu pélnocnego. (Po pra-
wej stronie widaé porzucone nieuzyteczne na-
czynie, jakie przedmioty sie tam napotyka,
gdyz stawek sluzy ponickad jako $mietnik).
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Idac sladem kanalizacji w goére, przycho-
dzimy do posesji nr. 13, napotykamy po dro-
dze na pierwsze kratki sciekowe w rynsztoku.
Za 5-ta kratka, ktéra widaé na fotografji nr. 3,
napotykamy tuz pod brama posesji nr. 13 ka-

Fot.3. Kratka sciekowa w rynsztoku w pobli-

zu bramy posesji Nr. 13, z ktorej scieki wierz-

chem do niej splywaia, gdzie napotkano na
obfite slady substancyj oleistych.

Fot. 4. Wyryte przez scieki rynny na posesji
Nr. 13, gdzie rowniez napotkano na obfite
slady substancyj oleistych.

luze niesplynietej wody dlugosci okolo 15 m,
pokryta prawie calkowicie powloka iryzujaca.
Stwierdzono to nastepnie w obecnosci pp.
Pereswiet - Soltana oraz innych zainteresowa-
nych osob. Przypadek zrzadzil, ze krotko po-
tem, a wlasciwie przed chwila fotograficznego

zdjecia, slady te zostaly usuniete i rynsztok
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lestety juz starannie oczyszczony. Widzimy
na obrazku na prawym gornym brzegu usu-
nie tych sladow z pod bramy poses;jinr. 13.
Staczajace sie scieki z posesji nr. |3, tworza
tu po drodze gniazdka z oczkami wybitnie

Fot. 5. Beczka, zawierajaca reszte produk-
‘tow destylacji weglowodoréw, tuz przy rowku
P sciekowym posesji Nr. 13.

iryzujacemi. Idziemy jakoby ,po nitce do kleb-
‘ka* 1 wchodzimy na podworze z beczkami
smoly, oleju, lepniku, smaru i t. d. Uwydat-
niaja to fotogr. nr. 5, 6, 7 i 8.

-
.i

6. Bak i beczka, zawierajace olej do wi-

k i karbolineum, réwniez w poblizu row-
‘ka scieckowego na posesji Nr. 13.

sytuacyjny (rys.2) calosci jest ta-
posesji nr. |15 prowadza przez wyryte
rynny (fotogr. 4) scieki do rynsztoku,
tnionego na fotogr. 4, stamtad de krat-

ki i studzienki kanalizacyjnej, wreszcie kierun-
kiem opadu do stawku klarniczego.

Stwierdzono na podwérzu posesji nr. 13,
co nastepuje:

! beczka oleju do centryfugi napelniona do!/,
| bak karbolineum napelniony do

| beczka smoly

] z »
| miska lepnika k.
9 beczek pustych od smoly . . . . . . .
| beczka smaru do wozéw . . . . . . .

» ”»

Fot. 7. Beczki prozne lub z resztkami smoly
1 smaru do wozow.

Handlarz tych artykuléw dal mi dnia 8 wrze-
snia 1934 wyjasnienie, ze prowadzi oleje od
2 lat, smoly od 2 miesiecy, zas sprzedaza na-
fty i benzyny nie zajmuje sie.

Jedna faza zjawiska jest na podstawie
powyzszych danych bezsprzecznie wyjasniona.
alezy sie w przyszlosci liczyé tez z dopty-

Fot. 8. Jak 7 inna grupa beczek i sklad we-
gla kamiennego.

wami substancyj oleistych, pochodzacych
skadinnad niz z naturalnych zro-
del nafty. Nie wyklucza to jednak, ze mo-
ga pozatem istnie¢ tez jeszcze dotad
nie wykryte zrodta naturalne.

Nie posiadajac ku temu dowodéw 3cisle
negatywnych, a postepujac scisle wedlug za-
sad naukowych, nikt temu nie zaprzeczy. Do-
wodow takich narazie braknie.
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Aby przynajmniej zgruba poczynié¢ pier-
wsze kroki w kierunku uzyskania konkretniej-
szych danych kazalem =zrobi¢ w odleglosci
mniejwiece] po! metra od brzegu stawka wy-

Fot. 9. Jeden z wykopow nad brzegiem staw-

ka, zwierciadlo wody gruntowej w trzech od-

leglosciach nie wykazuje sladow substancyj
oleistych.

Kanalizacja miejska (studzienka)

. .
roW s‘neKou«i

wyKepy

Stawik N°4

;A
Q_gmn« N'2
-0

oo s/, k
Kegnigte

Rys. 2. Plan sytuacyjny drogi sciekéw sub-
stancyj oleistych z posesji Nr. 13 do stawku.

kopy, poglebione do poziomu zwierciadla wo-
dy. Takich wykopéow radjalnych przeprowa-
dzono 4 i to 2 po stronie brzegu zachodniego
i 2 na brzegu pélnocnym. Na wschodzie i po-

ludniu nie bylo mozna zrobi¢ wykopu, ponie-
waz przechodzi tam bezpoérednio droga. O ile
poziom wykopu by! narowni z pozmmem
zwierciadla wody w stawie, nie bylo mozna
stwierdzi¢ wyraznych sladow substancji oleis-
tych. Fotogr. nr. 9 przedstawia jedna serje
takich wykopow. Ida one jeden za drugim
w odstepach | m wglab. Zwierciadlo wody
poszczegolnych wykopow widzimy w kolei li-
ter a, b, ¢ w kierunku, odbiegajacym od brze-
gu. Fotograf}a przedstawla prawa stron¢ wy-
kopu, a ponadtem teren wlasciwego poziomu
przewyzszonego brzegu. Tylko w tych wy-
padkach, gdzie poziom wykopu byl nizszy od
poziomu zwierciadla wody stawka, zauwazo-
no slady substancyj oleistych, splywajace
z brzegow stawka. Wymiary wykopow wyno-
sily: szerokosé do 70 c¢cm, dlugosé do 3 m, a
glebokos¢ zaleznie od wysokosci przewyzszo-
nego brzegu od | m do 3 m. Aczkolwiek do-
swiadczeniu temu nie przypisuje decydu;qce-
go znaczenia, to przedstaw1a ono raczej dal-
szy dowod negatywny.

Wyniki analiz, wykonanych przez Dzial
Analityczny Akademji Goérniczej w Krakowie,
podano w prasie jak nastepuje:

I frakcja do 150° 49
Il 2 od 150° , 300° 14)
- -, »2 130002360 60T
IV i powyze] 360°

pozostalosé¢ na pol stala barwy czarne;j.

Wedlug podanych mi szczegolow przez
zainteresowane osoby, wynik ten potwierdzil
jakosciowo rowniez Polski Instytut Geologicz-
ny. Czy produkt, podlegajacy badaniom, jest
faktycznie ro p a, nie wypowiedzialy si¢ we-
dlug znanych mi dokumentéw jednoznacznie
i bezsprzecznie anijedna, ani druga instytucja.

Analiza roznych probek substancyj ole-
istych, wreczonych mi przez p. Pereswiet-Sol-
tana, a czesciowo dostarczonych przez rad-
nych miasta, przedstawia sie w rezultatach
natomiast, jak nastepuje:

do 105° 2% (woda)

Il . od 105° , 300° brak destylatu (ben-
zyny i nafty lekkiej)

111 = od 300° do 320° 12,9% (nafta)

v . - 320° , 340° 19,7% \ oleje

Y . 340° , 360° 53,7% / smanrne.

Reszta ulegla rozkladowi.

Analiza ta zostala wykonana w Dziale
Analitycznym Chemicznego Instytutu Badaw-
czego w Warszawie. Wedlug dopisku olej ten
ma pochodzié¢ z destylacji ropy 1 ma byé ole-
jem smarnym lichego gatunku.

W wynikach, otrzyvmanych przez Chemi-
czny Instytut Badawczy, uderza przedewszyst-
kiem brak frakcyj latwowrzacych w poréwna-
niu z wynikami wpierw podanych dwéch In-
stytucji.

W celu dalszego wyjasnienia podjeto analize
dalszych préob z nastepujacym wynikiem.

I frakcja
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Olej mineralny ze stawu Olej stawu ,jasny" Olej do centryfugi
wCiemny" (Dr. Rozalski) z posesji nr. 13,
Ciezar wlasciwy . . . . . 0,891/24°C 0,889/21°C 0,879/23°C
- Wiskoza frakcji od | V 20°C 2,54° E 25 E 2,58° E
; 310 do 370° C .|V 50°C 2,58° E 1,43° E 1,52° E
B benzyny do 150° C niema niema niema
‘5- <« | nafty do 310° C niema niema AT
28 | oleju gazowego 310°do ponizej e
s ® ) e c 80,62 702 83.54
Qm pozostalosé g 18,5 — 8,0
. T R A e i S 0,9 — 1,3
~ Liczba Conradsona 0,87% — —

Zgodnie z pierwszym wynikiem badan
rowniez i tym razem nie stwierdzono obec-
8¢ niskowrzacych frakcji z wyjatkiem proby
przedstawiajacej oliwe do wiréwek, naby-
w celu poréwnania od handlarza z posesji
3.

Przyjmujac, ze wszystkie proby nalezy
aza¢ za autentyczne, uderza ich réznorodny
sklad. Nalezaloby wiec przypuscié, ze préby
1 — Il byly przechowywane w nieszczelnych
- naczyniach albo ze sklad oleju, pojawiajacego
~ sie na stawie, uleg! zmianie lub tez, ze sklad
tych przygodnych préb jest uzalezniony od
ypadkowego charakteru s$ciekéw. Nalezy
wiem wzig$é pod uwage, ze dochodzenia
- odnosily sie li tylko, do jednego zrédla takich
- przygodnych doplywow, nie wyczerpujac by-
najmniej wszystkich mozliwosci innego rodza-
ju przypadkow.

~ Unikajac zgoéry sliskiej drogi rozumowa-
retorycznego, stawiam sprawe, jak naste-
1) Scieki kanalizacyjne splukuja substan-
je tluszczowe do rowu otwartego i1 stamtad
plywaja do stawkow klarniczych.

~ 2) Splyw sciekéw jest dosé gwaltowny
. powodu spadzistego terenu.

- 3) Substancje tluszczowe z miejsca ich
ryciekania badz tez bezposrednio, badz tez
tulone piaskiem splywaja do stawku klarni-
ego i spowodu zwolnienia szybkosci splywu
sadaja i gromadza sie na dnie stawka.

- 4) Czes¢ splywajacych substancyj tlusz-
owych pozostaje oczywiscie na powierzchni
syca tak brzegi rowu doplywowego, jak
z stawka.

5) Tak wiec koryto i brzegi przewodu
ywowego, jak réowniez stawka zakazone
| substancjami tluszczowemi, prawdopodob-
e dosé przygodnego skladu chemicznego.

6) Szczatki substancyj tluszczowych na-
yka sie wiec, rzecz zrozumiala, wszedzie
niewielkiej glebokosci, bo naogél | stopy.
- Przeciw takiemu uproszczonemu tluma-
lu przemawia fakt, ze substancje tluszczo-
ajobficiej wystapily podczas trwalej po-

&

[

' majowej i ze doplywy scieku wow-

czas mialy by¢ minimalne. Mozna bylo jed-
nak powiedzieé¢, ze byly one tem wiecej ste-
zone i ze akumulacja substancji tych mogla
byé tem wigksza.

Naoczni swiadkowie twierdza, ze podczas
majowych skwarow stawik bardzo silnie ga-
zowal. Niektoérzy utrzymuja, ze byly to frak-
cje latwowrzacych skladnikéw benzynowych
a nie, jak przypusci¢ nalezy, zjawisko, wywo-
lane przez wydzielanie sie gazu blotnego. Mo-
glibysmy tez i tak rozumowaé; z analizy wi-
dzimy jednak substancje biedno - benzynowe.
Brak jakoby podstaw do tak optymistycznych
przypuszczen. Fakt, ze wydobywajace sie ga-
zy ze stawka sa latwopalne, nic w tem zmie-
ni¢ nie moze, gdyz gaz wodny posiada réw-
niez te wlasciwosé.

Nalezy natomiast wzigs¢ pod uwage, ze
fluktacje, spowodowane przez wydzielenie sie
gazu blotnego, wniosly zapewne na powierz-
chnie substancje tluszczowe, osadzajace sie
zbiegiem czasu na dnie stawiku. Stwierdzona
wybitna zaleznosé¢ miedzy obfitoscia wydzie-
lania sie substancji tluszczowych z iloscia wy-
dzielajacych sie baniek gazowych jest latwo
zrozumiala na podstawie powyzszego zalo-
zenia.

Jak wynika z powyzszych rozwazan, przed-
stawia sie¢ zachodzenie ropy na Palukach na-
razie tylko jako pobozne zyczenie.

Nikt nie zaprzeczy, ze na ziemiach ku-
jawskich moga istnie¢ dotad niewykryte na-
turalne zrédla nafty. Geolodzy nasi z ujeciem
takiem raczej sympatyzuja. Najprostsza rzecza
jest istnienie zrédel takich dowies¢. W przy-
padku stawkéw wojtowskich potrzeba tylko
doplyw sciekéw odprowadzié okreina droga
poza obreb stawkéw, zamulenie sumiennie
usunac i nowego pojawienia sie ropy odcze-
kaé. Przy watpliwych wynikach nalezaloby
operacje te powtorzyé. Moznaby w ten spo-
s6b dowiesé konkretnie, ze zrédla takie sie
tam istotnie znajduja, aby je w ten sposéb
ujaé. Bylby to sposéb wyprowadzenia spra-
wy na czysta wode. Nie trzeba sie obawiaé
spojrze¢ prawdzie w oczy. Byloby natomiast
karygodna lekkomysélnoscia przed uskutecznie-
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niem tych najelementarniejszych przedwstep-
nych zabiegdw rozpoczaé jakiekolwiekbadz
systematyczne prace terenowe. Na tej dro-
dze daloby sie moze tez przyspieszyé najla-
twie] skuteczne posuniecie sprawy naprzod.

zwiazku z zagadnieniem wystepowa-
nia ropy naftowej oraz pokladow soli na Ku-
jawach, Palukach oraz innych obszarach Pol-
ski znajdzie czytelnik ciekawe wzmianki w na-
stepujacej literaturze:

1) Zeitschrift fur das Berg-, Hiitten und
Salinenwesen in den Preusischen Staaten 1875
tom 23, 4.

2) H. Arctowski,
r. 1921 177.

Przemys! Chemiczny

3) H Hofer, Engler - Hofer ,Das Erdol*
1909 str. 31.

4) Kosinski,
TV 8.,

5) Michalski, ,Krotki zarys geologiczny
poludniowo wschodniej czesci guberni kielec-
kiej“. Pamietnik fizjograficzny. T. VII/1887,
str. 23 i nast.

6) O pochodzeniu sladow nafty w Woj-
czy. Sprawozdanie Polskiego Instytutu Geolo-
gicznego 1920—22, str. 139.

7) Sprawozdanie Polskiego Instytutu Ge-

»Pamietnik fizjograficzny*.

ologicznego: 1920—22, str. 287, z r. 1929—30,
str. XXXV, XLVI, LXXIII, LXXIV, LXXXI
1 XCIX.

Inz. L. BINDER

Katowice.

Wlasciwosci popiolow polskich wegli
przy wysokich temperaturach.”

Cegly ogniotrwale we wszelkich paleni-
skach znajduja sie pod wplywem wysokich
temperatur i pod wplywem atakujacych je zu-
zli i pylu z wegla.

Wysoka temperatura dziala nietylko w kie-
runku topienia cegly, lecz i w kierunku zmiany
jej budowy krystalicznej, zas popiol wegli ka-
mlennych pokrywajac warstwa cegly, stapia
sie z niemi, dajac mniej ‘lub wiecej topllwe
roztwory. ktore decydu]a o zywotnosci dane)
cegly, a nawet calego organizmu paleniska.
Powstaja stad wielkie straty (czesty remont),
gdyz materjaly ogniotrwale wogodle sa bardzo
drogie. " D]atego tez wszelkie celowe proby
usuwania wyzerania cegiel przy wysoklch tem-
peraturach bgdq zawsze na miejscu 1 zawsze
beda oplacaly su;

eby wyjasnié sobie, ]ak jakosé ognio-
trwalej cegly zalezy od jej przygotowania
(chemicznego i fizycznego skladu, wypalenia)
i jaki skutek ma atakowanie przez zuzel we-
gla potrzaskane] cegly, musimy rozpatrzeé
szczegélowo budowe wewnetrzng z poczqtku
takle} cegly, ktoreJ skladniki wchodza w w1¢k-
szos¢ uzywanej u nas cegly ogniotrwalej, t. j
cegly kwarcowej (dynasu) icegly szamotowej,
zas na potem zostawimy reszte ciekawych ce-
giel, jako to: kwarcoszamotowe, glinokwarco-
we, glinopiaskowe, glinodynasowe, kwarco-
wapniowe, magnezytowe, dolomitowe, chro-
mowe, cyrkonowe, weglikowe, karborundowe

1t p.
Jak wiadomo, cegly kwarcowe zawieraja

do 96% SiO,, zas szamotowe do 72% SiO,,

.) Odczyt, ktory zostanie wygloszony w Stowa-
rzyszeniu Inzynieréw i Technikéw Woj. Slaskiego w dniu

23 kwietnia r. 1935.

wiec zbadanie zachowania sie SiO, przy wy-
sokich temperaturach da nam pojecie o wy-
maganiach, jakie mamy stawiaé jakosci wyra-
bianych z tego materjalu cegiel.

Pierwsze badania zachowania sie kwarcu
(Si0,) w ceglach byly zrobione przez prof.
Grum-Grzymajlo w Petersburskiej Politechni-
ce; autor niniejszego mial okazje badania szli-
fow cegiel dynasowych w laboratorjum mine-
ralogiczno - petrograficznem prof. Lewinsona -
Lessinga. Mikrofotografje tych szlifow poda-
jemy nizej.

Jak wazny jest wybor materjalow na ce-
gly dynasowe i szamotowe, wskazuje nam
przyklad budowy fabryki takich cegie! w Niem-
czech, ktéora wkrotce byla zamknieta, gdyz nie
mogla zrobi¢ ani jednej dobrej cegly (Frie-
drich Wernike: ,Die Fabrikation der feurfesten
Steine”, 1905, str. 4).

Zauwazono, iz cegly z czystego kwarcu
(Si0,) sa gorsze, niz z pewnemi domieszkami.
Temperatura topliwosci Si0, = 1830°C.

W piecu martenowskim mozna obserwo-
waé, iz dynas nietylko topi sig, lecz i peka,
opadajac potem calemi warstwami cegiel.
Zdarza sie to szczegélniej wtedy, kiedy tem-
peratura w tym plecu podnosl sie raptow-
nie. Rozpadamu sie cegly dynasowej przo-
duje jej znaczna rozszerzalnosé (do 30% obje-
tosciowo) fot. 1, ktéora nie moze byé uspra-
wiedliwiona przez wspoélczynnik rozszerzalno-
$ci przy wysokiej temperaturze, lecz musza tu
dzialaé sily wewnetrzne w cegle. I rzeczywi-
Scie, badania wykazaly, ze chodzi tu o prze-
miane krystalograficzna kwarcu: z szesciokat-
nej przechodzi on do kwadratowej — trydymit
(asmanit). Kwarc ma ciezar wlasny 2,65, zas



