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SzybkoS¢ rozpuszczania sie¢ zelaza, manganu

1 zelazomanganu w stopione] miedzi

La vitesse de dissolution du fer ainsi que du manganése et du ferromanganése
dans le cuivre fondu

T RE SC: Badano szybkos$é rozpuszczania sie stalego
manganu, zelaza oraz zelazomanganu w sto-
pionej miedzi w temperaturze 1150 1 12000,
Stwierdzono, ze czysty mangan rozpuszcza
sie¢ w tych warunkach bardzo szybko,
podczas gdy zelazo dosé¢ powoli.
sie okolo 3

Zelazo

Mangan

z zelazomanganu rozpuszcza

razy szybciej niz zelazo (rys 1).

z zelazomanganu rozpuszeza sie¢ zpacznie

wolniej niz czyste zelazo (rys. 2).

Ws tep.

Do wyrobu bronzéw manganowych i in-
nych stopéw manganu z miedzig stosuje sie
obecnie gléwnie mangan Goldschmidta, zawie-
rajacy okolo 96°/, Mn. Niniejsza praca mwiala
na celu wykazanie, czy manganu nie mozna
byloby zastapi¢ znacznie tanszym zelazoman-
ganem. Poniewaz mangan tworzy z miedzig
roztwor staly 1), zelazo za$ rozpuszcza sie w sta-
nie stalym i cieklym w miedzi tylko w ograni-
czonym zakresie ?) przeto mozna przewidywac,
ze szybko$¢ rozpuszczania si¢ stalego zelaza
w stopionej miedzi bedzie znacznie mniejsza
anizeli szybko$¢ rozpuszczania sie¢ manganu.

Warunki doswiadezen.

Jako materjaly wyjsciowe sluzyly: a) miedz
elektrolityczna, b) zelazomangan z huty ,,Po-

1) R. Sahmen, Z. anorg. allgem. Chem., 57, 23
(1908); 7. Ishihara, Sci. Rep. Tohoku Imp. Uniw. 19,
005 (1930).

2) R. Ruer u. P. Goerens, Ferrum, 14, 19, (1917),
D. Hanson u. G. W, Ford, J. Inst. Metals 27, 335 (1924).

kéj* o skladzie: 82°/, Mn, 12°/, Fe, 6°/, C, 0,1°/, S,
c) mangan Goldschmidta, d) zelazo ,,armco‘.
Do otrzymywania wysokich temperatur uzyto
pieca elektrycznego o uzwojeniu platynowem;
temperature mierzono zapomocg termopary Pz,
Pt—Rh, regulowano ja zas opornikami 1 ter-
moregulatorem. Wahania temperatury nie
przekraczaly 10°.

Miedz w ilosci okolo 60 graméw topiono
w tyglu grafitowym pod warstwa boraksu,
poczem wrzucano do niej okolo 20 gramoéw
manganu, zelaza, wzglednie zelazomanganu
w postaci probki prostopadlosciennej o zawsze
jednakowej powierzchni s=14 cm? Po uply-
wie okreslonego czasu wyjmowano probke sta-
lego metalu, reszte zas odlewano do formy
i analizowano.

Wyniki.

Tablice I do III oraz rys. 1 1 2 podaja
wyniki badania przebiegu rozpuszczania sie
manganu, zelaza 1 zelazomanganu w miedzi
przy temperaturze 1150° 1 1200° Jak widac,
czysty mangan rozpuszcza si¢ w stoplone]
miedzi tak szybko, ze juz w czasie krotszym
od 15 minut nastepuje utworzenie jednorodnej
fazy plynnej o zawartosci 75°%/, Mn. Czyste zelazo
w tych samych warunkach rozpuszcza si¢ znacz-
nie wolniej (rys. 2, krzywa Fe). Mangan z zelazo-
manganu rozpuszcza si¢ okolo 3 razy szybciej
niz zelazo z feromanganu (rys. 1). Gzyste zelazo
rozpuszcza sie predzej niz zelazo z feromanganu

(rys. 2).
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Wyniki pomiaréw szybkosci rozpuszczania sie manganu w stopionej miedzi .

Koncowa zawart. Mn

ir

| llos¢ Mn

Ilosé Cu
w stopie °/,

Wytop Czas Temperatura (srednia)
Nr. godzin oC
| 1 1 1206
2 1/, 1200
3 1/, 1200
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Wyniki pomiaréw szybkosei rozpuszcezania sie zelaza w stopione] miedzi.
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Rys. 1.
dzi przy temp. 12000,

Przebieg rozpuszezania sie zelazomanganu w mie-

Mn, krzywa wzrostu zawartosei
: y
manganu; Fe, krzywa wzrostu zawartosci zelaza w fazie

plynnej.

Celem stwierdzenia czy w czasie ogrze-
wania probki metalu w stopionej miedzi nie
nastepuje dyfuzja jej w glab ciala stalego,
przecinano po ukonczeniu wlasciwego doswiad-
czenia probke 1 badano ja mikrograficznie.
Zauwazono, ze miedz wkracza w dos$c¢ glebo-
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Rys. 2.
1 zelaza z feromanganu (Fe 4 Mn) w miedzi przy temp,
12000,

Przebieg rozpuszczania si¢ zelaza ,armco” (Fe)

kie pory, powstale w prébce zelazomanganu
prawdopodobnie na skutek rozpuszczenia sie
manganu z zewnetrznych warstw, natomiast
dyfuzji w stanie stalym nie stwierdzono mikro-
graficznie ani w przypadku feromanganu ani
w przypadku zelaza ,armco*,




