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Wykres rekrystalizacji kadmu

Diagramme de la récristallisation du cadmium

TRESC: Kadm techniczny, odlany w postaci walcow
o $rednicy 6 mm 1 diugosei 7 mm, poddano
zgniotowl, zmniejszajac wysokos¢ probek o 2,
5, 10, 25, 50, 70 i 909/,. Nastcpnie probki te
wyzarzono w ciagu 30 minut w rozmaitych
temperaturach: 20° 500, 1007, 150°, 200°, 2509,
3000, 3109 a po wypolerowaniu i wytrawieniu
odpowiednim odczynnikiem zmierzono S$red-
nice krysztalow. Otrzymano w ten sposob

dane dla wustalenia wykresu rekrystalizacj

kadmu (rys. 2).

Praca miatla na celu ustalenie zaleznos$ci
wielko$ci ziaren kadmu od stopnia poprzedza-

Jacego zgniotu 1 temperatury wyzarzania, oraz

przedstawienie te] zaleznos$ci w postacli wykre-
su przestrzennego (wykresu rekrystalizacji?).
Kadm do chwili obecnej nie zostal wyczerpu-
jaco zbadany pod tym wzgledem.

Jako materjal wyjsciowy do niniejszych
badan stuzyl kadm techniczny, odlany w postaci
pretéow o Srednicy 8 mm; wykazywal on budo-
we transkrystaliczna (rys. 1, Pl. I), wyraznie wi-
doczng zwlaszcza na przekroju poprzecznym (a).

/. pretow wytoczono probki o Srednicy
6 mm i wysokosci 7 mm. Jednorodnos$é wiel-
kosci ziaren w poszczeg6lnych probkach byla
zadowalajaca. Srednie wymiary linjowe ziaren
na przekroju podiuznym wynosily 0,42 mm.

Wszystkie probki wyzarzono, celem usu-
niecia naprezen, w ciagu 2 godzin przy 250°,
poczem poddano je odksztalceniu na zim-
no. Zgniot, wyrazony w procenlowem zmniej-
szeniu wysokosci, wynosil dla poszczegdlnych
genp - propelk: | 29 o BY 4 AU, 200 00N TOR)

1) J. Czochralski, Moderne Metallkunde, Berlin (1924%),
Deid26-— 138,

i 90°/,. Nastepnie wyzarzono probki grupami
w ciagu 30 minut w temperaturach: 20° 509,
1009, 150°, 200°, 250°, 300° 310° i oziebiono je
w powletrzu o temperaturze pokojowej.

W czasie odksztafcania probek kadmu
stwierdzono ,,trzask blizniakéw”, ktory jednak
przy zgniocie ponad 2°/, stawal sie coraz slab-
szy, a przy okolo 4%/, zgniotu zanikal zupelnie.

Pomiary wielkosci ziaren wykonywano na
powierzchniach podiuznego przekroju prébek
po ich wypolerowaniu i wytrawieniu. Okazalo
si¢ przytem, ze nawet lekki nacisk na probke
w czasie polerowania powoduje daleko posu-
niety zgniot powierzchniowy. Odksztalcona war-
stewke metalu mozna jednak usunaé przez
rozpuszczenie jej odczynnikiem o skladzie:

10 cm3 stezonego kwasu azotowego,

50 ,,  wodnego roztworu dwutlenku wo-
doru (30°/,),
50 ,, wody.

Dzialajac tym roztworem na probke kadmu
w ciagu !/, do 2 minut, otrzymywano gladka
1 I$niaca powierzchnie, niewykazujaca juz sla-
dow powierzchniowego zgniotu. Wlasciwe Ltra-
wienie prowadzono zapomoca odczynnika:

10 cm?® stezonego kwasu azotowego,

10 V¢ > solnego,

200 ,, wody z drobnym dodatkiem chlo-
ranu potasowego.

Celem uwidocznienia granic krysztalow
dzialano powyzszym odczynnikiem w ciagu
1 do 2 sekund. Diuzisze trawienie (2 do 10 se-
kund) powodowalo wystapienie refleksji dyslo-
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kowanej; im wieksze byly ziarna, tem dluz-
szy mustal by¢ czas dzialania odczynnika.
Wynik: pomiaréw wielkosci ziaren w za-
leznosci od stopnia zgniotu 1 od temperatury
wyzarzanla przedstawlone sa na rys. 2.
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W miare podnoszenia sie temperatury
krysztaly wzrastaja coraz bardziej, przyczem
krzywe zaleznosci d =f(¢) dla poszczegdlnych
wartosci Z przechodza przez plaskie maksymum
okolo 250° poczem przybieraja przebieg asym-
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Rys. 2. Wykres rekrystalizacji kadmu. d — érednie wymiary ziaren w mm; ¢ — temperatura w °C; Z — zmniejszenie

wysokosci probek (zgniot) w procentach.

Wartosci temperatury poczatku rekrysta-
lizacji kadmu przy réznych stopniach odksztal-
cenia, uzyskane przez ekstrapolacje¢ graficzna,

wskazane sa na rys. 2 linja kreskowana. Jak

widaé, temperatura poczatku rekrystalizacji
kadmu, podobnie jak i1 innych do tej pory zba-

danych metali, jest tem nizsza, im wiekszy jest

stopien zgniotu. Przy odksztalceniach powyzej
509/, temperatura ta lezy ponizej temperatury
pokojowej !).

1) 4. Botschwar, Z. anorg. allgem. Chem., 157, 319
(1926), podaje, ze kadm zaczyna rekrystalizowaé juz przy
temperaturze 10°.

ptotyczny do plaszczyzny pionowej, przecho-
dzacej przez temperature topnienia kadmu.
Reasumujac nalezy stwierdzié, ze otrzy-
many wykres rekrystalizacji kadmu charakte-
rem swym przypomina wykresy rekrystalizacji
innych, dotychczas zbadanych, metali?).
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Rekristallisationsdiagramm des Cadmiums
von J. CZOCHRALSKI und T. MIAZGA

Zusammenfassung

Aus technischem, gegossenem Cadmium wur-
den kleine Druckproben von 6 mm Durchmesser

2 Stunden lang bei 250° ausgegliiht und dann

pverschieden stark zusczmmengedf'zic/f. Die Holhen-

und 7 mm Linge hergestellt. Alle Proben wurden abnahmen betrugen ungefihr: 2, 5, 10, 25, 50,
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70 und 90°/,. Die Proben wurden dann gruppen-
weise 30 Min. lang bei Temperaturen von 20,
o0, 100, 150, 200, 250, 300 und 310° rekristal-
lisiert und an der Luft abgekiihlt. Auf Grund
der Korngrossenmessungen wurde ein Rekristalli-
sationsdiagramm aufgestellt (rys. 2, Seite 2),

welches in seinem Typus mit den Rekristallisa-
tionsdiagrammen anderer bisher erforschter Me-
talle ibereinstimmt.
Warszawa, 1935.
Institut fir Metallurgie und Metallkunde

der Technischen Hochschule.




