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Szybkosc krystalizacji aluminjum o czystosci 99,9927

La vitesse de criStallisation de

I'aluminium a 99,992% de pureté

TRESC: Zbadano metoda Czochralskiego szyb-
kosé krystalizacji rafinowanego aluminjum
o czystosci 99,992°. Maksymalna szybkosé,
z jaka mozna wyciagaé bez zerwania mono-
krystalicznq igle Al ze stopionego metalu
w temperaturze krzepniecia, wynosi 160
mm/min. Wartosé ta jest rowna maksymal-
nej szybkosci, osiagnietej w pracy Becke-
rowny ') nad aluminjum o czystosci 99,90,
odpowiadajacej jednak powstawaniu igly
polikrystalicznej.

Zanieczyszczenia w metalach odgrywaja jak
wiadomo bardzo wazna role. Wplywaja one w
pierwszym rzedzie na strukture pierwotng od-
lewu, decydujac o ilosci osrodkéw, a temsamem
i 0 wielkosci wytworzonych ziaren. Uzupelnienie
porzednio wykonanych badan') nad aluminjum
o czystosci 99,90% pomiarami szybkosci krysta-
lizacji aluminjum o wysokiej czystosci 99,992%,
wydawalo sie wiec szczegblnie pozadane.

Podobnie jak w poprzednich pracach') ?)
szybkos$¢ krystalizacji rafinowanego aluminjum?)
oznaczono metoda Czochralskiego*). Metal sta-
piano w tyglu grafitowym, umieszczonym w pio-
nowym piecu elektrycznym. Temperature mie-
rzono zapomoca termopary i miliweltomierza.
Spoine termopary umieszczano w otworze, wy-
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wierconym w Scianie tygla i siegajacym do polo-
wy wysokosci stupa metalu. Do wyciggania kry-
sztalow stuzyl drut srebrny, oraz odpowiednio
zmodyfikowany mechanizm sprezynowy z prze-
ktadnia kolowa.
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Stwierdzono, ze maksymalna szybkosé¢, z ja-
ka mozna wyciagaé igle krystaliczng Al, jest
tem wieksza, im nizsza temperature posiada sto-
piony metal. W temperaturze 660° osiggnieto
szybkosé krystalizacji 140 mm/min., w tempera-
turze 659°: 154 mm/min., zas w temperaturze




3 (1936) .

Szybkoéé krystalizacji aluminjum o czystosci 99,992%/.

107

krzepniecia: 160 mm/min., przyczem otrzymane
igly byly pojedyriczemi krysztalami. W stalej
temperaturze przekréj wycigganego krysztalu
jest tem mniejszy, im wieksza jest szybkosé¢ wy-
ciggania (rys. 1).

Przy duzych szybkosciach wyciagania two-
rzg si¢ z reguly krysztaly cylindryczne (Fot. 1,
Pl. XV), podczas gdy przy mniejszych (rzedu
20 mm/min., w temperaturze 660°) powstaja za-
zwyczaj krysztaly dendrytyczne (Fot. 2, PL
XV).

Porownanie wynikéw powyzszej pracy =z

wynikami Beckeréwny, ktéra w przypadku
aluminjum o czystosci 99,9%  osiagnela szyb-
ko$é 40 mm/min. dla igiel monokrystalicznych
i 160 mm/min. dla polikrysztalow, nasuwa wnio-
sek, ze stopien czystosci Al nie wywiera wply-
wu na szybkosé krystalizacji tego metalu, decy-
duje natomiast o ilosci powstajacych osrodkow.
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La vitesse de cristallisation de I'aluminium a 99,9929 de pureté

Reésumeée

On a déterminé d‘apres la méthode de Czo-
chralski') la vitesse de cristallisation de l'alu-
minium a 99,992% de pureté. Un barreau mono-
cristallin peut étre étiré du bain fondu, sans rup-
ture, dans la température de solidification, a une
vitesse maximale de 160 mm/min. Cette valeur
est égale a la vitesse maximale obtenue par
Beckerowna®?) dans le cas de [l‘aluminium
a 99,9/ de pureté; cette valeur
pourtant au barreau policristallin. Il en résulte
que les impuretés n‘ont aucune influence sur la vi-
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tesse de cristallisation de l'aluminium, mais par
contre elles influent sur la quantité des -centres
de cristallisation qui se forment pendant la so-
liditication.

Fig. 1 représente la relation entre le dia-
metre du cristal (s en mm) et la vitesse de [I'éti-
rage du barreau (en mm/min.), ainsi que fot.
1 et 2 (pl. XV) — quelques cristaux.
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