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caoh. Kęsy używanie miały .przelkrófj 180X180, przyczem kęs
raiz tylko pirzechodzall między waletami przy różnych gniotach.
Ponieważ w ten. sposób zawsze szerokość, wysokość i. śred-
nica walców była stałą, można więc (było przedstawić za-
leżność między igniolem a roztłaczaniem graficznie (rys, 1).
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Otrzymano w ten s,po>sói3 w przyjbliżenikl, prpstą przy gnio-
tach •więfezych. Przy iprzedłuiżeiwu prastój tej do pr.zecię-
cia się ,% osią rzędnych otrzymiuije się roztłaczanie uijam-
ne, co naijpi-awldoipoidoibniejj miaie&y przypisać wpływam .no-
wego 'Ozytnnilka, ddtąd nieuwagi ęldbiainego: iSizyibko-ści Wal-
cowania, PoniewaJż jest rzeczą niemożliwą, aby roztłacza-
nie nastąpiło ipotizy gniocie s = 0, musiainio więc naprowa-
dzić poprawkę, a" to począwszy od szybkości1 walcowania
ok, 1,5 mjsek. Z wykresu otrzymano, że-

«1 "— tli 45 0,5 3,5
•Formuła, ita odpowiada formule Genze'a, odnosd się

jednalk tylko do jpewmego stosunJcu promienia walców do

początkowej wysokości pręta ~=— .

b) AJby 'odkryć i uijąć zależność ir,oatłacza,nia /bocznego
od średnicy wa.lców, wykonano, najpierw pad dozorem pnof.
Tafela w ilaiboraitorjaeh próby pracowania ołowiiu przy
zmieniających się średnicach stempli} pozostałe zaś czynni-
ki br.an'o jaiko istfałe. Wyniki piorówtnywano z wymiilkami o-
łrzyinaniemi w KTÓilewJsikiej Kucie, w hucie iHenmmg i iv
walcowni' w iNoryrabetidae, P.rólby prasowania dokonywano
przy 6 późnych .średmicaicih, dając raz igniot stały = 4,8 mm,
drugi raz 9,5 mm, W ttym wypadku roz#aczanie jak-o funk-
cje iśredniicy (przedstawi się, ijaik ma rys,. 2, Otrzymuije się
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zailesżjrtaśoi od 'gniotu — Iktóre [odpowiadają

równaniu a y — _ (przy gniocie 9,5 mm a — 4, przy gnio-

cie 4,8mma = 2). To a charakteryzuje nam zależność roz-

tłaczania od gniotu przy próbach zaś prasowania ołowiu wy-

raża się wzorem —'„ O J . - , a jak wiemy już przy żelazie zle-
2,35

wnem ,
ft,

3,5
Zadaniem następnem było połączenie 2 tych funkcyjt

t. zn. B — a y~- i J5 = -~r~- w jedno równanie. Przy
«i 3,5

doświadczeniach w Witkowicach średnica i wysokość po-
czątkowe byty stałe, wzór na roztłaczanie miał postać JB =

— ~ J ~ 3 ^ ~ J • w i e c V ~ ^ w i e c założymy = 1

3,5 toi wyraz otrzymany wstawimy we wzór B =

otrzymamy wzór ogólny. Ponieważ średnica przy doświad-
czeniach wynosiła 996 = 1000 mm, ft, zaś 180 mm, napisać
można:

L = 522 = 2,77 s X ; wiemy, że B =
lh 180 3,5
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ten wslkazulje .zależność roztłaczania bocznago
ad gn.ioitu, i stoismniku pr.omienlia do wyisdkośoi początkowej.
Porównanie wiie t̂kaści •otrzymanych ze wzoru powyższego ze
znacziną itością .danych otrzymanych w praktyce, daje wy-
niki zadawalające.

c) iPr,zy szerakaśoiaoh większych ('żellazo umiwersalaa
i t. p,) wzór daje wairtościl aa 'duże, l&twierdza to zwany
fakir, iże tioiatłacaaniie boozne maleje, gdy iszeroikoiść pocizął-
koiwa jest Knaczna. Matematyczmre zaileżfflO'ść ta wyraża się
wzorem dość

- h , )

3(
jednakże zaniieidlbać beiz większych obaw wpływ
sizerolkoiści. Ze zwiększeniem ijej bowiem roiz-

tłaczainie łboczne imiaileije, a przy 'kalilbrowa-nAu zawsze da'is
się chętniej większą iszeroikość wyikrojów miiż za małą (wy-
jątek stanowi, gldy chcemy 'umilknąć karbowania walców a
gniot dawać wielllki),

Wzór B = " V ~ P r o s t y w użyciu; dlatego

też, o i'le doświadczenia, i idal's.Z'e ipoTÓwinania wyikażą dosta-
teczną .jego idokładność dla praktyki, uwaiżać go trzeba bę-
dizie aa anaczmy postęp ŵ  ima-tematyczneim, a .rówiiocześnie
i ipipaikityczTiiem ujęciu roziiłaozainia Łioiczii'elgo, ;(S'ed l a c z ek,
dyisentacjia.' Wrocław,, 1924),

Olszak.

B i b l j o g r a f j a .
Cech budowniczy we Lwowie za czasów polskich (do

i-ofcu 1772). Napisał J. K o w affczulk, architekt cywilny,
upowążniioDiy biuidowniozy. Lwów 1927. Ńiaikłarfietti Stowarzy-
szenia Buldowuiiczyoh.

•Autor, b, praełioiżoiny Stowarzyszemiia. Budowniczych
we Lwowie, wyciiągmął ze istarcudawneii księgi ceclitoweli 'sze-
reg notatdk, .oduciszącyidh -się Ido oeohu miurarskiego, Ika-
imieiiiairskiiego, ciesielsikieigp i Ibudowniczego we Lwowie,
pnblwadzany od r, 1582' a Ikończący n.a ir, 1772.

iPodawiszy w ustępie wiiaidomaści o poozątikaioh ceohÓM'
ibuldowniczych przy Ibuldowaich .staroiżytruych ii średniowiecz-
nych, 'oraiz o cechach w Polsce, daiujiących 'cyd połowy XIII
<w. la najwoześiniej ii najsilinlłej inoizwiiniętych w 'Kraikowie
i Wiarszawie, ipnoechodaii do waimśainek o naijidawniejisizyeh
cechach we Lwowie i przytaiczia orig-amizację cechu budowla-
neigo 2. T. 1572, zawartą w pr̂ -ywiileiju cecshowym, wiaiesio-
nym do ksiąig mieijiskiiich przez isitarszych iceobu mwrarz.y
i ikamiemiarzy. iZ notatek w iksilęidze cechowej, iczyrfonych
ad x. 1582, 'Odtwarza iprzyMiiżony obraz idzietjów cechoi 'bu-
dowlanego we Lwowie za czasów polskich, izazniaczaijąc n'a
cz,elle olbiowiązlkó-w cziiotników, iż-e: ,,Cec'h ibuidowniczy, jako
część organizacji >s,piołeczeństwa «n|ilejsikie;go', igorliwie wypel-
niiia swoją ma|jważ[niej,Sizą ipowininość 'obywaitelsiką, 'odnosząc
się do .obrony lajcKyziniy pr.zied niepirzyjacielem". lUzuipełnia-
ją .ten icJbrae iwiaidomości o toiwairzystWach i uczaiiach ,oiaz
Tejesitir mistrzów oedhu todowniczego za ozaisów polskich
1(1582—1772).

Kslić\jżeczika archt M. Kowalewskieigo stanowi cesmy
pnzyczyneik idioi dziejów naiszeigo todownictwa. F. K,
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