
Fig . 593. V u e de l'ossature métallique du nouveau marché couvert de Katowice. 
Cette ossature est constituée par d ix arcs à trois rotules. 
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Le n o u v e a u marché couvert de Ka tow ice a été 
c o n s t r u i t , en 1935, en charpente métallique sou
dée. L a par t i e a r ch i t e c tu ra l e a été exécutée par le 
Déparlement des c o n s t r u c t i o n s dc l ' A d m i n i s t r a 
t i o n c o m m u n a l e de la v i l l e de Ka towice , sous la 
d i r e c t i o n de l ' ingénieur S i k o r s k i . Le projet c om
po r t a i t une ha l l e de 39"'50 de l a r geur , de 121 mè
tres de l o n g u e u r , et de 10 mètres de h a u t e u r , et, 
en ou t re , u n auvent extérieur de 7"'40 de portée. 

Les fermes p r i n c i p a l e s sont constituées pa r d i x 
arcs à trois rotules de 39"'50 de portée, distants 
de 11 mètres el h a u l s de 15m20 ( f ig . 593). C h a 
c u n des arcs présente symétriquement deux élé
m e n t s en porte-à-faux, de 7n l40 de l o n g u e u r , des
tinés à suppo r t e r les l o i l u r e s de l ' auven t exté
r i e u r . 

L a s o l u t i o n adoptée, à arcs métallliques à tro is 
ro tu les , él imine les difficultés résultant d ' u n sol 
de f onda t i on d o u t e u x et n o n homogène, tout en 

résolvant heureusemen t la q u e s t i o n de sout i en 
des to i tures de la part ie extérieure. Cette s o l u t i o n 
à ossature métallique pe rme t de p l u s u n e réparti
t i o n des c lo isons intérieures h ien adaptées aux lie-
so ins et réserve la possibilité des t r ans f o rma t i ons 
à effectuer dans l ' a ven i r . 

C o m m e l ' a rc à tro is ro tu les provoque à sa base 
des réactions ob l i ques , les d e u x f onda t i ons d ' u n 
arc sont reliées en l r e el les pa r des t i r a n t s placés 
sous le p l a n c h e r de l a ha l l e . Ces t i r a n t s o n t reçu 
u n enrobage en béton q u i les protège cont re l a 
co r ros i on . Les arcs, d o n i le p ro f i l est en I, sont 
exécutés en tôles assemblées pa r soudure . S u r les 
arcs v ient reposer l a t o i tu r e don t le p r o f i l exté
r i e u r est en escal ier. Les par t i es vert icales de ce 
p ro f i l sont vitrées s u r toute l a l o n g u e u r d u bâti
ment. Les part ies en terrasses ( qu i présentent 
u n e pente de 1/10) on t u n e couver ture en z i n c 
reposant su r u n e couche de matière i so lante . 





L i s n u n s extérieurs ile la hal le soni exécutés 
en une épaisseur de b r i que creuse. Les arcs s o n i 
a u n o m b r e de d ix et deux p i gnons en charpente 
se t rouvent aux extrémités d u bâtiment. 

Les arcs sont enlrcloisés par sept poutres eu 
t r e i l l i s si 11' l esquel les v i ennent prendre a p p u i des 
poutres secondaires transversales s u p p o r t a n t la 
to i ture , soit d i r ec t ement soit par l ' intermédiaire 
de co lonnes . Les co lonnes sont espacées de 5'"50 ; 
el les sont placées dans les p lans des ares et dans 
les p lans se t rouvant à m i -d i s l ance entre les arcs. 

Les poutres secondaires transversales suppor ten t 
des pannes espacées de I mètre. Des con l r even-
l e i n e n l s sont prévus dans les p l ans des to i tures . 
Les poutres en porlc-à-l'aux n ' o n l pas de contre-
v e n t e m e n l , m a i s sont enlretoisées par une forte 
pout re l o n g i t u d i n a l e en 1 ( f ig. 590). 

Le p r o f i l de l ' a r c est u n e sect ion en I, dont 
l 'âme a 10 m m d'épaisseur et d o n i la hau t eur est 
var iab le de 350 m m à la clef, jusqu'à 1.100 m m à 
l ' endro i t des m o m e n t s fléchissants m a x i m u m , 
c'est-à-dire immédiatement au-dessus des poutres 
en porte-à-faux. La l a r geur et l'épaisseur de cha

cune des tôles cons t i tuant les ailes du pro f i l 1 
sont calculées en tenant compte , aussi b ien de la 
résistance au l ' Iani l ie inenl de l ' a rc dans le sens 
pe rpend i cu l a i r e à son axe, que des forces agissant 
su ivant la l i gne de poussée de l ' a rc . 

L 'âme de la p o u l i e est renforcée sur toute la 
l o n g u e u r de l 'arc au moyen de ra id i sseurs de 
deux espèces. Les premiers sont placés su r Ionie 
la hau t eur de l'âme, les seconds t r i a n g u l a i r e s , se 
t rouvent à la j onc t i on de l'âme aux ai les. Les 
j o in t s soudés des ailes et de l 'âme sont alternés. 

La c ons t ruc t i on a été effectuée par soudure à 
l 'a te l i er c l par r i vu r e su r place. 

Le poids total de la c o n s t r u c t i o n s'élève à 
360 tonnes. 

Le projet c o n s t r u c l i f et le ca l cu l général ont été 
faits par l ' a u t e u r de cette note. Les ca l cu ls des 
détails et l e u r exécution ont élé réalisés par le 
bu r eau de c o n s t r u c t i o n de Mula Królewska i 
L a u r a , à Chorzów. La c o n s t r u c t i o n a été exécutée 
par moitié par H u l a Królewska i L a u r a et p a r 
H u l a Pokój, à Nowy IH Io iu . 

St. B. 

F i g . 596. V u e de l'ossature métallique en voie d'achèvement. 
A gauche, on aperçoit les parties en porte-à-faux de l'ossature constituant l 'auvent. 
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