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Le nouveau bâtiment de la bibliothèque 
de l'Université des Jagellons à Cracovie 

( P O L O G N E ) 

par Stefan Bryla, 
Professeur à l 'Ecole Po lytechnique de Varsovie 

Le n o u v e a u bâtiment de la Bibliothèque de 
l 'Université des Jage l l ons à Cracov ie se compose 
des part ies su ivantes : 

] ° Les magas ins de l i v r e s ; 
2° L a sal le de Ice tu re ; 
3° Les bâtiments a d m i n i s t r a t i f s . 
E n p l a n , le bâtiment a la f o rme d ' u n T. Les 

m a g a s i n s de l i v res se t rouvent dans les deux ai les 
de la par t i e f r on ta l e ( f ig . 709); la sal le de l ec ture 
est située a u centre de la part ie arrière. La part ie 
en façade ( f o rmant la bar re ho r i z on ta l e d u T) 
mesure 70 X 1? mètres; les d i m e n s i o n s de l a 
partie arrière sont de 42 X 36 mètres. 

Les m a g a s i n s de l i v res sont installés dans u n 
bloc de h u i t étages s u r rez-de-chaussée. La 
h a u t e u r de ce b loc a t t e in t 27m50. 

La salle de l ec ture , don t la h a u t e u r est de 
i)'"30, m e s u r e 17"'50 X y o mètres. E l l e est cou 
verte pa r u n e t o i tu r e à versants , c ompor t an t au 
m i l i e u u n l a n t e r n e a u dont les d i m e n s i o n s sont 
de 8 X 2 4 mètres. 

C o n s t r u c t i o n des m a g a s i n s d e l i v r e s 

La sal le des m a g a s i n s a une l o n g u e u r de 
75 mètres et u n e l a r g e u r de 15 m ( i0. Lo r s de l'éta
b l i s s ement des p l ans de cel te par t i e d u bâtiment, 
i l l u i t e n u compte des p r i n c i p e s d i r e c t eu rs q u i 
régissent la c o n s t r u c t i o n des bibliothèques mo 
dernes . Ces p r i n c i p e s sont les s u i v a n t s : 

1° La h a u t e u r des étages ne do i t pas dépasser 
2'"20, faute de q u o i la m a n i p u l a t i o n des l i v r es se 
t rouvant s u r les rayonnages supérieurs dev ient 
p e u aisée; 

2° L'épaisseur des p l a n c h e r s do i t être réduite 
au m i n i m u m , a f in de ne pas a u g m e n t e r exagé
rément la h a u t e u r d u bâtiment; 

3° L 'espace entre les rayonnages do i t être au 
m i n i m u m de 1 mètre; l a l a r g e u r des rayonnages 
ne do i t pas être inférieure à 25 o u 30 c m ; 

4° E n t r e deux séries de rayonnages , i l faut mé
nager u n dégagement de 2 mètres; q u a n t à l ' es-
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pace l i b r e entre le m u r do façade el les 
rayonnages , i l do i t être de 0"'80 à 1 mètre; 

5° D a n s l a répartition des poutres et des po
teaux, o n do i t t e n i r c ompte de l a d i s p o s i t i o n des 
rayonnages ; 

6° Le p r o f i l des po teaux do i t avo i r la f o rme 
d ' u n r ec l ang l e allongé d o n t l ' u n des côtés cor
responde <à la l a r g e u r d u rayonnage et l ' a u t r e a i l 
la d i m e n s i o n l a p l u s pet i te poss ib le , sans être 
toutefois inférieure à 12 à 15 c m . L e p r o f i l d u 
poteau devai t être fermé, a f in de ne pas serv i r 
de réceptacle p o u r l a poussière; l ' intérieur d u 
poteau devai t , p a r cont re , être c r eux en vue de 
p o u v o i r y loger des ga ines de v e n t i l a t i o n ; 

7° Le p l a n c h e r dans les dégagements do i t pré
senter u n e surface inférieure u n i e , des pout res 
en sa i l l i e pouvant être tolérées dans l ' axe des 
rayonnages s eu l emen t ; 

8° Tous les dégagements ent re les rayonnages 
do i ven t être a b o n d a m m e n t éclairés. A cet effet, 
o n d i sposera des fenêtres à in te rva l l es réguliers 
( tous les l m 5 0 e n v i r o n ) . Ces fenêtres devant avo i r 
des d i m e n s i o n s m a x i m a , on est amené à avo i r 
u n e c o n s t r u c t i o n à ossature . 

E n conformité avec les p r i n c i p e s exposés c i -
dessus, l a h a u t e u r des étages de la Bibliothèque 
des Jag e l l ons fu t fixée a 2 m 24 . Les rayonnages 
f u r en t placés de chaque côté d u dégagement 
c en t r a l , l a rge de 2 mètres. Dans le sens t ransver 
sa l , o n ménagea ent re deux rayonnages vo i s ins 
u n espace de 1 mètre. L a l a r g e u r des rayonnages 
c o m p o r t a n t 2 casiers p a r r ayon est de 50 c m . 

L a c o n s t r u c t i o n des magas ins de l i v res c om
po r t a i t l 'exécution des éléments su i van t s : 

1° Les poteaux en façade; 
2° Les poteaux intérieurs; 

3° Les poutres et le p l a n c h e r . 

A l ' e x c ep t i on des poteaux en façade q u i sont 
en béton armé, tous les éléments de l ' ossa ture 
por tante fu r en t exécutés en acier . 

Les poteaux intérieurs sont agencés dans la 
par t i e f ronta le des rayonnages . Dans le sens l o n 
g i t u d i n a l , l 'érarlement entre les poteaux est de 
l , n 5 0 d 'axe en axe; dans le sens t ransve rsa l ces 
po teaux sont espacés de 2'"13. 

Les d i m e n s i o n s des poteaux fu r en t fixées, p o u r 
des ra i sons de c o n s t r u c t i o n et d'esthétique, à 
50 c m ( l a r geur des rayonnages ) X 13 c m . P o u r 
p o u v o i r y l oger des ga ines de v e n t i l a t i o n et 
aut res , l a sect ion des poteaux fut exécutée en 
ca isson . Les poteaux sont formés de 2 fers U de 
120 m m réunis pa r des p la t s de 4 à C m m d'épais
seur ( f ig . 710). 

P o u r la v e n t i l a t i o n , i l est prévu dans les paro is 
des ouve r tures r e c t angu la i r e s . Grace à l a soudure , 
les paro is des poteaux sont pa r f a i t emen t l isses, 
sans r e couv r emen ts n i couvre - jo in ts . 

L a soudure fut exécutée de l a manière s u i 
vante : tout d ' abo rd o n souda i t l ' u n des p lats 
latéraux avec les fers U a u m o y e n de cordons 
intérieurs, ensu i t e l a surface intérieure recevait 
u n e couche de m i n i u m , f i na l emen t on assem
b l a i t l ' a u t r e p l a t aux fers U p a r des soudures 
d ' ang l e . 

A u x étages inférieurs, les po teaux sont renfor
cés a u m o y e n de fers I, placés a u m i l i e u de l a 
sec t ion en ca i sson . U n tel poteau est agencé de 
la façon su i van t e : d ' u n côté u n e lôle de 480 m m 
de l a r g e u r , de l ' a u t r e côté deux tôles de 235 m m 
c h a c u n e . Les tôles de 480 m m sont reliées à l ' u n 
des fers U et au p ro f i l en I à l ' a i d e de soudure . La 
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Fig. 710. Détails constructifs des poteaux en 
acier. 

première par t i e d u p r o f i l d u p i l i e r fut a i n s i 
fabriquée. La seconde par t i e est constituée par 
l a s o u d u r e de l ' u n e des 2 tôles de l a face opposée, 
assemblée a u second fer U au m o y e n do deux 
soudures . La troisième phase d u t rava i l consiste 
h assemble r la seconde moitié de l a tôle au p ro f i l 
a i n s i o b t e n u ( f ig . 711). 

Les faces i n t e rnes de l a sect ion en ca isson sont 
pe intes au m i n i u m , ' f ou les les soudures sont 
exécutées c o n t i n u e s . Les bases des poteaux sont 
faites au m o y e n de tôles de .'10 m m d'épaisseur. 
A u l i e u d ' e m p l o y e r des v is d ' ancrage on a soudé it 
ces tôles des ne r vures en f o rme de c ro i x . Ces ner
vures sont fabriquées au m o y e n de p la ts et fixées 
a u x semel les par des soudures c o n t i n u e s 
( f ig . 710). Les détails de la c o n s t r u c t i o n des 
poteaux sont montrés par des l i gnes pointillées. 

Les p l a n c h e r s , d o n t l'épaisseur luta le est de 
8 c m , se composen t d ' u n e da l l e en béton armé do 
7 c m , recouverte d ' u n parquet de 1 c m . Le p l a n 
che r repose s u r des poutres métalliques, d o n t 
l 'écarlement est le même que c e l u i des po teaux 
( l r a 5 0 ) . 

Les pout res c o m p o r t e n t t r o i s travées, de 7 mè
tres, 2 mètres et 7 mètres de portée respect ive
m e n t . Dans l a travée centra le , l a sect ion de la pou

tre se compose de 2 cornières de 70 X 70 X H m m , 
assemblées pa r soudure et entièrement d i s s i m u 
lées dans le p l a n c h e r ( f ig. 714). 

Dans les travées de r ive , l a p o u l i e a u n e h a u 
teur de 300 m m , égale à l'épaisseur de l a da l l e 
p l u s la h a u t e u r d u rayonnage supérieur. Le p ro 
f i l de cette pou t r e esl donné à l a f i gu re 715. Le 
pro f i l en ques t i on , tout en ne présentant a u c u n 
avantage spécial a u p o i n t de vue s ta t ique , fu t 
adopté c o m m e étant le pro f i l le p l u s r a t i o n n e l d u 
po in t de vue bibliothécaire. 

L a par t i e supérieure est renforcée pa r des cor
nières de 7 0 X 70 m m ; l a par t i e inférieure pa r 
des plats de 80 X 15 m m . Les poteaux et les 
pout res sont assemblés en t re eux pa r soudure . 

Dans le b loc c en t r a l d u bâtiment, où i l n ' y a 
q u ' u n e rangée de poteaux , les pou t r es t ransver 
sales sont c o n t i n u e s à deux travées de 9 m 7 0 de 
portée. 

E u égard à ces portées, on a c h o i s i des poutres 
do 300 m m de h a u t e u r , les différents éléments 
q u i en fo rment l a sect ion sont assemblés p a r 
s o u d u r e . 

Construction de la toiture au-dessus de la 
salle de lecture 

E n établissant les p l ans de l a t o i tu r e au-dessus 
de l a salle de l ec ture , q u i f o rme par t i e intégrante 
de chaque bibliothèque, i l a f a l l u t e n i r compte 
des c o n d i t i o n s particulières que devait r e m p l i r 
ce l o ca l . 

P a r m i ces c o n d i t i o n s , l ' o b l i g a t i o n d ' a s su r e r 
aux l ec teurs u n éclairage a b o n d a n t est d ' u n e 
i m p o r t a n c e p r i m o r d i a l e . D a n s ce b u t o n a prévu 
au-dessus de l a sal le de l ec ture u n vaste l an te r -
neau s'élendanl s u r la moitié de l a portée d u 

Cordon continu 

Fig. 711. Schéma montrant les phases d'assem
blage I, II et III des éléments constituant les 
poteaux des étages inférieurs. 
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Fig. 712. Détails constructifs de la charpente 
au-dessus de la salle de lecture. 

to i t , soit s u r 9 inèlrcs. De chaque côté d u l a n -
te rneau , l a t o i tu r e inclinée est complétée pa r u n 
faux -p l a f ond h o r i z o n l a l ( f ig . 712). 

Les fermes de l a to i ture , espacées de 3 mètres 
d 'axe en axe, sont de f o rme po l ygona l e à 2 ro
tu les , d ' u n e portée de 18 mètres, avec, au m i l i e u , 
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Cordons continus 

Fig. 713. Section 
des poutres des 
fermes de la toi
ture. 

Fig . 714. Section 
des poutres du 
plancher dans 
la travée cen
trale. 

1 
Fig. 715. Section 
des poutres dans 
les travées de rive. 

le l a n t e r n e a u d o n t ques t i on c i -dessus. L a ferme 
dont la flèche est de 3 n , 67 est surmontée d ' u n 
l an t e r ne au de 3 m 2 5 . Le p r o f i l des fermes a été 
étudié en vue d ' appo r t e r le m o i n s d ' o m b r e pos
s ib le au v i t rage inférieur. P o u r cette r a i s o n , les 
fermes sont constituées pa r deux fers U tournés 
l ' u n vers l ' a u t r e par les ai les c l formant a ins i 
u n e sect ion r e c t angu l a i r e en caisson de d i m e n 
s ions assez fa ib les , m a i s de g rande résistance à la 
f l ex i on et a u f l ambage . 

Le t i r a n t est constitué par des fers ' l ' . Les m o n 
tants (suspentes) q u i sou t i ennent le t i r a n t d a n s 
les par t i es opaques sont exécutés en l'ers ' l ' , t and is 
q u ' a l ' e n d r o i t d u l an t e r ne au ces m o n t a n t s sont 
formés de tiges rondes , en vue de l i m i t e r au m i 
n i m u m l ' o m b r e projetée par ces éléments. 

Le l a n t e r n e a u s u r m o n t a n t les fermes est exé
cuté c o m m e u n cadre t r i a n g u l a i r e a u m o y e n de 
fers T . 

466 



Fig. 717. Charpente de la toiture au-dessus 
de la salle de lecture. 

Fig. 718. Dispositif pour l 'assemblage par sou
dure des poutres en tôle du plancher. 

A u x ate l iers i l l u i procédé au m o n t a g e des 
demi - f e rmes . Ce l l es -c i furent ensu i t e amenées a 
p ied d'oeuvre el assemblées l ' u n e à l ' a u t r e au 
m o y e n de la soudure électrique. 

Exécution des travaux 

La s oudure des éléments métalliques se faisait 
à l ' a t e l i e r à l ' a ide de chevalets en ac ier réunis 
p a r des l onge r ons en profilés. La d i s p o s i t i o n de 
ces chevalets et l onge r ons était adaptée à chaque 
type d'élément de l ' ossa ture . Le d i spos i t i f p o u r 
souder les poteaux est montré à la l i g u r e 719; 
le d i spos i t i f p o u r souder les poutres en tôle d u 
p l a n c h e r à la f i gure 718. 

Les tôles étaient m a i n t e n u e s en place au m o y e n 
d ' a n n e a u x c i r cu l a i r e s . Grâce à ce système, les 
tôles à souder pouva i en t p r e n d r e toutes les pos i 
t i ons désirées, par s i m p l e r o ta t i on des anneaux 
q u i reposa ient s u r les r o u l e aux . 

Les p lans a r eb i l e c t on iques de la bibliothèque 
de l 'Université des Jage l l ons sont l 'œuvre de 
l'architecte W . Krzyżanowski. L'étude t e c h n i q u e 
a été confiée à l ' a u t e u r de cet a r t i c l e , q u i a assu
mé en même temps l a su r v e i l l ance des t r avaux . 
L'exécution des t ravaux a été confiée a l a f i r m e 
Zielenewski, de Cracov ie , q u i les a exécutés dans 
u n délai très cour t . 

S. IL 
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