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1 .2 .  Z akres sto so w an ia  przedm iotu  normy. Usz
c z e l k i  stosow ane s ą  w uk ładach  pneumatycznych 
hamulców typu : W est-Lu, H ik , KKg, West o raz  KK,

2 . OZNACZENIE

P rz y k ład  oznaczen ia  u s z c z e lk i  gumowej do hamul
c a  kolejow ego wykonanej wg rysunku k o n s tru k cy jn e 
go o numerze katalogowym JP i

USZCZELKA DO HAMULCA KOLEJOWEGO JP B N -75 /66 l6 -01

VSrt

Przedm iotem  norny s ą  u s z -
\u t atjou.

3. WYMAGANIA

3.1« K s z ta ł t  i  wymiary u sz c z e le k  powinny hyć 
zgodne z rysunkam i konstrukcy jnym i zaw artym i w Ka
ta lo g u  u sz cz e le k  gumowych uk ładu  pneum atycznego 
hamulców kolejow ych ty p u : W est-Lu, H ik , KKg, West, 
KK -  n r ew id. K-2.

O dchyłki d la  wymiarów n ie to le ro w an y ch  powinny 
być zgodne z k la s ą  6 wg PN-66/C-94126.

3 .2 .  W łaściw ości gumy, Do p ro d u k c ji u s z c z e le k  
s to s u je  s i ę  guny: m iękką, oznaczoną symbolem A 
o ra z  tw ard ą , oznaczoną symbolem B wg t a b l .  1 .

3 .3 .  N iedopuszczalne b łę d y  wykonania u sz c z e le k
a) ś la d y  po usuwaniu wylewów o wysokośoi lu b  

g łę b o k o śc i powyżej 0 ,8  mm,
b ) p rz e s u n ię c ie  ś re d n ic  i  p rzekro jów  w s to s u n 

ku do o s i  sy m e tr i i  p rz e k ra c z a ją c e  to le r a n c j e  wy
miarów,

o) n iedo lew y , p ęch erze  i  n ie rów nośc i p o w ie rz -  
h n i  w i l o ś c i  i  ro zm iarach  o b n iża jący o h  w arto ść  

użytkow ą u sz c z e le k .

; , 4 .  Cechowanie. Na u sz cz e lk a ch  w m ie jsc ac h  oz
naczonych  na rysunkach  k o n stru k cy jn y ch  powinna 
być um ieszczona trw a ła  ce ch a , z a w ie ra ją c ą  co n a j 
m n ie j :

a) nazwę lu b  znak wytwórcy,
b ) d a tę  p ro d u k c ji (dwie o s ta tn ie  c y f ry  ro k u ) ,
c )  numer katalogow y u s z c z e lk i .

O

W łaściw ości
Wymagania d la  

gumy
Metoda
badania Wykonanie

badania
B

wg
A

i 2 3 4 5

a) Twardość, °Sh 
A

b) W ytrzymałość 
na r o z c ią g a 
n ie , kG/cn?

55  ±5 75 ±5
PN-7 1 /  
C—04238

(MN/m^), co PN-7 1 /
najm niej 

c )  W ydłużenie w
5 0 ( 5 ) 100(10) C-04205

c h w il i  zerwania, PN -71/
%, co najm niej 300 250 C-04205 w toku

d) W ydłużenie
trw a łe  po z e r 
w aniu, %, PN -71/

prod u k cji 
na prób
kach

najw yżej 20 16 C—04205

e )  Odporność na
s ta r z e n ie  
c ie p ln e  w tem
p era tu rze  
120 C po 72 h, P N -72/
%, najw yżej C-04216

SCRr 30 30

SCc r 50 50

f )  Odporność na
d z ia ła n ie w toku
o le ju  Luz 8 p rod u k cji
wg PN -73/ na p rób -
C-96O85  ozn a- kach i  z
ozona metodą gotowego
wagową w tern- wyrobu
p era tu rze  
70°C po h , od - 4 od —4 P N -62/
% do +7 do +7 c —04236

g) Trwałe od -
k s z ta łc e n ie  
p rzy ś c i s k a -
niu pod s t a 
łym o b c ią ż ę - w toku
niem w tempe
r a tu rze  20®C

p rod u k cji 
na prób
kach

w c z a s ie  6 h , P N -73/
%, najw yżej 5 5 C—04290

b) Temperatura
PN -73/k r u c h o śc i, °C,

najw yżej -4 0 -4 0 C—04214

Symbol« gumy stosow an ej do p rod u k cji p o szczeg ó ln y ch  
u sz c z e le k  o k r e ś la ją  rysun k i k o n stru k cy jn e .

Zgłoszono przez Z jednoczenie  Przem ysłu G um ow ego STO M IL 
U s tan ow io na  przez D y re k to ra  Z jednoczenia  Przem ysłu G um ow ego STO M IL dnia 7 lutego 19 7 5  r. 

jako norm a obow iązująca w zakresie  p rodukcji i ob ro tu  od dnia 1 październ ika 19 75 r.
(D z. N o rm . I M ia r nr 9 /1 9 7 5  poz. 3 1 )

W YOAW NIC1W A N O SM A U ZA C YIN E 1973. Wpływ do W N 6.3.75. Oddono do »kładu 30.4 .73 . Druk vkoAcxo*o w tlorpnlu 73. 
O b i4 3 5 o . « . Noklod 3 9 0 0 4 -5 0  oqx. Zom. 1455/75

Corsa t l 2 .40
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1. W punkcie 3.2, tabl. 1, poz. b), zmienia się:
— kol. 1: kG/cm2 (MN/m2), na: MPa (kG/cm2),
— kol. 2 i 3: 50 (5), na: 5 (50); 100 (10), na: 10 (100).
2. W ramce, pod tablicą, dopisuje się uwagę: Do przeliczeń przyjęto 1 kG/cm2 =  

=  0,1 MPa.
3. W treści normy, zamiast: godz, powinno być: h.

zmiana 1
14.10.78 r.

(B iu le ty n  P K N iM  n r  1—2/79 poz . 13)
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P.iS0V7.mi5, PRZECHOWYWANIE I  TRANSPORT

4 .1 ,  Pakow anie, U sz c z e lk i do hamulców k o le jo 
wych n a leż y  pakować w k a r to n y . Dopuszcza s ię  in n y  
r o d z a j  opakowania po u zg o d n ien iu  z o d b io rc ą .

Do każdego opakowania powinna być przymocowana 
zaw ieszka z a w ie ra ją c a  co n a jm n ie j;

a) nazwę lu b  znak wytwórcy,
b ) oznaczen ie  wg 2 ,
c) l ic z b ę  s z tu k  i  masę u s z c z e le k ,
d) d a tę  p ro d u k c ji  (m ie s ią c  i  r o k ) .

4 .2 ,  Przechowyw anie. U sz c z e lk i n a le ż y  p rzech o 
wywać zgodnie z PN-68/C-94099.

4 .3 ,  T ra n sp o r t.  U sz c z e lk i można przew ozić do
wolnymi środkam i t r a n s p o r tu  zab ezp iecza jący m i je  
p rz e d  uszkodzeniam i mechanicznymi i  su b stan c jam i 
sz k o d liw ie  d z ia ła ją c y m i na gumę.

5. BADANIA

5 .1 . Program  badań . R ozróżn ia s i ę  dwa ro d z a je  
badań ;

-  b ad an ia  p e łn e ,
-  b ad a n ia  n ie p e łn e .
Do badań p e łn y ch  n a le ż ą ;
a) spraw dzanie wyglądu zew nętrznego (3 .3  i  3*4),
b ) spraw dzanie wymiarów ( 3 .1 ) ,
c )  o znaczan ie  tw a rd o śc i (3 .2  a ) ,
a) oznaczan ie  w ytrzym ałośc i na ro z c ią g a n ie  (3.2b),
e) oznaczan ie  w ydłużenia w c h w il i  ze rw an ia  

(3 .2  c ) ,
f )  o znaczan ie  w ydłużenia trw a łeg o  po zerw aniu  

( 3 .2  d ) ,
g ) oznaczan ie  odpo rności na s ta r z e n ie  c ie p ln e  

( 3 .2  e ) ,
h ) o znaczan ie  odpo rn o śc i na d z ia ła n ie  o le ju  

Lux8 (3 .2  f ) ,
i )  oznaczan ie  trw ałeg o  o d k s z ta łc e n ia  p rz y  ś c i s 

k an iu  (3 .2  g ) ,
j )  o znaczan ie  te m p era tu ry  k ru ch o śc i (3 .2  h ) ,
Do badań n ie p e łn y c h  n a le ż ą  b ad a n ia  wg a ) ,  b)

o ra z  h ) .
B adania p e łn e  n a leż y  wykonywać p rzy  zm ianie s to -  

twanych. surowców lu b  metod te ch n o lo g ic z n y c h , mo- 
j ■oych m ieć wpływ na w yniki badań, ja k  rów nież 
p rz y  okresow ej k o n t r o l i  p ro d u k c ji ,  k tó ra  powinna 
być wykonywana co n a jm n ie j ra z  na k w a r ta ł.

Badaniom niepełnym  n a le ż y  poddać każdą p a r t i ę  
wyprodukowanych u s z c z e le k .

S p e łn ie n ie  wymagań d la  gumy gw aran tu je  wytwórca 
n a  po d staw ie  badań wg c )  4 j )  wykonywanych w to 
ku p r o d u k c ji .

5 .2 .  Ł iczność  p a r t i i  u sz c z e le k  n ie  powinna prze
k ra c z a ć  6300 s z tu k .

5 .3 .  P o b ie ra n ie  p ró b ek . Z p a r t i i  p rze d s taw io n e j 
do sp raw dzen ia  zgodności z wymaganiami normy na
le ż y  pobrać  w sposób losowy p ró b k i o l ic z n o ś o i  
wg t a b l .  2 .

T a b lic a  2

Ł iczn o ść
p a r t i i

sz tu k

Badania wg 5 .1  a ) , b) Badania wg 5.1 h)

Ł iczność
próbki

sztu k

D opuszczalna  
l ic z b a  sz tu k  

niedobrych  
w próbce

Ł iczn ość
próbki

sz tu k

D opuszczalna  
Liczba sz tu k  
niedobrych  

w próbce

do 400 25 1 2
40141000 40 2 3 0

100142500 60 3 5
250146300 100 5 8

5 .4 .  Opis badań

5 .4 .1 .  Spraw dzanie wyglądu zew nętrznego n a le ż y  
przeprow adzać n ieuzbro jonym  o.kiem.

5 .4 .2 ,  Spraw dzanie wymiarów n a leży  przeprow a
dzać  p rzy  u ży c iu  przyrządów  pomiarowych zapew nia
ją c y c h  wymaganą dokładność pom iaru .

5 .5 .  Ocena p a r t i i .  P a r t i ę  u sz c z e le k  n a leż y  uznać 
za  odpow iadającą wymaganiom normy, j e ż e l i  l ic z b a  
s z tu k  n ied o b ry ch  w próbce do badań n ie  p rze k ro c zy  
odpow iednich  l i c z b  podanych w t a b l .  2 .

P a r t i ę  u sz c z e le k  n a le ż y  uznać za n ie  odpowiada
j ą c ą  wymaganiom normy, j e ż e l i  l i c z b a  s z tu k  n ie d o 
b ry c h  w próbce do badań p rzekroozy  odpow iednie 
l ic z b y  podane w t a b l .  2 .

6 . POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do d n ia  31 g ru d n ia  1975 r .  dopuszcza s i ę  ozna
c z a n ie  te m p era tu ry  k ru ch o śc i wg PH-56/C-04214.

KONI EC

INFORMACJE DODATKOWE

. I n s ty tu c ja  opracowująca normę -  Z jed n oczen ie  Przemy
ś l u  Guncwego STOMIL.

4;~-:tr.o zmiany w stosunku do BN-6 3 / 6 6 16 -OI

a) wyeliminowano t a b l i c ę  odchyłek  wymiarów n ie to le r o w a -  
ych -  o d c h y łk i  o k reś lo n o  wg PN -66/C -94126,

b) zm ien iono metodę badania od p orn ości na wysoką tempe
ra tu rę  (wyeliminowano badanie odporności na tem peraturę  

120°Cna gotowym w yrobie jako mało efektyw ne -  zw iększono  

tem peraturę badania odporności na p r z y sp ie sz o n e  s ta r z e n ie  
c ie p ln e  do 120°C ),
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c )  wprowadzono badanie od p orn ości gotowego wyrobu na 

d z ia ła n ie  o le j u .

3 . Hormy 1 dokumenty zw iązane  
PH-71/C-04205 Guma. O znaczanie w ła sn o śc i m echanicznych

p rzy ro zc ią g a n iu
PN-73/C-04-214 Guma. O znaczanie tem peratury k ru ch o śc i me

to d ą  uderzeniow ą
PN-72/C-04216 Guma. O znaczanie od p orn ości na p r z y sp ie sz o 

ne s ta r z e n ie  c ie p ln e  w p ow ietrzu

PN—62 /0 -0 4 2 3 6  Guma. O zn aczan ie  o d p o rn o śc i na d z i a ł a n i e  
c ie c z y

PN -71/C -04238 Guma. O znaczanie tw a rd o śc i metodą Shore'a- 

PN-73/C-O4290 Guma. O znaczanie trw a łego  o d k sz ta łc e n ia

p rzy śc isk a n iu

PN—68/C—94099 Guma. Wytyczne przechowywania i  k on serw acji 
wyrobów gumowych

PN-66/C-94126 Wyroby gumowe i  eb o n ito w e . O dchyłki wymia
rów

PN-73/C-96085 Przetw ory n aftow e. O le je  s iln ik o w e  Lux

K ata log  u sz c z e le k  gumowych układu pneumatycznego hamulców 

kolejow ych  typu : W est-Lu, H ik, KKg, W est, KK -  nr ewid. 

K -2, opracowany p rzez  C en tra ln e  B iuro K onstrukcyjne wa
gonów Towarowych p rzy ZNTK O strów, wydanie I  z  1970 r .

4 ,  Autor p ro jek tu  normy -  mgr Barbara P o lla k  i  mgr in ż .
M aria Z a ją c , B ydgoskie ZPGum STOMIL.
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