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1. WSTĘP

W

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
wymagania dotyczące napowierzcbniowego ujęcia 
ropy, gazu i wody z odwiertów kopalni ropy naf
towej w celu ich eksploatacji poza głowicą wydo
bywczą.

1.2. Określenie. Kopalnia ropy naftowej jest to 
zespół odwiertów eksploatujących dane złoże ro
pne, zgrupowanych w jednej jednostce adminis
tracyjnej. Jako zespół rozumie się jeden lub 
więcej odwiertów.

1.3. Dokum enty związane 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakła
dach górniczych wydobywających kopaliny otwo
rami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzą
cych roboty wiertnicze z powierzchni (Dz. U. nr 
32 poz. 212 z dnia 24 lipca 1965 r.)
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2. PODZIAŁ

Rozróżnia się trzy odmiany napowierzchniowe- 
go wyposażenia kopalni ropy naftowej:

A — wg rys. 1 stosowana na złożach wymaga
jących centralnej gospodarki ropą,

B — wg rys. 2 stosowana w przypadku gdy gaz 
pod ciśnieniem znajduje nabywców na miejscu,

C —>wg rys. 3 stosowana w pozostałych przy
padkach.

3. WYMAGANIA

3.1. W yposażenie kopalni ropy naftow ej odm ia
ny A, którego schemat ogólny podano na rys. 1 
składa się z:

— węzła rozdzielczego (dwu rurociągów, z któ
rych jeden jest przeznaczony do doprowadzania 
płynu złożowego z każdego odwiertu do oddziela
cza pomiarowego, drugi do odprowadzenia płynu 
złożowego);

— zaworów zamykających dopływ płynu złożo
wego do oddzielacza Z p  i zaworu odcinającego Z r  
odprowadzającego płyn złożowy;

— oddzielacza lub odzielaczy pomiarowych 
niskociśnieniowych; oddzielacz wyposażony jest 
w zawór bezpieczeństwa, w króciec doprowadza
jący ropę do oddzielacza, króciec odprowadzający 
ropę do części pomiarowej, dwa zawory: odmyka
jący Z z  dopływ ropy do części pomiarowej oraz 
zawór odmykający Z 0 dopływ ropy z oddzielacza; 
pomiar ropy odbywa się w wycechowanej części 
oddzielacza lub za pomocą licznika płynu; oddzie
lacz jest wyposażony w urządzenie grzewcze;

— rurociągu gazowego z oddzielacza.

Ciśnienie na głowicach odwiertów powinno być 
tak wysokie, aby mogło pokonać opory tłoczenia 
płynu złożowego z odwiertów na odległość od 
odwiertów do zbiornika.
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3.3. W yposażenie kopalni ropy naftowej orl- 
miany C, którego schemat podano na rys. 3 skła
da się z wyposażenia takiego samego jak w  od
mianie B oraz dodatkowego leżącego oddzielacza 
gazu od ropy na niskie ciśnienie. Do tego oddzie
lacza skierowana jest ropa z oddzielacza na w y
sokie ciśnienie.
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3.2. W yposażenie kopalni ropy naftowej odmia
ny B, którego schem at podano na rys. 2, składa 
się z wyposażenia takiego samego jak w  odmianie 
A oraz oddzielacza lub oddzielaczy wysokiego  
ciśnienia.
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1 —  od d zielacz p o m ia ro w y , 2 —  liczn ik  p ły n u , 3 —  ruro
c ią g  p om iarow y, 4 —  rurociąg  o b ieg o w y , 5 — odd zie lacz  
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1 —  odd zie lacz  pom iarow y, 2 —  liczn ik  p łyn u , 3 —  ruro
c iąg  p o m iarow y, 4 —  ru rociąg  o b ieg o w y , 5 —  oddzielacz  
roboczy w y so k ieg o  c iśn ien ia , 6 —  od d zielacz roboczy n is

k ieg o  c iśn ien ia

3.4. W ytrzymałość i szczelność napowicrzchnio- 
wego urządzenia do eksploatacji złóż ropy nafto
wej. Urządzenie to przed oddaniem do eksploa
tacji powinno przejść z w ynikiem  dodatnim naj
pierw próbę w ytrzym ałości, a następnie próbę 
szczelności zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady M inistrów nr 32 z dnia 9 lipca 19G5 r. oraz 
Przepisami Dozoru Technicznego DT/Z/63 punkt 
8.5.

Po przeprowadzeniu prób w ytrzym ałości i 
szczelności należy sporządzić protokół, który po
w inien zawierać: 

określenie miejsca, 
sposób przeprowadzania prób, 
ciśnienia próbne,
cechy i num ery użytych manometrów, 
czas trwania prób oraz nazwisko biorących  

w nich udział.


