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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-68
0493-01N A R Z Ę D Z IA  

1 S P R Z Ę T N a rz ę d z ia  gó rn icze  ręczn e

TrzonkiG Ó R N I C Z Y Z a m ia s t

R N -5 4 /M G -5 4 0 5 5 , R N -5 4 /M G -5 4 0 5 6 . 
R N -5 4 /M G -5 4 0 5 7

G ru p a  k a ta lo g o w a  IV  2 4

1 . WSTĘP

1 .1 .  P rzedm iot noimy. Przedmiotem normy są trz o n 
k i  do ręcznych  n a rz ę d z i g ó rn iczy ch .

Norma n ie  do tyczy  trzonków  do ło p a t  g ó rn iczy ch .

1 .2 .  Normy związane
FN-56/D-04100 F izyczne i  m echaniczne w ła sn o śc i 

drewna. Badanie w ilg o tn o ś c i 
PN-63/G-54021 K ilo fy  g ó rn icz e  z m łotkiem  
BU-65/4511-03 N arzę d z ia  r z e m ie ś ln ic z e . M ło tk i 

dwuobuchowe
BN-65/4-515-0'1 Narzędzia rzemieślnicze. Oskardy

BN-66/ 4525—03 S ie k ie r y  g ó rn icze
BN-68/7195-01 Drewno w n a rz ę d z ia c h  i  pomocach.

rz e m ie ś ln ic z y c h . Wymagania podstawowe i  badania 
t

2 . PODZIAŁ I  OZNACZENIE

2 .1 .  Rodza.ie. R ozróżnia s i ę  n a s tę p u ją c e  ro d za je  
trzonków :

-  t r z o n k i  owalne do k ilo fó w  g ó rn iczy ch  wg KT-6J/ 
G—54021,

-  t r z o n k i  owalne do s i e k i e r  g ó rn iczy ch  wg 

BN-66/ 4525- 03,
-  t r z o n k i  półow alne do s i e k i e r  g ó rn iczy ch ,
- trzonki do młotków górniczych dwuobuchowych 

wg BN-65/45II-O3,
- trzonki do oskardów wg BN-65/4515-01,

-  t r z o n k i  do podbijaków .

2 .2 .  K lasy . Z a le ż n ie  od ro d z a ju  drewna o raz  od 
rozm iaru  w ystępow ania wad zgodnie z BN-68/7195-01 
ro z ró ż n ia  s i ę :

-  t r z o n k i  p ie rw sz e j k la s y  -  I ,
-  t r z o n k i  d ru g ie j  k la s y  -  I I .

2 .3 .  W ie lkośc i -  wg 3 .1 .

2 .4 .  P rz y k ład  ozn aczen ia
a) tr z o n k a  p ie rw sz e j k la s y  o d łu g o śc i 800 mm.do 

k i lo f a  g ó rn iczeg o :

TRZONEK DO KILOFA GÓRNICZEGO I  -  800 BN-68/0493-01

b) trz o n k a  owalnego p ie rw sz e j k la s y  o d łu g o śc i 
600 mm do s ie k ie r y  g ó rn ic z e j :

TRZONEK OtrALNY DO SIEKIERY GÓRNICZEJ 
I  -  600 BN-68/04-93-01

c) trz o n k a  d ru g ie j  k la s y  o d łu g o śc i 700 mm do 
o tk a  g ó rn iczego  dwuobuchowego:

TRZONEK DO ULOTKA GÓRNICZEGO 
I I  -  700 BN-68/0493-01

3. WYMAGANIA

3 .1 . Główne wymiary w mm

3 .1 .1 .  Główne wymiary trzonków  owalnych rin k i lo 
fów g ó rn iczy ch  i  do s i e k i e r  g ó rn ic  zytłi -  wg r y s .  1
i  t a b l .  1 .
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3 .1 .2 .  Główne wyniapy trzonków  półow alnych do s i e k i e r  g ó rn iczy ch  -  wg r y s .  2 i  t a b l .  2 .
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5.1.3. Główne wymiary trzonków do młotków gór-
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5 .1 .5 .  Główne w m la i r  trzonków  do podbl.jaków

3 .2 . M a te r ia ł

5 .2 .1 .  Rodza.1 drew na. T rzonki do k ilo fó w  g ó rn i
czych , s i e k i e r  g ó rn ic z y c h , młotków g ó rn iczy ch  dwu- 
obuchowych, oskardów i  podbijaków  n a le iy  w yrabiać 
z drewna buka, grabu, ak ao ji (grochcdrzewu) i  Je s io n u .

3 .2 .2 .  W ilgo tność drew na. Drewno w trz o n k a c h  do 
k ilo fó w  g ó rn ic z y c h , s i e k i e r  g ó rn icz y ch , młotków

g ó rn iczy ch  dwuobuchowynh, oskardów i  podbijaków  
powinno być p o w ie tran o -u u ch e , o w ilg o tn o ś c i 15 t 
20% w o d n ie s ie n iu  do masy drewna zu p e łn ie  su
chego.

3 .2 .3 .  Jakość  drew na. Drewno powinno odpowiadać 
wymaganiom przew idzianym  w k l a s i e  I  lub  w k la n ie  U 
H a  n a rz ę d z i z b io ru  I  (o d ługości ponad 600 mm) lub  
z b io ru  I I  (o d łu g o śc i do 600 mm) wg BN-68/7195-01.



3 B N -68/0493-01 N arzędzia  górn icze ręczne. T rzonki zm
IV 24 19.

N a stron ic; 3 treść  tabl. 4 zm ien ia  s ię  następ ująco:
T ablica  4

L iczność
partii

L iczność
próbki

D op uszcza lna  liczba  
trzon ków  niedobrych  

w  próbce

sztuk

do 50 8 1
51-r-90 13 1
91-M 50 20 2

151-7-280 32 3
281-1-500 50 5
501-S-1200 80 7

1201-^-3200 125 10
3201-r-10000 200 14

1000H - 35000 315 21

(B iu le tyn  PKNIM nr 5/77 poz. 41)
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3 .5 .  Obróbka., P ow ierzchn ia  chwytowa trzonków  po
w inna być g ładko o b ro b io n a .

D opuszczalne wady pochodzące z o b róbk i n ie  po
winny być w iększe n iż  p rzew idziano  w BN-68/7195-01 
d la  n a rz ę d z i I I  k la s y .

5 .4 .  Cechowanie. Na c z o le  trz o n k a  n a le ż y  um ieś
c ić  p ie c z ę ć  z a w ie ra ją c ą  w obramowaniu co n a jm n ie j 
znak w ytw órni.

P iec zę ć  powinna być ba:nvy czerw onej na trzo n k u
I  k la s y ,  a barwy c z a rn e j  na trzo n k u  I I  k la s y  wg 
BN-68/7195-01.

4-. PRZECHOWYWAITIE

T rzonk i do ręcznych  n a rz ę d z i g ó rn iczy ch  n a le ż y  
przechowywać w pom ieszczen iach  k ry ty c h .

5. BADANIA

5 .1 .  Rodza.ie badań . W c e lu  spraw dzenia zgodnoś
c i  trzonków  z wymaganiami normy n a le ż y  p rze p ro 
w adzić n a s tę p u ją c e  b a d a n ia j

a) spraw dzenie wymiarów,
•b) spraw dzenie ro d z a ju  drew na,
c ) spraw dzenie w ilg o tn o ś c i ,
d) spraw dzenie ja k o ś c i  drewna,
e) spraw dzenie o b ró b k i,
f )  spraw dzenie cechow ania.

5 .2 . Mie.isce przeprow adzen ia  badań B adan ia  na
le ż y  przeprow adzić w m ie jsc u  wskazanym p rz e z  dos
taw cę.

5 .3 . P rzygotow anie p a r t i i  do badań . T rzonki 
p rzeznaczone do badań dostaw ca pow inien p o d z ie l ić  
na o d d z ie ln e  p a r t i e  według ro d z a ju , k la s y  i  w ie l
k o śc i trz o n k a .

5 .4 . P o b ie ra n ie  p róbek . Z p a r t i i  trzonków  n a le 
ży pobrać  sposobem losowym p ró b k i o l ic z n o ś c i  po
danej w t a b l .  4 .

zm ian a 1
19.1.77 r.

K O N

T ab lica  4

L iczność p a r t i i  
sz tu k

L iczność p róbki 
sz tuk

D opuszczalna l ic z b a  
trzonków niedobrych 

w próbce

do 160 5 0

161-f 400 10 1

401-r 1 000 15 1

1 001* 2 500 25 2

2 501* 6 300 40 3

6 301*16 000 60 4

5 .5 . Opis badań

5 .5 .1 .  Spraw dzenie wymiarów ro d z a ju  i ja k o ś c i  
drewna o raz  p ró b k i p rzeprow adzić zgodnie z posta
now ieniam i BN-68/7195-01 p . 5 .4 .1 .

5 .5 .2 .  Spraw dzenie w ilg o tn o ś c i p rzeprow adzić  
zgodnie z FN-56/D-041U0.

5 .5 .5 .  Spraw dzenie cechow ania p rzeprow adzić n ie
uzbrojonym okiem.

5 .6 .  Ocena
5 .6 .1 .  Ocena wyników badań . Wynik b a d a n ia  n a le 

ży uznać za  d o d a tn i ,  j e ż e l i  j e s t  on zgodny z od
pow iednim i wymaganiami podanymi w ro z d z . 3 .

5 .6 .2 .  Ocena t r zonka - T tzonek n a le ż y  uznać za 
dobry , j e ż e l i  w sz y s tk ie  b ad a n ia  przeprow adzone wg
5 .5  d a ły  wynik d o d a tn i .  J e ż e l i  p rzy n a jm n ie j jedno 
z przeprow adzonych badań d a ło  wynik ujem ny, t r z o 
nek n a le ż y  uznać za  n ie d o b ry .

5 .6 .5 .  Ocena p a r t i i .  P a r t i ę  trzonków  n a le ż y  u -  
zaać za  zgodną z  wymaganiami normy, j e ż e l i  l i c z b a  
trzonków  n ied o b ry ch  w b ad an e j p róbce n ie  j e s t  w ię 
k sza  n iż  podano w t a b l .  4 .

6 .  POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1969 r. oprócz rodzajów drewna wy

mienionych w p. 3.2.1, dopuszcza się drewno brzo

zy odpowiadające wymaganiom przewidzianym dla na

rzędzi zbiorów I lub II w kla.sach I lub U  wg 

BB-68/7195-01.

n c

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/0493-01

1 . I s to tn e  zmiany w stosunku do norm resortow ych

a) zm ieniono n ie k tó re  wymiary, dostosow ując j e  do zno
welizowanych norm na ręczno n a rzę d z ia  g ó rn iczo  i  do 
ak tu a ln y ch  wymagań użytkowników,

b) wymagania jakościow e do tyczące drewna p rz y ję to  zgod
nie  z BN-68/7195-01, b io rąc  pod uwagę wymagania s taw ia 
ne narzędziom  k la s  I  o raz  I I ,

c) normą o b ję to  trz o n k i  do oskardów i  podbijaków s to 
sowanych w g ó rn ic tw ie , k tó re  do tychczas n ie  b y ły  znor
malizowane.

2 . O dpowiedniki w normach zagran iczn ych
NRF DIN 68340, DIN 6&341 -  nom y nierów nowaine,
ZSRR TOCT 1751-45 -  norma nierównoważna.
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