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1. W STĘP
1.1. P rzedm io t norm y. P rzedm io tem  norm y  są 

sm ary  do p rzek ładn i zębatych  KZE, w  sk ład  k tó 
rych  wchodzą: p las ty fik a to r P  wg BN-72/0537-05 
u tleniony, olej o trzy m y w an y  z zachow awczej 
przeróbki ropy, naftow ej o lepkości k inem atycz
nej 36-T-52* tem p era tu rze  50°C oraz doda
tek  podw yższający w ytrzym ałość film u sm arow e
go-

S m ar KZE zim ow y zaw iera ponadto  dodatek 
obniżający tem p e ra tu rę  krzepnięcia.

1.2. Z akres stosow ania przedm iotu  norm y. Sm a
ry  K ZE sto su je  się głów nie do sm arow ania p rze 
k ładn i zestaw u kołowego elek trycznych  pojazdów7 
trakcy jnych .

Sm ar K ZE-L  s tcsu je  się w okresie le tn im , sm ar 
K ZE-Z w okresie zim owym .

1.3. N orm y zw iązane
PN-66/C-04000 Ropa naftow a i p rze tw o ry  nafto 

we. P ob ie ran ie  próbek  
PN-65/C-04008 P rze tw o ry  naftow e. P om iar tem 

p e ra tu ry  zapłonu w  ty g lu  o tw arty m  m etodą 
M arcussona

PiY ; '# >n / c - o4 o iQ4014 P rze tw o ry  naftow e.. L epkośc i P om iar ! 
\ E n g

PN-71/C-04135 P rze tw o ry  naftow e. P om iar pe
n e trac ji sm arów  p lastycznych  i p e tro la tu m  

PN-63/C-04147 P rze tw o ry  naftow e. B adanie w ła
sności sm arnych  olejów  i sm arów  

PN-66/C-04523 O znaczanie zaw artości w ody m e
todą d esty lacy jną 

PN -Ś5/0-79252 P ro d u k ty  w  opakow aniach tra n s 
portow ych. Z naki i znakow anie. W ym agania 
podstaw ow e

BN-72/0537-05 Ropa n aftow a i przetw rory  n afto 
wa. P la s ty fik a to ry  naftowre 

BN-^0/5046-01 O pakow ania tran sp o rto w e m etalo 
we. B ębny ciężkie z obręczam i w ytłaczanym i

2. PO D ZIA Ł I OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. Rozróżnia się dw a rodzaje sm a
rów  do p rzek ładn i zębatych  KZE oznaczone sym 
bolam i:

K Z E -L  — sm ar do p rzek ładn i zębatych  letn i, 
K Z E -Z  —  sm ar do p rzek ładn i zębatych  zim o

wy.
2.2. P rzy k ład  oznaczenia sm aru  do p rzek ładn i 

zębatych  - letniego:

PN-56/C-04093 P rze tw o ry  naftow e. B adanie dzia
łan ia  korodującego na m etale
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3. W YM AGANIA I BADANIA

Sy m b o le  w g  SW W : 0244-162 —  d la  sm aru le tn ie 
go i 0244-163 —  dla sm aru  zim ow ego .

3.1. W ym agania ogólne. S m ary  K ZE pow inny 
m ieć b arw ę czarną oraz w tem p era tu rze  20 ± 3 °C  
w ygląd jednorodny  i konsystencję  półpłynną.

3.2. W ym agania fizyczne i chem iczne

W ym agania
R od zaje M etody badań  

w gK Z E -L  K Z E -Z

a) T em peratu ra  zap łonu  °C, n ie  n iższa  n iż
b) P en etra cja  bez u gn ia ta n ia  w  tem p eratu rze  — 25°, 

nie n iższa niż
c) L epkość w zg lęd n a  w  tem p eratu rze  100°C, °E,
d) Z aw artość w od y , °/o, n ie  w ięce j n iż
e) B ad an ie  d z ia łan ia  korodującego na p ły tk a ch  

sta lo w y ch  w  tem p eratu rze  100°C w  c ią g u  3 godzi-],
f) W łasności sm arn e dc-.IV

—  o b c iążen ie  zesp a w a n ia  P z, k Ś  w y ższe  n iż
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3.3. P ob ieran ie  próbek — wg PN-66/C-04000.
3.4. P om iar pen e trac ji w tem p era tu rze  — 25°C 

należy w ykonać wg PN-71/C-04135 bez ugn iatan ia  
tak, jak  d la sm arów  o p en e trac ji pow yżej 200. 
P róbkę badanego sm aru  należy  przechow yw ać 
bezpośrednio p rzed  pom iarem  w szafie chłodniczej 
lub  m ieszanin ie oziębiającej (etanol -f s ta ły  dw u 
tlenek  w ęgla) w tem p era tu rze  — 25,5 ±0,5°C  
przez 4 -gecteklCzas m iędzy w yjęciem  naczynia z 
szafy  chłodniczej i w ykonaniem  pom iaru  nie po
w inien być dłuższy niż 30 s.

Za w ynik  należy p rzy jąć  średn ią  a ry tm e ty czn ą  
w yników  co n a jm n ie j dw óch pom iarów  nie róż
niących się m iędzy sobą o w ięcej niż 20 jedno
stek.

4. PA KO W A NIE, PRZECHOW YW ANIE
I TRANSPORT

4.1. P akow anie . S m ar K ZE należy  dostarczać w 
bębnach  ciężkich wg BN-69/5046-01 pojem ności 
200 dm 3.

Na każdym  opakow aniu  należy  um ieścić napis 
zaw iera jący  co najm niej:

a) oznaczenie wg 2.2,
b) znak lub nazw ę w ytw órni,
c) da tę  p rodukcji (rok, miesiąc),
d) num er partii,
e) m asę b ru tto  i tarę , kg.
Z nakow anie bębnów  pow inno być zgodne z 

PN -67/0-79252.
4.2. P rzechow yw anie. S m ary  KZE należy p rze

chow yw ać w zam kniętych  opakow aniach i ch ro
nić przed dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń.

4.3. T ransport. W p rzypadku  tran sp o rtu  sam o
chodowego i kolejow ego bębny ze sm arem  KZE 
należy ustaw iać ściśle obok siebie na  całej po
w ierzchni środka przew ozow ego, a luk i uzupełnić 
m ateria łem  am ortyzu jącym  w tak i sposób, aby 
ładunek  tw orzył zw artą  całość zabezpieczoną 
p rzed przesuw aniem  się i w zajem nym  uszkodze
niem .

B ębny w środkach  transportow ych  należy 
um ieszczać nie w ięcej niż w dw u w arstw ach .
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