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1. Wymiary —  wg rys. 1, 2, 3 i tabl. 1.
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Tablica 1

Rodzaj kształtki
Wymiary i odchyłki. mm Nominalna

grubość Odchyłka

a b c d ') i rr m

P95/20
95 20 — — —

±0,1 -0,3 — — —

PI 08/20
108 20 — — —

±0,1 -0,3 — — —

PI 14/20
114 20 — — —

±0,1 -0.3 — — —

PI 22/20
122 20 — — —

±0,1 -0,3 — — — 0,35
+0,01

PI 72/20
132 20 172 2 40

±0,5 -0,3 ±0,5 — ±0,15

PI 80/20
140 20 180 2 40

±0,5 -0,3 ±0,5 — ±0,15

PI 11/40
75 40 I I I — 18

±0,3 -0,3 ±0.3 — ±0,10

PI 23/40
87 40 123 — 18

±0,3 -0,3 ±0,3 — ±0,10

P I88/40
152 40 188 — 18

±0,5 -0,3 ±0,5 — ±0,10

') Wymiar d  nie podlega sprawdzeniu.

2. Własności magnetyczne —  wg tab l. 2.

Tablica 2

Rodzaj kształtki Gatunek materiału
Przenikalność magnetyczna, j j ,  minimum Koercja

»cBH 0,08 M o.4

10'3H /m A /m

P95/20
P I08/20 P79 — 21 2 ,0
PI 14/20
PI 22/20

PI 72/20
PI 80/20
PI 11/40 P80 25 ___ 1.2
P I23/40
PI 88/40

3. Pomiar własności magnetycznych przep row adza się wg PN -74/H -04734 z zastosow aniem  to ro ida lnych  próbek 
kon tro lnych .
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