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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymia

ry podstawowe sprzęgieł hydrokinetycznych zamknię- 

tyoh.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Norma 

obejmuje sprzęgła hydrokinetyczne zamknięte prze

znaczone do współpracy z silnikami spalinowymi wy

sokoprężnymi średniej mocy do 200 KM/około 147 kW/ 

używanymi do napędu maszyn i urządzeń budowlanych 

i drogowyoh.

3. Określenia. Sprzęgła hydrokinetyczne zamknię

te - wg PN-63/M-85250 - są to sprzęgła z niere- 

gulowanym poślizgiem ze stałą ilością cieczy zam

kniętej wewnątrz komory sprzęgłowej.

4. Normy związane

PN-63/M-85015 Połączenia wielowypustowe równole

głe ogólnego przeznaczenia 

PN-63/M-85250 Sprzęgła. Określenia. Podział.Sym

bole klasyfikacyjne

5. Odmiany. W zależności od sposobu przekazywa

nia mocy ze sprzęgła hydrokinetycznego na mecha

nizm odbiorczy rozróżnia się następujące odmiany 

sprzęgła:

odmiana 1 - z tarczą do mocowania sprzęgła włą- 

czalnego ciernego,

odmiana 2 — z końcówką do mocowania sprzęgła 

nierozłączalnego podatnego skrętnie,

odmiana 3 - bez tarczy i końcówki.

6. Przykład oznaczenia sprzęgła hydrokinetycz

nego o średnicy ozynnej D = 325 mm, odmiany 1j

SPRZĘGŁO HYDROKINETYCZNE SH1-325 BN-70/1146-01

7. '.Tyrolary podstawowe w mm - wg rysunku i 

licy.
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Wałek wielowy 
pustowy D - wg 
PN-63/B-85015

300 350 290 138 22 160 17 55 25 48 8X32X38

325 375] 305 150 22 172 17 55 36 51 8X32X38

350 410 330 162 25 182 17 60 42 54 8X42X48

375 440 355 176 25 200 17 70 46 59 8X42X48

400 465 380 190 28 217 17 70 50 63 8X42X48

435 500 405 205 32 234 20 80 51 65 8X46X54

475 545 435 222 35 252 20 85 56 71 8X52X60
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PRZYKŁADY POŁĄCZENIA SPRZĘGŁA Z SILNIKIEM I ZESPOŁEM ODBIORU MOCY
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Rys. 1. Odmiana z tarczą do nocowania sprzęgła włączalnego 

ciernego

Rys. 2. Odmiana z końcówką do mocowania sprzęgła nierozłącz

nego podatnego skrętnie

HtFORMACJE DODATKOWE do BN-70/1146-01 

Dokumentację techniczną dotyczącą sprzęgieł hydrokinetycznych zamkniętych ma Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Bu

dowlanych w Warszawie.
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