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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są prę
ty kwadratowe ze stali węglowej lub niskostopo- 
wej walcowane na gorąco, stosowane do budowy 
aparatów, maszyn i urządzeń do procesów chemicz
nych.

Norma jest wyciągiem z PN-72/H-93201 uzupeł
nionym postanowieniem dotyczącym materiałów.

2. Wymiary przekroju poprzecznego i gatunki 
materiałów — wg rysunku i tablicy.

3. Pozostałe postanowienia — wg PN-73/H-93000, 
PN-73/H-93001 i PN-72/H-93201.

\BN-7512202-211

a, mm 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 100 120

St3SX X X X X X X X X X X X X X X

St3SY wg X X X X X X X X X X X X X X

St3S PN-72/H-84020 X X X X X X X X X X X X X X X X

St5 X X X X X X X X X X X X X X X X

20 X X X X X X X X X X X X X X

25 X X X X X X X X X X X X X X

35 Wg ó PN-66/H-84019 X X X X X X X X X X X X X X X X

45 X X X X X X X X X X X X X X X X

55 X X X X X X X X X X X X X X

-18G2A
wg PN-72/H-84018 X X X X X X X X X X X X X X

Masa 1 m pręta, kg 0,502 0,785 1,15 2,01 3,14 4,91 7,06 9,62 12,6 15,0 19,6 28,3 38,5 50,2 78,5 113,0

W ym iary do stosowania oznaczono x.

Inform acje dodatkowe

K O N I E C

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przem ysłu Budowy Urządzeń
Chemicznych CEBEA

U stanowiona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Budowy Urządzeń Chemicznych
dnia 13 grudnia 1975 r.

jako norm a obowiązująca w zakresie opracowywania dokum entacji technicznej 
od dnia 1 stycznia 1977 r. (Dz. Norm. i M iar n r 5/1976 poz. 14)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1976. W p ły w  do  W N  22.3.76. O d d a n o  d o  s k ła d u  13.5.76. 
D ru k  u k o ń c z o n o  w  s ie r p n iu  76. O b j. 0,20 a . w . N a k ła d  2500+42 egz. G rZ G ra f .  1792

C en a  zł 1,20



2 Inform acje dodatkowe do BN-75/2302-21

INFORM ACJE DODATKOWE

1. Insty tuc ja opracow ująca norm ę — Ośrodek B adaw 
czo-Rozwojowy Przem ysłu Budowy Urządzeń Chemicz
nych, Kraków.

2. Istotne zm iany w  stosunku do BN-70/2302-21
Dodano wielkość a 8 mm, gatunki m ateriałów : St3SY, 

20, 25, 45 i 55 oraz podano m asę prętów , kg/m.

3. Normy związane
PN-72/H-84018 S tal niskostopowa o podwyższonej w ytrzy

małości. G atunki
PN-66/H-84019 S tal węglowa konstrukcyjna wyższej ja 

kości ogólnego przeznaczenia. G atunki

PN-72/H-84020 S tal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja 
kości ogólnego przeznaczenia. G atunki

PN-73/H-93000 W alcówka, pręty i kształtow niki w alcow a
ne na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i nisko- 
stopowych o podwyższonej wytrzym ałości. W ymagania 
i badania

PN-73/H-93001 W alcówka, pręty  i kształtow niki w alcow a
ne na gorąco ze stali węglowych wyższej jakości i sto
powych. W ym agania i badania

PN-72/II-93201 P ręty  stalowe walcowane kw adratowe. 
W ymiary
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BN. 002433

40000000340788


