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Wieloczłonowe wymienniki ciepła 
iypu „rura w rurze”

Łuki 180° z rur stalowych
kołn lerzam i luźnymi
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1 . P rz e d m io t  n o rm y . P rz e d m io te m  norm y s ą  ł u k i  z r u r  s t a lo w y c h  z  k o ł n i e r z a m i  lu ź n y m i z p i e r ś c i e n i a m i  
do p rz y p a w a n ia  n a  c i ś n i e n i e  n o m in a ln e  do 16 kG/cm 2 ( 1 ,6  MN/nT) s ł u ż ą c e  do ł ą c z e n i a  cz ło n ó w  w ym ienników  
c i e p ł a  t y p u  " r u r a  w r u r z e "  w w y m ie n n ik i w ie lo c z ło n o w e .

2 .  P r z y k ła d  o z n a c z e n ia  łu k u  1 8 0 °  w ykonanego  z r u r y  dz X  g = 3 8 X 3 :

ŁUK ?,&) B IT -74/225 4 -0 6

3. 7/ym iary

fBN-~74/2254-061 
1 -  ru ra , Z -  p ie rś c ie ń , 3 -  ko łn ierz
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-l) Wysiały D0 i  d„ wykonać w szeregu to le r a n c j i  zaokrąglonych d (dokładnych) pozostałe  wymiary w szeregu to le r a n c j i  ś 
( średniodokładnych] wg EN-66/M-02139.

2) Masę właściwą p rzy ję to  d la  s t a l i  węglowej Q -  7,65 kg/dnr* (Hg/n?),  d la  s t a l i  stopowej g * 7,9 kg/ds? (Mg/rr^).

1)Podać cechę m ate ria łu  m ry  i  p ie r ś c ie n ia .

Z g łoszona przez M in is te rs tw o Przem ysłu C hem icznego  
U stanow iona przez D y re k to ra  Z jednoczenia  Budowy A p a ra tu ry  C hem icznej dnia 12  g rudn ia  19 7 4  r. 

jako norm a obow iqzu jqca w  zakresie  p rodukc ji od dn ia 1 pa ździern ika  1 9 7 5  r.
(D z. N o rm . i M ia r n r 7 /1 9 7 5  poz. 1 9 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975 Wpływ do W N 28.3.75. Oddano do (kładu 22.4.75. Druk ukończono w sierpniu 75. 
Obl.O,25a. w. Nokłod 180 0  + 5 0  *gz, Zom. 1324/75

C««o zł 1.20
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4 . M a te r ia ł  -  r u r a  s ta lo w a  bez  szwu wg PN -69/H -74242 lu b  PIT-69/H-74245 ze s t a l i  1H18N9T wg PN -71/ 
H -86020; p i e r ś c i e ń  ze  s t a l i  1H18N9T wg PN -71/H -86020; k o łn i e r z  ze  s t a l i  S t3S  wg PN -72/H -84020.

Na ż ą d a n ie  zam aw iającego  r u r a  i  p i e r ś c i e ń  mogą być wykonane z in n eg o  m a t e r i a łu .

K O J I B C

mPCRMACJS DODATKCWE

1 .  In s ty tu c ja  opracowująca norro -  Biuro Projsktów Przemysłu Organicznego -  SFarezawa, u l .  Żurawia 6 / 1 2 .

2 . Horror związane
P H -6 9 /H -7 4 2 4 2  Ruiy baz szwu walcowane lub ciągnione na zimno ze s t a l l  odpornej na korozję 1 żaroodpornej 
P 5 -6 9 /H -7 4 2 4 5  Rury bez szwu walcowane ze s t a l l  odpornej na korozję 1 żaroodpornej
PR-70/H-74737 R urociągi i  arm atura. K ołnierze luźne z pieróolenlam l do przypawania. C ienienie  nominalne 2,5) 6 j 10 i  16 kG/tm2 
FB-72/H-64020 S ta l  węglowa konstrukcyjna zwykłej Jakoćci ogólnego p rze in aczen ia . Gatunki 
M-71/H-S6020 S ta l  odporna na korozję (nierdzewna i  kwaaoodpoma). Gatunki 
M-66/H-02139 Odchyłki warsztatowe wymlar<5w swobodnych
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