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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są stalowe wieloczłonowe wymienniki ciepła typu "rura w rurze”
O

z kołnierzami na ciśnienie nominalne do 16 kG/cm , stosowane w przemyśle chemicznym i przemysłach po

krewnych do wymiany ciepła między czynnikami chemicznie nieagresywnymi lub między czynnikiem chemicz

nie agresywnym i nieagresywnym.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Objęte normą wymienniki stosuje się wówczas, gdy ciśnienie 

obliczeniowe czynników nie przekracza 16 kG/cm2 , a temperatura 200°C.

3. Odmiany. Rozróżnia się dwie odmiany materiałowe wymienników;

WW - z rurami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz łukami i łącznikami ze stali węglowej do wymiany cie

pła między czynnikami chemicznie nieagresywnymi,

SW - z rurami wewnętrznymi i łukami ze stali stopowej oraz rurami zewnętrznymi i łącznikami ze stali 

węglowej, do wymiany ciepła między czynnikiem chemicznie agresywnym - płynącym rurą wewnętrzną i czyn

nikiem chemicznie nieagresywnym - płynącym między rurą zewnętrzną i wewnętrzną.

4. Układy. W zależności od liczby i sposobu wzajemnego usytuowania członów rozróżnia się dwa układy 

przestrzenne wymienników:

układ szeregowy - gdy dwa lub więcej członów jest ustawionych nad sobą tworząc szereg pionowy,

układ bateiyjny - gdy dwa lub więcej szeregów jest ustawionych obok siebie tworząc baterię.
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5. Główne wrmiaxy - wg ryś. 1 1 2  1 tabl. 1.

Wymiennik ciepła typu „rwa w nurze " wieloczłonowy -szeregowy (przykład)

Wymiennik ciepła typu „ rura w rurze" wieloczłonowy - bateryjny (przykład.)
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Tablica 1
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6. Dobór części składowych wieloczłonowych wymienników odmiany WW i SW - wg tabl. 2.

Tablica 2
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Wymienniki wieloczłonowe długości L w  = 6,9 i 12 m należy podeprzeć podporami i wspornikami 
dodatkowo:

wymiennik 0 długości L w  = 6 m  - w połowie długości;

wymiennik 0 długości L w  = 9 • - dwoma podporami w odległości 2700 mmj

wymiennik 0 długości L w = 12 m - czterema podporami w ‘odległości 2200 mm.
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IKFOHMACJE DODATKCWB

1. Instytucją opracowująca normę. Biuro Projektów Przemysłu Organicznego, Warszawa, Ul.Żurawia 6/12.

2. Korgy związana

PN-68/H-74375 Rurociągi i armatura. Uszczelki płaskie do przylg zgrubnych kołnierzy

PH-74/M-82101 Śruby ze łhem sześciokątnym

P5-58/M-82144 Nakrętki sześciokątne średniodokładne

EN-74/2254-01 Wymienniki ciepła typu "rura w rurze" ze stali węglowej

BH-74/2254-02 Wymienniki ciepła typu "rura w rurze" ze stali stopowej
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