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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

łuki o przekroju kołowym o kątach gięcia 30, 45, 
60 i 90° oraz promieniach R =  1,5DZ lub R = 2DZ, 
składające się z segmentów wewnętrznych 15° 
oraz segmentów zewnętrznych 7°30'.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Łuki 
o przekroju kołowym należy stosować w instala
cjach odpylających przy ciśnieniach nie przekra
czających 20 000 N/m2 i temperaturze w zakresie 
230-4-1100 K.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od panującego w prze
wodzie ciśnienia rozróżnia się łuki stalowe o prze
kroju kołowym:

A — niskociśnieniowe dla ciśnienia od 0 do 
3000 N/m2,

B ■— średniociśnieniowe dla ciśnienia powyżej 
3000 do 8000 N/m2,

C — wysokociśnieniowe dla ciśnienia powyżej 
8000 do 20 000 N/m2.

W zależności od temperatury transportowanego 
czynnika rozróżnia się łuki:

I — do transportu czynnika o temperaturze od 
230 do 320 K,

II — do transportu czynnika o temperaturze od 
320 do 650 K,

III — do transportu czynnika o temperaturze od 
650 do 1100 K.

W zależności od agresywności transportowanego 
czynnika rozróżnia się łuki o przekroju kołowym:

o -— do transportu czynnika obojętnego.
a — do transportu czynnika agresywnego.

2.2. Przykład oznaczenia luku o przekroju koło
wym, o kącie 60°, promieniu fł =  l,5Dz, złożonego
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2 BN-74/2372-10

z segmentów zwijanych z blachy stalowej, o śred
nicy zewnętrznej 500 mm przeznaczonego do trans
portu czynnika pod ciśnieniem 300 N/m2, o tempe
raturze 600 K, o własnościach agresywnych:

ŁUK 60° 1,5—500 A lla  BN-74/2372-10

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary w mm
— łuków o promieniu J? =  1,5DZ — wg rys. 1-4- 

4 i tabl. 1,

1 2

1 2

— łuków o promieniu R — 2DZ — wg rys. ld-4 
i tabl. 1,

— segmentów wewnętrznych o kącie 15° i pro
mieniu R =  1,5DZ — wg rys. 5 i tabl. 2,

— segmentów wewnętrznych o kącie 15° i pro
mieniu R=2DZ — wg rys. 5 i tabl. 3.

Na rys. 1-4-4 łuki o przekroju kołowym ozna
czono następująco: 1 — segment zewnętrzny, 2 — 
segment wewnętrzny.

1 2

Rys. 5
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Tablica. 1 Łuki o prom ieniu R = l,5 D,  i R=2£>_

L p . D z

O d 
c h y łk a

w y 
m ia 
ró w

D z

9 H =  1,5DZ a ii to 0 N

m m

L ic z b a  s e g m e n tó w  w g  ry s .  1-H4

1 100 150 200

2 110 165 220

3 125 187,5 250

4 140 -1 ,5 210 280

5 160 240 320

6 180 270 360

7 200 300 400

8 225 2 4 337,5 450

9 250 375 500

10 280 420 560

11 315
-2 ,0

472,5 630

12 355 532,5 710

13 400 600 800

14 450 675 900

15 500 750 1 000 2 1 2 2 2 3 2 5

16 560 840 1 120

17 630 945 1 260

18 710 1 065 1 420

19 800 -2 ,5 1 200 1 600

20 900 3 5 1 350 1 800

21 1 000 1500 2 000

22 1 120 1680 2 240

23 1 250 1 875 2 500

24 1400 2 100 2 800

25 1 600 2 400 3 200

26 1 800 -3 ,0 2 700 3 600

27 2 000 4 6 3 000 4 000

28 2 250 3 375 4 500

29 2 500 3 750 5 000 |
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie średnic zew nętrznych i grubości ścianek wg PN-67/ 

H-74206, PN-68/H-74207, PN-67/H-74209.
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3.2. Odchyłki wymiarów. Odchyłki wymiarowe 
głównych wymiarów łuków o przekroju kołowym, 
nie podane w tabl. 1, 2 i 3, powinny odpowiadać 
klasie dokładności IT-14 wg PN-66/M-02139.

3.3. Materiały. Łuki o przekroju kołowym nale
ży wykonywać w zależności od parametrów prze
pływającego czynnika, podanych w 2.1, z blachy 
stalowej w gatunkach określonych w tabl. 5.

Tablica 5. M ateriały  stosowane na luki o przekroju  
kołowym

Lp. Symbol łuku M ateriał Nr norm y

1 AIo
St3S 2) PN-72/H-84020

2 AIIo

3 AIIIo OH17T

PN-71/H-86020
... 4~

A la

1H18N9T >)5 A lla

6 A llla

7 BIo
St3S PN-72/H-84020

8 B ilo

9 BIIIo OH17T

PN-71/H-8602010 B la

1H18N9T ')11 B ila

.12 BHIa

13 Cło
St3S PN-72/H-84020

14 C lio

15 CHId OH17T

PN-71/H-86020
16 Cła

1H18N9T 917 C lla

18 C liła

J) M a te r ia ł  p o d a n o  p rz y k ła d o w o . Z a le c a  s ię  d o b ie ra ć  
k a ż d o ra z o w o  w  z a le ż n o ś c i od  s to p n ia  a g re s y w n o ś c i c z y n 
n ik a .

2) W  m ia rę  m o ż liw o ś c i s ta l  g a tu n k u  S t3S  n a le ż y  z a s tę 
p o w a ć  s ta lą  g a tu n k u  10H w g  PN-72/H-84018.

3.4. Powierzchnia łuków powinna być gładka 
i bez wgnieceń. Ewentualne wady powierzchni nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych wielkości 
podanych w normie PN-62/H-92200.

3.5. Wykonanie. Połączenia wzdłużne i poprzecz
ne blach stalowych tworzących płaszcz łuku o prze
kroju kołowym powinny być szczelne. Szwy 
wzdłużne w segmentach giętych na zimno powinny 
być przesunięte względem siebie.

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne. Na powierz
chnie zewnętrzne i wewnętrzne łuków o przekroju 
kołowym należy stosować ochronę czasową przed 
korozją. Sposób ochrony czasowej należy każdo
razowo określić w zamówieniu według Instrukcji 
zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalo
wych za pomocą pokryć malarskich KOR-3A. Na

żądanie zamawiającego, łuki o przekroju kołowym 
mogą być trwale zabezpieczone przed korozją.

Typowy zestaw powłok antykorozyjnych podano 
w tabl. 6.

Tablica 6. Typowy zestaw  powłok antykorozyjnych

Lp. Symbol
łuku

K lasy  środowiska Zestaw  m alarski

1
AIo
BIo
Cło

III-c ia  przem y
słowa N-O-AP 
stopień czystości 
— 1

farba do grun to 
w ania przeciw 
rdzew na cynko
wa symbol h and 
lowy 81/93/08; 
em alia chloro- 
kauczukowa 
ogólnego stoso
w ania symbol 
B4/XX/69

2

t

AIIo
B ilo
C lio

III-c ia  przem y
słowa N-O-AP 
stopień czystości 
— 1

em alia na pyle 
cynkowym sym 
bol 25/93/96; 
em alia alum inio
wa silikonowa 
odporna na okre
sowe działanie 
tem peratury  
400°C symbol 
25/91/96

3
AIIIo
BIIIo
C liło

nie wym aga za
bezpieczenia 
antykorozyjnego

—

4

A la, A lla  
A llla , B la 
B ila ,
BHIa, Cła, 
C lla , C liła

każdorazowo 
ustalić w  zależ
ności od stopnia 
agresywności 
czynnika i podać 
w  zamówieniu

dla danego śro
dowiska

3.7. Cechowanie. Na pobocznicy łuku w odle
głości około 100 mm od jednego końca przewodu 
należy umieścić trwałe znaki zawierające:

— nazwę lub znak wytwórni,
— wyróżnik przewodu,
— numer normy.
Cechę należy obwieść czarną ramką.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Łuki o przekroju kołowym nie 
wymagają opakowania.

4.2. Przechowywanie. Łuki o przekroju kołowym 
należy przechowywać w miejscach zabezpieczo
nych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport. Łuki o przekroju kołowym mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu.
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Poszczególne warstwy łuków powinny być przeło
żone listwami drewnianymi. Liczba warstw łuków 
powinna być każdorazowo ustalana w zależności 
od średnicy łuków, kąta a, promienia R, masy jed
nostkowej i środka transportu.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań. Łuki o przekroju kołowym 
należy poddać następującym badaniom:

a) oględzinom zewnętrznym (3.4-P3.7),
b) sprawdzeniu wymiarów (3.1, 3.2),
c) badanie szczelności spawu w liczbie 10% 

przewodów (3.5).

Badaniom wg poz. a) i b) poddaje się wszystkie 
przewody.

5.2. Opis badań
5.2.1. Oględziny zewnętrzne należy wykonać nie

uzbrojonym okiem.
5.2.2. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowa

dzić za pomocą przyrządów pomiarowych, posia
dających aktualne cechy legalizacji.

5.2.3. Sprawdzenie szczelności należy przeprowa
dzić za pomocą barwnych wskaźników pęknięć.

5.3. Ocena wyników badań. Łuki o przekroju ko
łowym należy uznać za zgodne z wymaganiami 
normy, jeżeli badania wg 5.1 dadzą wynik dodatni.

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE

1. Insty tucja opracowująca norm ę — Przedsiębiorstw o 
P rojektow ania i Dostaw U rządzeń Ochrony Pow ietrza 
OPAM, Katowice.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/2372-10

— uzupełniono dodatkową rubrykę grubości blach 
g =  2 mm,

— wprowadzono podział segm entów na 8-4-32 podziałki,
— wprowadzono zakresy stosowania przewodów w  za

leżności od tem peratu ry  i ciśnienia,
— wprowadzono w ym agania dotyczące pokryć antyko

rozyjnych.

3. Normy i dokum enty związane

PN-67/H-74206 R ury stalow e ze szwem. W ymiary 
PN-68/H-74207 R ury stalow e bez szwu w alcow ane lub 

ciągnione na zimno. W ymiary

PN-67/H-74209 R ury stalow e bez szwu w alcow ane na go
rąco. W ym iary

PN-72/H-84018 S tal niskostopowa o podwyższonej w y trzy 
małości. G atunek

PN-72/H-84020 S tal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja 
kości ogólnego przeznaczenia. G atunki

PN-71/H-86020 S tal odporna na korozję (nierdzewna i kw a- 
soodporna). G atunki

PN-62/H-92200 S tal gorąco walcowana. Blachy grube. W y
m iary

PN-66/M-02139 Odchyłki w arsztatow e w ym iarów  sw obod
nych

Instrukcja  zabezpieczenia przed korozją konstrukcji sta lo 
wych za pomocą pokryć m alarskich KOR-3A. W arszawa 
1971
4. A utor projektu  norm y — inż. A ugustyn Pachlewski,

OPAM.



<■ •'
;•  * •

;," í  i . '

- :

BG PW
BN. 002428

lillllllil
40000000340783


