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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
klapy przeciwwybuchowe przeznaczone do stoso
wania w instalacjach i urządzeniach odpylających.

1.2. Określenia. Klapa przeciwwybuchowa jest 
to urządzenie służące do szybkiego tworzenia 
otwartego połączenia zwanego ujściem odciążają
cym między przestrzeniami i atmosferą, w celu 
ochrony zabezpieczanych obiektów przed skutkami 
wybuchu.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział
2.1.1. Rodzaje. W zależności od zastosowania 

membrany rozróżnia się trzy rodzaje klap przeciw
wybuchowych:

A — klapa przeciwwybuchowa bez membrany 
— wg rys. 1,

B — klapa przeciwwybuchowa z membraną — 
wg rys. 2,

C — klapa przeciwwybuchowa żeliwna — wg 
rys. 3.

2.1.2. Odmiany. W zależności od warunków pra
cy rozróżnia się trzy odmiany klap przeciwwybu
chowych:

1 — klapa przeciwwybuchowa w wykonaniu
normalnym o temperaturze pracy do 475 K
(202°C),

2 — klapa przeciwwybuchowa przystosowana
do pracy w temperaturze 475-4-775 K
(202-H502°C),

3 — klapa przeciwwybuchowa przystosowana
do pracy w środowiskach agresywnych.

2.1.3. Wielkości. W zależności od wymiarów roz
różnia się cztery wielkości klap przeciwwybucho
wych:

250 — klapa przeciwwybuchowa o średnicy 
nominalnej króćca 250 mm — wg tabl.
1 i 2,

400 — klapa przeciwwybuchowa o średnicy 
nominalnej króćca 400 mm — wg tabl. 
1 i 2,

500 — klapa przeciwwybuchowa żeliwna — wg 
rys. 3,

630 — klapa przeciwwybuchowa o średnicy 
nominalnej króćca 630 mm — wg tabl. 
1 i 2.

2.1.4. Zakresy. W zależności od przyjmowanego 
nadciśnienia roboczego rozróżnia się klapy dla 
dwóch zakresów nadciśnień w chronionych obiek
tach, przy których następuje zapoczątkowanie 
efektywnego działania klap:
4 — klapa przeciwwybuchowa, tworząca ujście 

odciążające przy nadciśnieniu do 4000 N/m2 
(około 400 kG/m2),

15 — klapa przeciwwybuchowa, tworząca ujśćie 
odciążające przy nadciśnieniu powyżej 4000 
do 15000 N/m2 (około 400-4-1500 kG/m2).

2.2. Przykład oznaczenia
a) klapy przeciwwybuchowej bez membrany (A), 

w wykonaniu normalnym (1), o średnicy króćca 
400 mm (400), tworzącej ujście odciążające przy 
nadciśnieniu w zakresie do 4000 N/m2 (4):

KLAPA PRZECIWWYBUCHOWA Al-400-4 
BN-74/2372-16

b) klapy przeciwwybuchowej z membraną (B), 
w wykonaniu kwasoodpornym (3), o średnicy króć
ca 630 mm, tworzącej ujście odciążające przy nad
ciśnieniu w zakresie 4001—15000 N/m2 (15):

KLAPA PRZECIWWYBUCHOWA B3-630-15 
BN-74/2372-16

c) klapy przeciwwybuchowej żeliwnej (C), w 
wykonaniu normalnym (1), tworzącej ujście odcią
żające przy nadciśnieniu w zakresie do 4000 N/m2 
(4):

KLAPA PRZECIWWYBUCHOWA C l-4 
BN-74/2372-16
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3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary — wg rys. 1, 2 i 3 oraz tabl. 1 i 2.

Kołnierz wg BN-66/2372-03 Tablica 1

Rys. 1

Kołnierz wg BN-66/2372-03

A -A

D D0 Dz d
n

mm

250 292 332 14 6

400 442 482 14 8

630 683 733 18 10

Tablica 2

D D0 Dz d
71

mm

250 292 332 14 6

400 442 482 14 8

630 683 733 18 10

Rys. 2
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Kołnierz wg BN-66J2372-03

Rys. 3

3.2. Odchyłki kształtu i położenia. Dopuszczalne 
wartości liczbowe odchyłek nie powinny przekra
czać 12 szeregu wg PN-68/M-02138 oraz IT12 wg 
PN-66/M-02139.

3.3. Materiał. Klapy przeciwwybuchowe należy 
wykonać ze stali węglowej wg PN-72/H-84020, ze 
stali stopowych wg PN-71/H-86020 oraz żeliwa wg 
PN-63/H-83101.

3.4. Ciężarki regulacyjne i membrany. Masa cię
żarków regulacyjnych oraz grubość i materiał 
membran określane są indywidualnie przez produ
centa w zależności od określonego ciśnienia robo
czego i według wymagań podanych w zamówieniu. 
Prawidłowość doboru powinna być gwarantowana 
przez producenta.

3.5. Działanie klap. Klapy powinny gwaranto
wać tworzenie ujść odciążających przy ciśnieniach 
określonych w zamówieniu.

3.6. Stan dostawy. Wszystkie części klap prze
ciwwybuchowych dostarcza się w stanie zabezpie
czonym przed korozją atmosferyczną na okres

dwunastu miesięcy, licząc od daty produkcji.
Zabezpieczenie przed korozją na czas dłuższy . 

przeprowadza odbiorca po montażu instalacji.

3.7. Cechowanie. Do każdego opakowania nalteży 
trwale dołączyć przywieszkę, na której należy czy
telnie podać co najmniej:

— znak wytwórcy,
— nazwę wyrobu,
— oznaczenie wg 2.2, bez części słownej,
— ciśnienie, przy którym następuje samoczynne 

otwarcie klapy.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, 
TRANSPORT I INSTALOWANIE

4.1. Pakowanie. Klapy przeciwwybuchowe nale
ży dostarczać w opakowaniu zabezpieczającym je 
przed uszkodzeniami. Masa opakowania wraz z za
wartością nie powinna przekraczać 150 kg.

4.2. Przechowywanie. Klapy przeciwwybuchowe 
należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu
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w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wpływa
mi atmosfery i wolnymi od par czynników che
micznie agresywnych.

4.3. Transport. Klapy przeciwwybuchowe należy 
przewozić krytymi środkami transportu kolejowe
go albo drogowego lub innymi, zabezpieczającymi 
sprawny i bezpieczny transport.

4.4. Instalowanie. Klapy przeciwwybuchowe na
leży instalować w położeniu poziomym lub pochy
łym, przy czym kąt pochylenia płaszczyzny kołnie
rza klapy w stosunku do poziomu nie może być 
mniejszy od 30°. W razie konieczności należy sto
sować izolację termiczną, łącznie z izolacją urzą
dzeń. Klapy przeciwwybuchowe żeliwne należy 
wyposażyć każdorazowo w izolację termiczną.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań. Klapy należy poddać nastę
pującym badaniom:

a) sprawdzeniu materiału na żądanie zamawia
jącego (3.3),

b) oględzinom powierzchni (3.3),
c) sprawdzeniu wymiarów (3.1, 3.2),
d) sprawdzeniu ciśnienia, przy którym następu

je zadziałanie klapy (3.5).

5.2. Partia. Klapy przeciwwybuchowe odbiera 
się partiami. Partię stanowią klapy jednego rodza
ju i jednej wielkości pochodzące z tej samej serii 
produkcyjnej wykonanych z tych samych partii 
materiałów. Liczność partii powinna odpowiadać 
danym wg tabl. 3.

5.3. Pobieranie próbek i liczność próbki. Z partii 
klap przeciwwybuchowych przeznaczonych do ba
dań o liczności zgodnej z 5.2, należy pobrać w spo
sób losowy, zgodnie z PN/N-03010, próbkę do po
szczególnych badań wg 5.1 w liczbie określonej w 
tabl. 3.

5.4. Opis badań
5.4.1. Sprawdzenie materiału polega na spraw

dzeniu zaświadczenia kontroli technicznej wytwór
cy, stwierdzającego zgodność użytego materiału 
z wymaganiami podanymi w normie przedmioto
wej danego materiału. ,

5.4.2. Oględziny zewnętrzne należy przeprowa
dzać bez użycia przyrządów powiększających.

5.4.3. Sprawdzenie wymiarów należy wykony
wać uniwersalnymi narzędziami mierniczymi lub 
sprawdzianami.

5.4.4. Sprawdzenie ciśnienia, przy którym nastę
puje zadziałanie klapy polega na poddaniu klap 
próbie ciśnienia na stanowisku próbnym.

5.5. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie 
przeprowadzone badania próbki dadzą wyniki 
zgodne z wymaganiami normy, partię należy uznać 
za zgodną z wymaganiami, po odrzuceniu wadli
wych sztuk w liczbie zgodnej z danymi w tabl. 3 
kol. 5 lub 6.

W przypadku uzyskania negatywnych wyników 
badania, z badanej partii należy ponownie pobrać 
próbkę o liczności podwójnej (stopień drugi) w sto
sunku do liczności próbki przy badaniu pierwot
nym.

Jeżeli po powtórnym badaniu liczba wadliwych 
sztuk przekracza wartość podaną w tabl. 3 kol. 5 
lub 6, partię należy uznać za niezgodną z wyma
ganiami.

Wyniki badań uzyskanych z próbki o podwójnej 
liczbie sztuk są wynikami ostatecznymi.

5.6. Zaświadczenie jakości (atest). Producent obo
wiązany jest dać świadectwo na prawidłowy do
bór ciężarka regulacyjnego i grubości membrany 
(dla rodzaju B) oraz na żądanie zamawiającego — 
zaświadczenie jakości (atest) o przeprowadzonych 
badaniach, w którym obowiązany jest podać:

Tablica 3

Z a k re s  lic z n o ś c i p a r t i i
L icz b a  
s z tu k  

w  s to p n iu

Ł ą c z n a  lic z b a  s z tu k  
w  k a ż d y m  s to p n iu

N a jw ię k s z a  l ic z b a  
n ie d o b ry c h  s z tu k  m ,,  

p rz y  k tó r e j  n a le ż y  u z n a ć  
p a r t i ę  za  z g o d n ą  z w y m a 

g a n ia m i

N a jm n ie js z a  lic z b a  
n ie d o b ry c h  s z tu k  m 2, 

p rz y  k tó r e j  n a le ż y  u z n a ć  
p a r t i ę  za  n ie z g o d n ą  z w y 

m a g a n ia m i
p o w y ż e j do

1 2 3 4 5 6

25 63 6
6 0 2

12 i 2

63 160 10
10 0 3
20 2 3

160 400 18
18 1 3
36 3 4

Dane w  kol. 5 i 6 nie dotyczą spraw dzenia ciśnienia zadziałania klapy. Dla badań określonych w  tym  punkcie 
obowiązują w  kol. 5 w artości zerowe.
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— nazwę zamawiającego,
— numer i datę zamówienia,
— nazwę i znak wytwórcy,
— oznaczenie wg 2.2,

— ciśnienie, przy którym następuje samoczynne 
otwarcie klapy,

— masę partii, 1
— wyniki przeprowadzonych badań.

K O

INFORMACJE

1. Insty tucja opracowująca norm ę — Przedsiębiorstwo 
Projektow ania i Dostaw Urządzeń Ochrony Pow ietrza 
OPAM, Katowice.

2. Normy związane
PN-63/H-83101 Żeliwo szare. K lasyfikacja 
PN-72/H-84020 S tal węglowa konstrukcyjna zwykłej ja 

kości ogólnego przeznaczenia. G atunki 
PN-71/H-86020 S tal odporna na korozję (nierdzewna 

i kwasoodporna). G atunki

I E C

DODATKOWE

PN-68/M-02138 Odchyłki kształtu  i położenia. W artości 
liczbowe

PN-66/M-02139 Odchyłki w arsztatow e w ym iarów  swobod
nych

PN/N-03010 Statystyczna kontro la jakości. Losowy wybór 
sztuk do próbek

BN-66/2372-03 Urządzenia odpylające. Kołnierze kołowe 
z prętów  płaskich do przyspaw ania

3. A utor p ro jek tu  norm y — m gr inż. S tanisław  Kiełboń.



BG PW
BN. 002424
lllllllllllllllllllllli

40000000340779


