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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-72

3068-14
EN ER G O ELEK T R Y K A

Dławnice z gwintem P11 do P48 
do przewodów elektrycznych

Korpusy metalowe i izolacyjne
Główne wymiary

Grupa katalogowa VI 781)

1)symbol wg SWW: 1131-154. Rys. 4 . Korpusy redukcyjne typu KWr i KPr odlewane i prasowane

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego E L G O S  Czechowice-Dziedzice 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego dnia 7 lutego 1972 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1972 r.
(Dz. Norm. i M iar nr 15/1972 poz. 3 2 )

1. Przedm iot normy. Przedmiotem normy są główne 
wymiaiy korpusów stanowiących część składową 

dławnic gniaz'dowych, wkręcanych i  przykręcanych z 
gwintem typu P, odpowiadających wymaganiom BN-72/ 
3068-13.

2 .  Hormy związane

PN-70/E-02502 Gwinty do rurek in s ta la cy jn ych  sta
lowych. Wymiary 

PN-64/M-02048 Rozwartości k luczy i  wymiary "pod 
kluc z "

BN-72/3068-13 Dławnice z gwintem P11 do P48 do 
przewodów elek trycznych . Wymagania i  badania

5. Przyk ład  oznaczenia
a) korpusu stalowego dławnicy wkręcanej (KW), 

redukcyjnej ( r ) ,  z gwintem P13«5 zredukowanym na 

P11 (P11) :

KORPUS DŁAWICY STALOWY KWr P11 BN-?2/30S8-l4

b ) korpusu aluminiowego dławnicy gniazdowej (KG), 

z gwintem P16 (P16 ):

KORPUS DŁAWNICY ALUMINIOWY KG P16 BH-72/3068-14

4. Główne wymiair wg r y s . 1 do 5 oraz ta b lic y .

Rys, 1 • Korpusy typu KW i KP toczone

Rys. 2 . Korpusy typu KW i KP odlewane i prasowane

Rys. 3. Korpusy redukcyjne typu KWr i KPr toczone

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973 Wpływ do WN 5. 10. 72 r. Oddano do składu 29.12.72r. Druk ukończono w morcu 73 r.
Obj. 0,25 a. w. Nakłod 4 700 + 50 egz. Zam. 3888/72

Cena zł 1,20
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PN-70/E-02502 mm

P11 P11 P13.5 2 3 12 23,9 26,2 5 5 14 12 8 11 9,5 5,5 1 22 22 24 24 1

P13.5 P13.5 P16 2 7 14 14 +Ó-2 26,2 29,6 5 6 15 12 8 12 9,5 5,5 1 24 24 27 27 1

P16 P16 P21 29 15 16 +0' 2 29,6 39,6 6 6 17 12 8 13 9,5 5,5 1 27 27 32 36 1

P21 P21 P29 36 18 22 +0’ ’5 39,6 50,9 6 8 20 14 10 15 11,2 7,2 1,5 32 36 41 4€ 1,5

P29 P29 P36 49 25 30 +0-3 50,9 60,8 8 10 23 14 10 18 11,Z 7,2 1,5 41 46 55 55 1,5

P36 P36 P42 60 32 38  +0<3 6 0 ,8 72,1 10 12 26 16 12 21 13,2 9,2 1,5 55 55 60 65 1,5

P42 P42 P48 66 35 43 +0*4 72,1 77,7 10 12 30 16 12 25 13,2 9,2 2 60 65 65 70 1,5

P48 P48 - 72 38 48 +u,łf 77,7 - 12 12 3^ 16 12 26 13,2 9,2 2 65 70 - - 1,5

Gwinty należy wykonać wg PN-70/E-02502. Dopusz- Konstrukcji szczegółów niezwymiarowanych. nie 
ezalne odchyłki wymiarów pod klucz powinny być normalizuje się. 
zgodne z PIf-64/M-02048.

K O N I E C  

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3068-14

Odpowiedniki w normach zagranicznych 

CSRS CSN 37 0190 8lo5ny m a teria l pro v n it rn l rozvpd nn. ObySejnl ucpavkorS nśstawce

CSN 37 0141 tJlozny m a teria l pro w n itrn l rozvod nn. Vstupnl o tvo ry  pancl£ovych insta laSn lch  krab ie 

NRF DIN 46 255 Stopfbuchsverschraubungen. Masse, Einbauanweisungen


