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Pomiar rezystancji wyjściowej R q

Grupa katalogowa XIX 29

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda pomiaru rezys
tancji wyjściowej R 0 analogowych scalonych wzmacniaczy o wejściu

G — źródło napięcia przemiennego, U — mierzony układ scalony z elementami po
mocniczymi, Z — źródło napięcia stałego Ucc zasilającego układ scalony, RQ -  
rezystancja obciążenia, V — miernik napięcia zmiennego na obciążeniu,

3. 'Wmagania dotyczące elementów układu pomiarowego
a) rezystor regulowany R^powinien spełniać wymagania:
- zakres regulacji rezystancji R rezystora R L powinien zapewnić 

pomiar minimalnej wartości rezystancji wyjściowej R 0min, tj. umo
żliwiać regulację w zakresie wartości # 0nom * R 0min
- tolerancja rezystancji rezystora R L przy częstotliwości pomia

rowej powinna być nie większa od ±V/o ±0,01 Q ,
- moc znamionowa rezystora powinna być tak dobrana, aby w czasie 

pomiaru rezystor nie był przeciążony i nie zmienił wartości rezys
tancji.
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4. Czynności wykonywane przy pomiarze
a) ustawić na źródle sygnału zmiennego minimalną wartość napięcia 

wejściowego przy żądanej częstotliwości pomiarowej / oraz wymaganą 
wartość oporności obciążenia R L,

b) podłączyć do układu pomiarowego badany układ scalony,
c) włączyć napięcie zasilające Ucc,
d) regulując napięciem generatora ustawić na woltomierzuVwyma

ganą wartość napięcia wyjściowego U 0 (lub wejściowego U.),
e) regulując rezystancją opornika 1?L ustawić taką jej wartość R L, 

przy której napięcie wyjściowe uzyskuje połowę poprzedniej war
tości

f) obliczyć wartość oporności wyjściowej R 0 ze wzoru

R n  =  o , 5
r l  '  R L  

0,5 R. ~R\ ( D

5. Warunki pomiaru. Normy przedmiotowe lub inne szczegółowe wa
runki pomiarowe powinny określać wartości podane w BN-75/3575-26/00 
p. 2.11 oraz:

- częstotliwość pomiarową f,
- warunki obciążenia tj. napięcie wyjściowe U 0 (względnie wejś

ciowe Uj) oraz rezystancję obciążenia R^.
Wartość napięcia wyjściowego U 0 (względnie wejściowego U J) należy 

tak dobrać, aby przy obu wartościach rezystancji obciążenia R L ± R L. 
nie przeciążyć układu scalonego oraz spełnić warunki małego sygnału.
Metoda pomiaru jest słuszna jedynie wówczas, gdy składowa bierna 

X 0 impedancji wyjściowej Z Q układu scalonego spełnia warunek
x l « R l  ( 2 )
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