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Grupa katalogowa V 52

1. Przedmiot; normy. Przedm iotem  normy są  łańcuch? do k ło n ic  stosowanych w budowie i  m o d e rn iz a c ji wa
gonów p la tfo rm  dwu- i  cz te ro o sio w y ch .

2. Typy. Komplet łań cu ch a  kłonicowego sk ła d a  s ię  z dwóch typów łań cu ch a : 
typ  A -  łańcuch  kłonicow y z osprzętem  ( r y s .  1 ) ,
typ  B -  łańcuch  kłonicow y bez o sp rz ę tu  ( ry s .  1 ) .

3. Z astosow anie łańcuchów kłonicow ych podano w t a b l .  1.

T a b lica  1

Łańcuchy k łon icow e Z a s to s o w a n ie

A i  B1 Wagony p la t f o rm y  norm alno torow e

A i  B2 Wagony p l a t f o rm y  wąskotorowe

4 . P rzyk łady  oznaczan ia
a )  łań cu ch a  kłonicow ego z osprzętem :

ŁAŃCUCH KŁONICOWY A BN-75/3532-06

b ) łań cu ch a  kłonicowego bez o sp rz ę tu  o d łu g o śc i 2106 mm:

ŁAŃCUCH KŁONICOWY HX2106 BN-75/3532-06

5. Główne wymiary, w y szczegó ln ien ie  części oraz  ic h  m a te r ia ł  i  masa -  wg r y s .1  i  2 o raz t a b l .  2 .

Łancucł> klonccwy typ A 
z osprzętem___

Ogniwo igczoce wg BN-Ti/3532-07

Łańcuch kłonicowy typ B 
bez osprzętu

k  1

lJ , 1092

lJ

Ogniwo tqczqce wg BN-75/3S32-07
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IBH-75/3532-06-1

R ys .  1

Z g łoszona przez C e n tra lny  O ś ro d e k  Badań i Rozwoju Techniki K o le jn ic tw a 
U stanow iona przez M in is tra  K om unikacji dnia 2 7  s ierpn ia  1 9 7 5  r. 

jako norm a obow iqzujqca w  zakresie  p rodukc ji od dnia 1 lipca 19 7 6  r. 

(D z. N o rm . i M ia r n r 2 5 /1 9 7 5  poz. 9 2 )
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z BN-75/3532-06

T a b l i c a  2

lir c z ę 
ś c i  na 
r y s .  1

Nazwa s z ę ś c i  i  wymiar w mm Numer normy

L ic z b a  sz tu k  
w łańcuchu  
kłonicowym M a t e r i a ł O r i e n t a c y j n a  ma

s a  1 s z t u k i  kg

A
W ielkość

B1 B2

i
Łańcuch 13 
d ługość  1092

pn- 5 4 /
M-84543

1 - -

5t1Z lu b  S t1 S  wg PN-66/ 
H-93027

3,22

2

Łańcuch 13 
d łu g o ść  2106 - 1 - 6 ,2 1

Łańcuch 13 
d łu g o ść  1^76 - - 1 4,25

3 Ogniwo zaczepu  
P r ę t  t> 13 - 1 - -

S t1E  wg PN-64/H-84023 lu b  
S t2S  wg PH-72/H-84020 0 ,2 4

4 Zaczep - 1 - - S t2S  wg PN—72/H-84020 1 . 5

A

Masa ł a ń c u c h a  B1

B2

4 ,9 6
6 ,21

4 ,2 5

6 . .7y k o n an ie . Łańcuchy (c z ę ś c i  n r  7 i  2 )  wg PN-54/M-8454J, ogniwa zaczepu  (część  n r 3 )  zg in an e , za
czep (część  n r 4 )  k u ty . C zęśc i składowe łączo n e  wg r y s .  1 i  zgrzewane lu b  spawane. Dla ogniw zaczepu 
(cześć  nr 3 ) zgrzew anych, n a leży  p rzew id z ieć  naddatek  na zgrzew an ie , a d la  spawanych końce p r ę ta  au- 
kosować.

7. Wykończenie. Łańcuchy bębnowane, o s t r e  kraw ędzie zaczepu (część  nr 4 ) s tę p ia n e ,  za d z io ry  u s u n ię te .

8 . S tan  pow ierzchn i łańcuchów i  ogniw zaczepu  pow inien odpowiadać postanow ieniom  normy FN-54/ 
M-84543.

P ow ierzchn ie  zaczepu n ie  powinny wykazywać p ęk n ięć , zakuć, łu se k  i  naderwań.
D opuszczalne są  drobne uszkodzenia pow ierzchniow e, ja k  n ieznaczne ch ro p o w ato śc i, w żery, w gniece

n ia  i  o d p ry śn ię c ia  z g o rz e lin y  n ie  w ykraczające  poza o d ch y łk i wymiarowe.

9. Pakow anie. Łańcuchy kłonicow e d o s ta rc z a  s i ę  bez opakowania pojedynczo lub  w w iązkaoh po 10  sz tu k  
jednego ty p u  i  w ie lk o śc i .

Do k ażd ej w iązk i n a leży  przyw iązać trw a le  p rzyw ieszkę z n as tępu jącym i danymi:
a )  znak w ytw órni,
b ) o znaczen ie  wg 4 ,
c )  masa,
d) znak k o n tr o l i  j a k o ś c i .

KONI EC
In fo rm a c je  dodatkowe
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I N F O R M A C J E  P O D A T K O W E

*1. I n s t y t u c j a  o p racow ująca  normę' -  C e n t r a l n e  B iu ro  K o n s tru k c y jn e  PKP w P o z n a n iu .

2 .  I s t o t n e  zmiany w s to s u n k u  do normy B N -62/3532-06.  Dopuszczono łą c z e n ie  c z ę ś c i  ła ń c u c h a  za  pomocą spaw an ia .

3 .  Normy zw iązane

PN-72/H-84020 S t a l  węglowa k o n s t r u k c y j n a  zw yk łe j  j a k o ś c i  ogó lnego  p r z e z n a c z e n ia .  Gatunk i

PN-64/H-84023 S ta l  węglowa konstrukcyjna o określonym  p rzezn a czen iu  i  o sz czeg ó ln y ch  w ła sn o śc ia c h . Z e sta w ien ie  ga
tunków

PN-66/H-93027
towych

PN-54/M-84543
B U - 7 5 / 3 5 3 2 - 0 ?

S t a l  węglowa i  n isk o s to p o w a  walcowana. P r ę t y  i  walcówka do wyrobu ogniw łańcuchów te c h n ic z n y c h  i  o k r ę -  

Łańcuchy ogó ln eg o  p r z e z n a c z e n ia

Tabor k o le jo w y .  Wagony towarowe. Ogniwa łańcuchów kłon icow ych

4, Autor projektu normy - inż. B. Madejski Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP w Poznaniu
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