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1. WSTĘP■i 0 l ł S
EKA

1.1 . Przedm iot normy. Przedmiotem normy są me

tody badań zwrotności i  pomiar s i ł  na ko le  kierow
niczym samochodów.

1 .2 . Zakres stosowania normy. Normę na leży s to 
sować przy  pomiarach!

-  n a jm n ie jsze j średn icy  zawracania,
-  n a jm n ie jsze j zewnętrznej i  wewnętrznej obry

sowej średn icy zawracania,
-  s i ł y  na kole kierowniczym,
-  najw iększych kątów skrętu  kó ł k ierow n iczych .

Normy n ie  na leży stosować p rzy  badaniach samo
chodów z przyczepam i.

1. Normy związane 
PN-67/S-02011 Po jazdy samochodowe i  p rzyczepy.

Wymiary. Nazwy i  ok reś len ia  ^ ..-4^4 
PN-&7/S-02014 Pojazdy samochodowe./Cięlary./Naz

wy i  ok reś len ia  
BN-70/3615-01 Badania samochodów i  p rzyczep . OgSL- 

ne zasady

2. WARUNKI OGĆLNE BADAŃ

2.1. Stan techn iczny badanego pojazdu. Badany 
p o ja zd  powinien znajdować s ię  w p e łn e j sprawności 
te ch n ic zn e j, a most napędowy powinien być odblo

kowany.

2.2 . Obciążenie pojazdu. Po jazd  pow inien być za

ładowany zgodnie z BN-70/3615-01 p . 3*2.

2 .3 . Droga powinna być pozioma, betonowa lub as
fa lto w a , sucha i  gładka.

2 .4 . Warunki atm osferyczne. Wyklucza s ię  opady 
deszczu lub śniegu.

3. DOKŁADNOŚĆ POMIARU

Pomiary w ie lk o śc i n a leży  przeprowadzać z nastę

pującą dokładnością!

-  lin iow ych  ±0,05 o (50 mm),
-  siłowych ±5%,
-  kątowych ± 0 ,5 ° .

4. METODY BADAŃ

4 .1 . Średnica zawracania
4 .1 .1 . Na.-1mnie.isza średnica zawracania. -  wg 

PN-67/S-02011 p . 2.51. Pomiary na leży  wykonać przy  
sk ręc ie  w lewo i  prawo.

4 .1 .2 . Najm niejsza zewnętrzna obrysowa średnica 
zawracania -  wg PN-67/S—02011 p . 2.52. Pomiar na
le ż y  wykonać p rzy  prawym i  lewym największym skrę
c ie  k ó ł kierowanych.

4 .1 .3 . Na.1mnle.1sza wewnętrzna obrysowa średnica 
zawracania -  wg PN-67/S-02011 p . 2.53* Pomiar na
le ż y  wykonać p rzy  prawym i  lewym ńajwiększym skrę
c ie  k ó ł kierowanych.

4 .2 . S iła  na ko le  kierowniczym
4 .2 .1 . Pomiar s i ł y  na kole  kierowniczym utrzy

mywanym p rzez  kierowcę p rzy  ruchu pojazdu na wprost 
,na drodze z przeszkodami progowymi. Badany pojazd  
powinien poruszać s ię  pod kątem prostym do przesz
kód z prędkością  20 km/h, p rze je żd ża ją c  ko le jno  
p rzez  przeszkody kołami jed n e j, a następnie dru
g i e j  strony.

S i łę  przykładaną do koła k ierow n iczego należy wy
znaczać jako średn ią  arytmetyczną trzech  s i ł  na j
w iększych, otrzymanych od d z ie ln ie  d la  prawej i  l e 
wej strony samochodu. •

Rozm ieszczenie i  w ie lkość przeszkód na odcinku 
badawczym powinny odpowiadać ry s . 1.
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Rys. 1

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno —Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPMot dnia 31 marca 1970 r. jako norma 

obowiqzujqca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1971 r.
(Mon. Pol. nr poz. )
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4 .2 .2 . Pomiar s i ł y  na ko le  kierowniczym -przy ru
chu po.iazdu po to r z e  krzywolinl.1n.ym opisu.1ac.ym 
"ósemkę" i  ogran iezonrm bramkami. Pojazdy z mak- jjj
symąlną l ic z b ą  m iejsc pasażersk ich  8 i  samochody & 
c i# a fo w e _ o  masie c a łk o w ite j^  wg PN-S7/S-02014 
m n ie jsze j n iż  3*5 t y s ;  -kg na leży  badać p rzy  pręd
kośc i 25 km/h po to r z e  wg ry s . 2.

P o zos ta łe  po jazdy na leży  badać p rzy  prędkości 
20 km/h po to rze  zgodnym z ry s . 3.

Jako osta teczny  wynik na leży  przyjmować średn ią  
wartość s i ł y  otrzymanej w p ię c iu  przejazdach przez 
przew idziany do pomiarów odcinek.

4 .3 . Kąty skrętu  k ó ł. Pomiar najw iększych kątów 
skrętu kó ł kierowanych i  l ic z b y  obrotów koła  k ie 
rowniczego odpowiadających największemu kątowi 
skrętu kół od ich  p o ło żen ia  p rzy  ruchu p r o s t o l i 
nijnym na leży  przeprowadzać p rzy  ustaw ieniu k ie 
rowanych kó ł na ruchomych p ły ta ch  w ce lu  zmniej
szen ia  ta r c ia  opon w m iejscach ze tk n ię c ia  s ię  z 
drogą.

Pomiaru n a leży  dokonać p rzy  sk ręc ie  k ó ł k ie ro 
wanych w lewo i  prawo.
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Rys. 2

5. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Z przeprowadzonych badań na leży sporządzić  ąpra- 
wozdanie zgodnie z BN-70/3615-01 rozd z . 6.
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