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1. WSTĘP

1,1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest 
oznaczanie zmian naprężeń w płaskich uszczelkach.

pione krawędzie. Przed badaniem próbkę należy akl±- 
matyzować wg PN-61/P-04602.

1.2. Określenia. Zmiana naprężeń (AoJ Jest to 
spadek naprężeń w uszczelce, spowodowany działa
niem temperatury w ustalonym czasie.

1.3. Normy związane
PN-54/N-53201 Przyrządy antropometryczne. Suwmiar

ki. Wymagania techniczne
PN-61/P-04602 Kontrola jakości wyrobów włókien

niczych. Klimat normalny i aklimatyzacja próbek

2. WYZNACZANIE

2.1. Zasada wyznaczania. Wyznaczanie zmiany na
prężeń w płaskich uszczelkach polega na pomiarze 
różnicy naprężeń powstałej pod działaniem tempe
ratury w określonym czasie.

2.2. Aparatura 1 przyrządy
aj Aparat składający się z dwóch płaskich, oszli

fowanych płyt dociskających, śruby naprężającej, 
pokrętła do naprężania śruby i wywierania naoisku 
na próbkę, czujnika z działką 0,001 mm, płaszcza 
grzejnego oraz urządzeń pomocniczych do zasilania 
energią elektryczną, pomiaru i regulacji tempera
tury (rys.l ); śruba naprężająca powinna się od
kształcać sprężyście przy obciążeniu do 10,2 T w 
temperaturze do 300°C; stała sprężystość aparatu 
powinna wynosić 15 000 kG/nun ±105«.

b) Suwmiarka z noniuszem z działką 0,1 mm - wg
PN—54/N-53201.

ci Śruba mikrometryczna z działką 0,01 ram.
2.3. Pobieranie 1 przygotowanie próbek. Do ba

dania należy pobierać próbki w postaci pierścieni 
o wymiarach:

- średnica zewnętrzna (d2) - 75 ±0,1 mm,
- średnica wewnętrzna (dw) - 55 ±0,1 mm,
- szerokość (b) - 10 ±0,1 mm,O
- powierzchnia (Fu) - 20,4 cm .

Jeżeli materiał uszczelniający jest dostarczony w 
postaci arkuszy, próbkę należy wyciąć wykrojnikiem 
w taki sposób, aby uzyskać gładkie niepostrzę-
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2.4. Liczba próbek. Wyznaczenie zmiany naprężeń 
należy wykonać co najmniej na trzech próbkach.

2.5. Warunki badania
-  n a c is k  w s tę p n y  ś ru b y  n a p r ę ż a ją c e j  a p a r a tu  (P )

- 10,2 T,
naprężenie wstępne śruby naprężającej aparatu

(tf ) - 500 kG/cm ,
16 godz.- czas badania próbki (t)

2.6, Wykonanie wyznaczania 
2,6.1. Pomiar próbek. Próbkę należy mierzyć 

punktach odległych od siebie o kąt 90 lub 120 .
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Średnicę zewnętrzną (d2) i wewnętrzną (d^J nale
ży mierzyć w dwóch punktach, a szerokość w czte
rech punktach suwmiarką z dokładnością do 0,1 mm.

Grubość C h0) należy mierzyć w czterech punktach 
śrubą mikrometryczną z dokładnością do 0,01 mm.

2.6.2. Pomiar. Próbkę obustronnie grafitowaną lub 
przełożoną cienką folią aluminiową należy założyć 
między płyty dociskające i przez naprężenie śruby 
pokrętłem obciążyć naprężeniem wstępnym ( d0 ) rów
nym 500 kG/cm2. Wydłużenie śruby (L0) odczytywa
ne na czujniku potrzebne do uzyskania wymaganego 
naprężenia (d0) uzyskuje się z wykresu zależności 
naprężenia od wydłużenia (rys.2),

Wykresy zależności naprężenia od wydłużenia w 
temperaturze pokojowej i w temperaturze 300°C powin
ny być załączone do każdego aparatu.

Po upływie 5 min należy wyrównać powstały w tym 
czasie spadek naprężenia wstępnego i włączyć ogrze
wanie. Czas ogrzewania do temperatury 300 C nie 
powinien przekraczać 1,5 godz.

W czasie całego okresu badania temperatura po-
, owinna wynosić 300 ±5 C.

2.6.3, Odczyty. Po upływie 16 godz należy odczy
tać wskazania czujnika (LkJ, a następnie po zwol
nieniu obciążenia odczytać ponownie (Lc) i włączyć 
ogrzewanie. Wielkość wskazania czujnika przy ostat
nim odczycie (Lc) określa zmianę długości śruby i 
trzpienia pomiarowego na skutek różnicy temperatur.

Po ostygnięciu i wyjęciu próbki z aparatu nale
ży mierzyć jej grubość (hkJ, jak podano w 2.6.1.

2,7, Obliczanie wyników. Z odczytów wskazań czuj
nika należy obliczyć w mikrometrach wartość wydłu
żenia końcowego śruby naprężającej (Lz) wg wzoru

Obliczona wartość służy do oznaczenia końcowego 
naprężenia (dkJ przy pomocy wykresu na rys. 2.

Wartość bezwzględnej zmiany naprężeń (Ad) nale
ży obliczyć w kG/cm2 wg wzoru

Ad = d0-dk

2.8. Przykład obliczenia
- naprężenia wstępne (do ) 500 kG/cm2,
- wydłużenie wstępne śruby w temperaturze 20°C 

(Lf) 326 ĵ m,
- wydłużenie końcowe śruby (Lk) w temperaturze 

300°C po 16 godz 260 p.m,
- wydłużenie śruby po zwolnieniu naprężenia (Ac) 

33 (¿m,
- wydłużenie ostateczne śruby (L 2) 227 firn,
- naprężenie końcowe (d.) odpowiadające osta-

2tecznemu wydłużeniu śruby (L^ 310 kG/cm ,
- bezwzględna zmiana naprężeń Ad = 500 - 310 = 
= 190 kG/cm2.

Rys. 2, Zależność naprężenia od wydłużenia śruby 
Lz= Lc~Lk~Lc naprężającej
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Odpowledniki w normach zagranicznych«
Anglia BS-1832« 1958 Oil resistant compressed asbestos 

fibre jointing. Amendment No 1 1961. Stress relaxa
tion test
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NRD TGL-12593 Plachdichtungen. It-Platten. Prüfung der 
Druckstandfestigkeit

NR? DIN-52913 Prüfung von Asbest und Asbesterzeugnissen 
DruokstandTersuch an It-Dichtungsplatten (it-Platten)


