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O ‘o<. 1. WSTĘP 3. KOLEJNOŚĆ PRZEPROWADZANIA PRÓB

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
metody wykonywania prób wytrzymałości i od
porności klimatycznej wyrobów optycznych i op
tyczno-mechanicznych (zwanych w dalszej części 
normy wyrobami) na czynniki narażeniowe wy
stępujące podczas ich pracy, przechowywania i 
transportu w warunkach klimatów tropikalnych. 
Norma ustala rodzaje prób i ich stopnie ostrości 
oraz kolejność przeprowadzania prób.

1.2. Określenia —  wg PN-68/H-04650 i PN-72/ 
E-01050.

2. RODZAJE I PARAMETRY PRÓB

Rodzaje i parametry prób —  wg tabl. 1, 2 i 3 
na str. 2-+-4.

Kolejność przeprowadzania prób powinna być 
zgodna z kolejnością umiejscowienia ich w tabl. 
1, z tym że próby współzależne, tj. 1, 3, 4 i 11 na
leży wykonywać w następującej kolejności:

—  próba 1 —  suche gorąco,
—  próba 3 —  wilgotne gorąco cykliczne (pier

wszy cykl probierczy),
—  próba 4 —  zimno,
—  próba 11 —  niskie ciśnienie atmosferyczne 

i zimno,
—  próba 3 —  wilgotne gorąco cykliczne (po

zostałe cykle probiercze).

Przerwy między próbami 1 i 3, 4 i 11 oraz 11 
i 3 nie powinny przekraczać 3 d, a między pró
bami 3 i 4 —  2 h łącznie z czasem regenerowa
nia.

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Optyki
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego dnia 25 marca 

1976 r. jako norma obowiązująca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1977 r.
(Dz. Norm i M iar nr 19/1976 poz. 68)

W YD AW N IC TW A NO RM ALIZACYJNE  1976. W pływ  do W N 18.6.76. Oddano do składu 30.7.76: 
Druk ukończono w  grudniu 76. Obj. 1,20 a.w. Nakład 2000+42 egz.

Cćna Zł 4,80
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Tablica 2. Charakterystyka radiacji

Moc źródła radiacji 
i dopuszczalne 

tolerancje

Zakres promieniowania

Ultrafiolet
B

Ultrafiolet
A Promieniowanie widzialne Podczerwień

J
O 00 ■I- J
O

1 "c
o 

; t
o 0,32-1-0,40 0,40-1-0,52 | 0,52-1-0,64 0,64-1-0,78 0,70-1-3

Moc
promieniowania,

KW/m2
5 63 200 186 174 492

Stosunek mocy 
promieniowania do 

całkowitej mocy 
równej 1120 W/m2, 

»/o

0,5 5,5 17,6 16,6 15,6 44,0

Tolerancje, % ±35 ±25 ±10 ±10 ±10 ±20

Tablica 3. Parametry próby niskiego ciśnienia atmosferycznego i zimna

Temperatura PC —25±2 | —40±3 — 25±2 | —40±3 | —65±3 —25±2 | —40±3 ( -65 ±3

Ciśnienie 
(uśrednione 

w  ciągu 5 min)

mfoar 600±30 85±5 10±1

wysokość nad 
poziomem 
morza, m

3,500 16,000 31,000

Czas potrzebny do obniżenia lub 
wzrostu ciśnienia, min

max 5 max 5 max 40

Średnia prędkość obniżenia lub 
wzrostu temperatury, K/min

0,2-1-1 0,2-Pl 0,2-1-1

Czas trwania próby, h 4+1

4. ZAKRES BADAŃ 5. OPIS BADAŃ

W zależności od rodzaju wykonywanych ba
dań (pełne, niepełne) należy przeprowadzać pró
by klimatyczne wg tabl. 4.

Tablica 4. Wykaz prób przeprowadzanych wg 
badań pełnych i niepełnych

Lp. Rodzaj próby
Badania

pełne niepełne

1 Suche gorąco + +
2 Wilgotne gorąco stałe + —

(długotrwała)
3 Wilgotne gorąco cykliczne —

(krótkotrwała)
4 Zimno + +
5 Zmiany temperatury + +
6 Radiacja + —
7 Pleśnie + —
8 Mgła morska + —
9 Bryzgi wody + —

10 Pył i piasek + —
11 Niskie ciśnienie + —

atmosferyczne i zimno
12 Szczelność + +

5.1. Próba suchego gorąca —  wg PN-73/ 
E-04550/02 p. 3, z tym że parametry próby —  wg 
tabl. 1.
* 5.2. Próba wilgotnego gorąca stałego (długo

trwała) —  wg PN-73/E-04550/03 p. 2, z tym że 
parametry próby —  wg tabl. 1.

5.3. Próba wilgotnego gorąca cyklicznego (krót
kotrwała) —  wg PN-73/E-04550/04 p. 3, z tym że 
parametry próby —  wg tabl. 1.

5.4. Próba zimna —  wg PN-73/E-04550/01 p. 3, 
z tym że parametry próby — wg tabl. 1.

5.5. Próba zmian temperatury —  wg PN-73/ 
E-04550/13 p. 3, z tym że parametry próby — wg 
tabl. 1.

5.6. Próba radiacji
5.6.1. Kondycjonowanie wstępne — wg PN-73/ 

E-04550/00 p. 2.6.
5.6.2. Sprawdzenia i pomiary wstępne — wg 

PN-73/E-04550/00 p. 2.7.
5.6.3. Kondycjonowanie
a) Kondycjonowanie w próbie wytrzymałości. 

Wyrób w stanie wg PN-73/E-04550/00 p. 2.5 bez 
opakowania należy umieścić w komorze na pod
stawie o znanym przewodnictwie cieplnym i po-
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jemności cieplnej tak, aby badana powierzchnia 
wyrobu określona w normie przedmiotowej (w 
warunkach technicznych) znajdowała się w pła
szczyźnie pomiarowej komory. Na badany wyrób 
nie powinien padać cień oraz nie powinien on 
nagrzewać się od sąsiednich wyrobów. Należy 
wykonać dziesięć 24-godzinnych cykli o przebie
gu zgodnym z rysunkiem.

Przebieg jednego cyklu próby radiacji

Podczas fazy radiacji wyrób powinien podle
gać działaniu źródła radiacji, której zakresy i in
tensywność są zgodne z podanymi w tabl. 2.

Temperatura podczas fazy radiacji mierzona w 
płaszczyźnie pomiarowej komory powinna wyno
sić 55±2°C, a wilgotność względna nie powinna 
przekraczać 75%. Podczas fazy ciemnej tempe
ratura powinna wynosić 25 ± 2°C, a wilgotność 
względna nie powinna przekraczać 75%. Dawka 
radiacji w ciągu 1 cyklu powinna wynosić 8,9 
kW • h/m2.

b) Kondycjonowanie w próbie odporności — 
wg poz. a), z tym że wyrób należy:

—  umieścić w stanie gotowości do pracy, uru
chomić (włączyć), sprawdzić gotowość do pracy, 
a następnie unieruchomić (wyłączyć);

—  uruchomić (włączyć) w każdym cyklu pro
bierczym po zakończeniu fazy radiacji, sprawdzić 
jego właściwości określone w normie przedmio
towej (warunkach technicznych) na wyrób i u- 
nieruchomić (wyłączyć).

5.6.4. Regenerowanie —  wg PN-73/E-04550/00
p. 2.8.

5.6.5. Sprawdzenia i pomiary* końcowe —  wg 
PN-73/E-04550/00 p. 2.9.

5.7. Próba pleśni
5.7.1. Przygotowanie próbek. Do próby mate

riałów należy przygotować próbki o wymia
rach 35X25 mm lub o średnicy 35 mm. Próbki 
takich materiałów, jak lakiery, farby, emalie na
nosi się obustronnie na podłoże blachy o grubości 
około 1 mm, zabezpieczając badanym materiałem

krawędzie próbki. Kity, smary, kleje nanosi się 
na płytki szklane lub szkiełka zegarkowe. W  przy
padku badania pleśnioodporności podzespołów lub 
elementów wyrobów, próbkę stanowi fabrycznie 
wykonany element lub wyrób.

Podstawową próbą jest próba na całym wyro
bie. W przypadkach technicznie uzasadnionych 
można wykonywać badania na próbkach materia
łów.

5.7.2. Kultury grzybów pleśniowych —  wg
PN-73/E-04550/09 tabl. 1.

5.7.3. Przechowywanie kultur grzybów pleś
niowych —  wg PN-73/E-04550/09 załącznik 4.

5.7.4. Przygotowanie i skład pożywki dla grzy
bów pleśniowych. Podłożem, na którym szczepi 
się i hoduje kultury grzybów, a następnie stosuje 
się je w badaniach, jest zmodyfikowana pożyw
ka Czapek-Doxa o składzie wg PN-73/E-04550/09 
załącznika 2 uzupełniona 20,0 g agar-agaru.

Odważony agar-agar należy zalać na 3-4-4 h po
żywką Czapek-Doxa, po czym naczynie zamknię
te zatyczką z waty wstawić do sterylizatora (apa
rat Kocha) w celu 3-krotnej sterylizacji trwającej 
45 min każda, w odstępach co 24 h. Czas stery
lizacji należy mierzyć od chwili osiągnięcia przez 
pożywkę temperatury wrzącej wody. •

5.7.5. Kondycjonowanie wstępne —  wg PN-73/ 
Fl-4550/00 p. 2.6.

5.7.6. Sprawdzenia i pomiary wstępne —  wg
PN-73/E-04550/00 p. 2.7, z tym że specjalną uwa
gę należy zwrócić na stan powierzchni zewnętrz
nych i wewnętrznych.

5.7.7. Kondycjonowanie
a) Kondycjonowanie materiałów w próbie wy

trzymałości. Co najmniej 10 próbek badanego ma
teriału, przygotowanych wg 5.7.1, przemyć, jeżeli 
to możliwe, etanolem i wodą destylowaną lub tyl
ko wodą destylowaną i następnie po dwie próbki 
umieścić na sterylnym szkiełku przedmiotowym, 
podkładając pod szkiełko sterylny szklany pręcik 
w sterylnym naczyniu (Petriego) o średnicy 10-4- 
12 cm, do którego uprzednio na dno wprowa
dzono kilka ml pożywki przygotowanej wg 5.7.4 
i zaszczepionej każdą z kultur zestawu grzybów 
pleśniowych wg PN-73/E-04550/09 tabl. 1.

Operację szczepienia należy wykonać za pomo
cą sterylnego pręcika zakończonego oczkiem pla
tynowym lub chromoniklowym. Przenoszenie kul
tury danego grzyba na pożywkę w probierczym 
naczyniu Petriego należy wykonać w ten sposób, 
że oczko pręcika przesuwa się po powierzchni kul
tury danego grzyba, a następnie jednorazowo ru
chem wężykowatym po jednym z promieni po
wierzchni szczepionej pożywki, kolejno należy 
szczepić pożywkę w probierczym naczyniu Petrie
go, używając do szczepienia każdej z kultur inne
go sterylnego pręcika.'
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Naczynia Petriego z pożywką zaszczepioną 
grzybami oraz próbkami badanych materiałów 
należy nakryć i wstawić do wyjałowionego, cał
kowicie zaciemnionego termohigrostatu na 28 dób. 
W termohigrostacie powinna panować tempera
tura 28-r-30°C i wilgotność względna większa niż 
90%.

Równocześnie należy ustawić dwa kontrolne na
czynia Petriego zawierające jedynie zaszczepioną 
w opisany sposób pożywkę.

b) Kondycjonowanie wyrobów w próbie wy
trzymałości —  wg PN-73/E-04550/09 p. 2.3 lub
3.3.1.

c) Kondycjonowanie wyrobów w próbie odpor
ności —  wg PN-73/E-04550/09 p. 3.3.2.

5.7.8. Regenerowanie. Wyrób lub badane mate
riały należy wyjąć z termohigrostatu, poddać o- 
ględzinom nieuzbrojonym okiem i uzbrojonym w 
przyrząd optyczny o powiększeniu 50 X oraz oce
nić stopień wzrostu pleśni wg wymagań norm 
przedmiotowych, a następnie przetrzymać w nor
malnych warunkach regenerowania wg PN-73/ 
E-04550/00 p. 2.8 przez 24 h.

5.7.9. Sprawdzenia i pomiary końcowe —  wg 
PN-73/E-04550/00 p. 2.9, z tym że:

a) po wykonaniu sprawdzeń i pomiarów należy 
starannie zmyć z powierzchni wyrobów grzybnie 
i przy użyciu przyrządu optycznego o powiększe
niu 50 X ocenić zmiany i uszkodzenia powierzch
ni wyrobów spowodowane wzrostem pleśni;

b) należy ókreślić skutki działania pleśni, po
równując wyniki sprawdzeń i pomiarów wyrobu 
opryskanego wodną zawiesiną zarodników grzy
bów pleśniowych z odpowiednimi wynikami 
sprawdzeń i pomiarów wyrobu opryskanego tylko 
wodą destylowaną (tylko w przypadku próby wg 
5.7.7b) oraz c).

5.8. Próba mgły morskiej
5.8.1. Kondycjonowanie wstępne —  wg PN-73/ 

E-04550/00 p. 2.6.
5.8.2. Sprawdzenia i pomiary wstępne — wg

PN-73/E-04550/00 p. 2.7.
5.8.3. Kondycjonowanie —  wg BN-70/5602-01 

p. 4.5.8.3, z tym że:
—  parametry próby —  wg tabl. 1;
—  skład roztworu: 50 ±1 g chlorku sodowego 

(NaCl) woda destylowana w takiej ilości, by o- 
trzymać 1 ± 0,02 1 roztworu. Ostateczna kwaso
wość roztworu w temperaturze 20 °C musi wyno
sić 6,5-P7,2 pH;

—  rozpylanie mgły w ciągu całego okresu pró

by.
5.8.4. Regenerowanie — wg PN-73/E-04550/00

p. 2.8.
5.8.5. Sprawdzenia i pomiary końcowe — wg

PN-73/E-04550/00 p. 2.9, z tym że:

a) należy je wykonać w ciągu 30 min od za
kończenia regenerowania;

b) właściwości wyrobu najbardziej zależne od 
wilgotności otoczenia należy zmierzyć w pierwszej 
kolejności.

5.9. Próba bryzgów wody
5.9.1. Kondycjonowanie wstępne —  wg PN-73/ 

E-04550/00 p. 2.6.
5.9.2. Sprawdzenia i pomiary wstępne —  wg

PN-73/E-04550/00 p. 2.7.
5.9.3. Kondycjonowanie w próbie wytrzymało

ści —  wg BN-70/5602-01 p. 4.5.9.3.
5.9.4. Sprawdzenia i pomiary końcowe —  wg

PN-73/E-04550/00 p. 2.9, z tym że należy je wy
konać bezpośrednio po zakończeniu kondycjono- 
wania.

5.10. Próby pyłu i piasku
5.10.1. Kondycjonowanie wstępne —  wg 

PN-73/E-04550/00 p. 2.6.
5.10.2. Sprawdzenia i pomiary wstępne —  wg 

PN-73/E-04550/00 p. 2.7.
5.10.3. Kondycjonowanie
a) Kondycjonowanie w próbie wytrzymałości 

na dynamiczne działanie piasku i pyłu —  wg 
BN-70/5602-01 p. 4.5.1.

b) Kondycjonowanie w próbie wytrzymałości 
na statyczne działanie piasku i pyłu —  wg 
BN-70/5602-01 p. 4.5.10.2.

c) Kondycjonowanie w próbie pyłoszczelności 
— wg BN-70/5602-01 p. 4.5.10.3.

5.10.4. Sprawdzenia i pomiary końcowe —  wg 
PN-73/E-04550/00 p. 2.9, z tym że należy je wyko
nywać bezpośrednio po zakończeniu kondycjono- 
wania.

5.11. Próba niskiego ciśnienia atmosferycznego 
i zimna

5.11.1. Kondycjonowanie wstępne —  wg 
PN-73/E-04550/00 p. 2.6.

5.11.2. Sprawdzenia i pomiary wstępne —  wg
PN-73/E-04550/00 p. 2.7.

5.11.3. Kondycjonowanie w próbie wytrzyma
łości. Wyrób w stanie wg PN-73/E-04550/00 p. 2.5 
i w warunkach największej podatności na zimno 
i niskie ciśnienie należy umieścić w komorze kli
matycznej o normalnych warunkach atmosferycz
nych pomiarów wg PN-73/E-04550/00 p. 2.1. Tem
peraturę w komorze należy obniżyć z szybkością 
nie większą niż 1 K/min, uśrednioną w okresach 
nie większych niż 5 min, do jednej z wartości 
podanej w tabl. 3, a następnie obniżyć ciśnienie 
do wartości podanych w tabl. 3. Po uzyskaniu 
przez wyrób stabilności temperatury, należy prze
trzymać go przez 4 h. Następnie temperaturę ko
mory i ciśnienie należy doprowadzić do wartości 
odpowiadającej normalnym warunkom atmosfe
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rycznym pomiarów wg PN-73/E-04550/00 p. 2.1. 
Wprowadzane do komory powietrze w celu zwięk
szenia ciśnienia powinno mieć wilgotność względ
ną około 10%.

Zmiany temperatury i ciśnienia nie powinny 
być gwałtowne.

5.11.4. Kondycjonowanie w próbie odporności 
wg 5.11.3, z tym że pomiary i sprawdzenia wła
ściwości wyrobu należy wykonać w ciągu ostat
nich godzin kondycjonowania.

5.11.5. Regenerowanie — wg PN-73/E-04550/00
p. 2.8.

5.11.6. Sprawdzenia i pomiary końcowe — wg 
PN-73/E-04550/00 p. 2.9.

5.12. Próba szczelności. Próbę szczelności nale
ży wykonywać w przypadku wyrobów hermety
zowanych jako sprawdzenie zastępujące próby na 
wilgotne gorąco stałe i cykliczne (próby 2, 3) oraz 
bryzgi wody (9), piasek i pył (10). Próbę należy 
przeprowadzić wg PN-75/E-04550/15 p. 2 —  pró
ba Qa.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę —  Centralne L a 
boratorium Optyki, Warszawa.

2. Istotne zmiany w  stosunku do BN-68/5506-01
a) ujednolicono próby na podstawie PN-73/E-04550 i 

BN-70/5602-01,
b) ujednolicono słownictwo na podstawie PN-72/ 

E-01050.

3. Normy i dokumenty związane
PN-72/E-01050 Ochrana środowiskowa wyrobów  elektro

technicznych. Nazwy i określenia 
PN-73/E-04550/00 W yroby elektrotechniczne. Próby śro

dowiskowe. Postanowienia ogólne 

Arkusz 01 Próba A  —  zimno 
Arkusz 02 Próba B —  suche gorąco 
Arkusz 03 Próba Ca — wilgotne gorąco stale 
Arkusz 04 Próba D — wilgotne gorąco cykliczne 
Arkusz 09 Próba J —  pleśnie
Arkusz 12 Próba M —  niskie ciśnienie atmosferyczne 
Arkusz 13 Próba N  —  zmiany temperatury 
PN-75/E-04550/15 Próby Q —  szczelność 
PN-68/H-04650 Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykona

nia wyrobów technicznych
BN-70/5602-01 Środki automatyzacji i aparatura pomia

rowo-kontrolna przeznaczone do pracy w  klimatach

tropikalnych. Ogólne technoklimatyczne wymagania 
i badania
4. Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe

Indie IS: 2352-1963 Procedure for basic elimatic and du
rability tests for optical instruments 

RFN  D IN  58390 Blatt 1 Umweltprüfung von optischen 
Geraten-Begriffe. Prüfumfang 
Blatt 2 Klimaprüfung 
Blatt 4 Salzsprühnebelprüfung 
Blatt 5 Kalte — Unterdrück — Prüfung 

IEC pabl. 68-2-11 (1964) Basic environmental testing pro
cedures for electronic components and electronic 
euqipment. Part 2: Tests —  Test Ka: Salt mist 

RW PG  PC  778-66 npn6opbi cpegCTBa aBTOMaTH3annn. 06- 
mne TexHHuecKMe Tpe60BanMH gna paöOTbi b Tporni- 
uecKnx ycjiOBnax
PC 4221-73 M3gejiHH ajieKTpoTexunuecKHe m pagno- 
aneKTponHbie.
Merogbi ncnbiTannfi na KJiMMaranecKne n Mexann- 
uecKwe B03geiicTBMH. McnbiTaHwe na cojinennyio pa- 
gnagnio.

5. Autorzy projektu normy —  mgr inż. Danuta Py- 
ziel-Kostka —  M E R A -P IA P  Warszawa, mgr inż. W o j
ciech Arnold —  Centralne Laboratorium Optyki, W ar
szawa.
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