
i  0 4 -
UKD 658.811:677.044.321

BARWNIKI 
I PIGMENTY

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-69

B a rw n ik i

Zasady i sole naftoelanowe

6041-04

Zamiast1)

Grupa katalogowa X 23

I I 8 0 9  •.... *
- -  ' 1. WSTĘP'
V  ^TBKA 6 - ' '

'1.1. P r z e ^ io t  noray. Pi'zedmiotem normy są za
sady i  sole naftoelanowe stosowane głównie w pize- 
myśle włókienniczym jako komponenty czynne przy 
otrzymywaniu barwników azowych na włóknach celu

lozowych.
1.2. Normy związane 

PN-58/C-04707 Barwniki. Pobieranie próbek 
PN-62/C-04710 Barwniki natfoelancrwe.Barwienie po

równawcze , , , 
PN-62/C-04?12 Zasady naftoelanowe. Metody badan
PN-62/C-04713 Sole zasad naftoelanowych. Metody 

badań
PN-63/F-04908 Kontrola jakości wyrobów włókien

niczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na 

ta rc ie

PN-56/P-04914 Kontrola jakości wyrobów włókien
niczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na 
prasowanie

PN-57/P-04930 Kontrola jakości wyrobów włókienni
czych. Wyznaczanie odporności wybarwień na pia

n ie mechaniczne w temperaturze 60°C.

2. OZNACZENIE

2.1. Podział -  wg ta b l. 1 i  2.

2.2. Przykład oznaczenia komponentu czynnego c 
naswio Zasada czerwieni naftoelanowej KBi

ZASADA CZERWIENI NAFTOELANOWEJ KB BK-69/6041-04

3. WYMAGANIA

3.1. Odcień -  praktycznie zgodny z wzorcem.

3.2. Trwałość na ta rc ie  suche i  mokre -praktycz
n ie zgodna z wzorcem.

3.3. Trwałość na prasowanie -  praktycznie zgod
na z wzorcem.

3.4. Trwałość na pranie w temperaturze 60°C-  
praktycznie zgodna z wzorcem.

3.5. Pozostałe wymagania -  wg ta b l. 1 i  2 .

Tablica 1. Zasady naftoelanowe

Rodzp.j zasady Nazwa chemiczna Wzór budowy
Hasa

cząstecz
kowa
<1961 r . )

Wygląd zewnętrzny

Jubstancji 
dwuasaj ą- 
csj s i?f 
$fco Gaj
eni ej

Substan- 
cj ł  rde 
dwuazuj ą- 
eych się 
5, najwy
żej

Zasada czerwieni 
naftoelanowej EB

chlorowodorek
1-netylo-2-aai-
no-4-chloroben-
zeau

CH,
I ■>

• HC1

I
Cl

178,054
proszek drobnokry- 
stałicznj- barwy 
jasnoszarej z od- 
clenien krenowyE 
lub riiowyB

88 0,2

Zasada szkarłatu 
naftoelanorfego G

2-ainir.o-4-nitro-
-l-matylobenzen

CHj

ó ' -
«02

152S150 jednorodny proszek 
barwy ifilte j 90 nie

oznac:
Się

Zasada szkarłatu 
naftoelanowego 
RC

chlorowodorek
2-&mino-4-ni-
tro-1-metoksy-
benzenu

OCHj

NOg

204,615
jednorodny proszek 
barwy jasnobeżowej 90 0,3

1)BN-66/604l-04, RtI-€l/MPCh-2048, RN-óO/MPCh-1737, ZN-66/MPCh/OE-1915, ZN-62/MPCh/CE-5132, ZN-60/MPCh/0E-50l8.

Z jednoczenie Przemysłu O rgan icznego 
Ustanow iona przez D yrekto ro  Z jednoczenia  Przem ysłu O rgan icznego dnia 2 7  maja 19 6 9  r. 

jako norm o obow iqzujqco w zakresie p rodukcji od dnia 1 kw ietn ia  19 7 0  r.
(M on. Pol. n r 4 0 /1 9 7 0  poz. 3 3 4 )

WYDAWNICTWA NOKMAUZACYJNC Druk. Wyd. Norm. W-wo Ark. wyd. 0 ,55 Noki. 2200 *61 Zam. 3194/69 Cena ił 2,40



Zasada borda
naftoelanowego

GP

W tablicy 1, poz. 5 zmienia się następująco:

Ń h T
l-amino-2-nitro- 
4-metoksybenzen N 0 2

\ /I
OCH,

1 6 8 ,1 5 0 proszek drobnokry- 
staliczny barwy po-
marańczowo-czerwo-

nej _ _ _ _ _

pasta barwy poma-
rańczowo-czerwonej

1 n iu le tvn  PKNMiJ n r 12/11 Poz- l®3 
zm iana 2 =  B iu le tyn  PKNMiJ nr 1 0 / 7 8  poz. 95

(B iu le tyn  P K N M iJ  nr 11-12/85 poz. 104)

96 0,4 *)

65 0,3

W tablicy 1, pierwszy wiersz (nie licząc główki) zmienia się następująco:

Zasada czerwieni 
naftoelanowej

Chlorowodorek
l-metylo-2-ami-
no-4-chloroben-
zenu

CHi

A
1 Y - W i n a

178,064 Proszek drobnokrystaliczny 
barwy jasnoszarej z odcie
niem kremowym lub różo
wym

88 0,2

Y
CL

Pasta barwy jasno-szarej 
z odcieniem kremowym lub 
różowym

50 0,1

zmiana 1 — Biuletyn PKN nr 12/71 poz. 163
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cd. tabl. 1

Rodzaj zasady Nazwa chemiczna Wzór budowy
Masa

cząstecz
kowa
(1961 r . )

Wygląd zewnętrzny

Substancji 
dwuazują- 
cej się, 
%, co naj
mniej

Substan- 
c j i  nie 
dwuazuj ą- 
cych się, 

najwy
żej

Zasada oranżu 
naftoelano
wego GC

chiorowodorek 
metachloroani
liny

NH--HC1

( X

164,044
jednorodny proszek 
barwy szarobeżowej 90 0,3

Zasada borda 
naftoelano
wego GP

1-amino-2-ni- 
tro-3-metoksy- 
b enz en

m z

Ć P
168,150

proszek drobnokry- 
staliczny barwy po
marańczo woc ze rwone j

96 0,41)

Zasada żółcie
ni naftoela- 
nowej GC

chlorowodorek
ortochloroani-
łiny

NH • HC1

Ć T
164,035

proszek drobnokry- 
staliczny barwy od 
jasno-do ciemno
szarej

94 0,5

Zasada szkarłatu 
naftoelanowego
GC

1-amino—2,5-dwu-
chlorober.zen 7=2

. 0 “

162,02
produkt krystalicz
ny barwy fioletowo- 
szarej

99 0,2

Zasada czerwieni 
naftoelanowej
3 GL

2-nitro-4—chlo-
roanilina nh2

C rI
Cl

172,5?
produkt krystalicz
ny barwy pomarańczo
wej

752) 0,3

Zasada czerwieni 
naftoelanowej G

chlorowodorek 
1-metyło—4—ami— 
no-2-chloroben- 
zen

i

?H3

0 ' c‘  
NH *HC1

178,064
produkt krystalicz
ny barwy jasnosza
rej z odcieniem 
różowym lub kremo
wym

88 1

1) Dla produktu przeznaczonego na eksport najwyżej 0,3%.

2)tf obrocie handlowym produkt należy przeliczać na wzorzec zawierający 5W  2-nitro-4-chloroaniliny.

Tablica. 2. Sole naftoelanowe

Rodzaj soli Nazwa
chemiczna

Wzór budowy
Masa 
cząstecz
kowa 

(1961 r.)
Wygląd
zewnętrz
ny

Substan
cji
sprzęga
jącej^

Substan
cji nieroz
puszczal
nych w 
wodzie,
%, najwy
żej

pH

Sól błęki
tu nafto
elanowego
BT

Chlorek 
dwuazonio- wy p-U9- 
toksy- p  
-aminodwu- 
fenyloaai- 
ny

CH3 ° - 0 - N H - 0 —  C1 261,71

proszek 
barwy 
brunat- 
noczer- 
wone j

44+46 0,8

3,544,5
pasta
barwy
brunat-
noczer-
wonej

cq naj
mniej
50

1.5

Sól grana
tu nafto-, 
elanowego
RT

Chlorek 
dwuazonio— 
wy p-aai- 
nodwufeny- 
loaainy ^-N=N Cl 231,615

proszek
barwy
żółto-
oliwko-
wej

36+38 0,8

3+4
pasta
barwy
żółto-
oliwko-
woj

co naj
mniej
40

1.5



2 8  B N - 6 9 / 6 0 4 1 - 0 4  B a r w n i k i .  Z a s a d y  i  s o le  n a f t o e l a n o w e
X  2 3
W  t a b l i c y  2  w p r o w a d z a  s ię  z m i a n ę  p H  d l a  n a s t ę p u j ą c y c h  s o l i  n a f t o e l a n o w y c h :
1 . S ó l  B ł ę k i t u  n a f t o e l a n o w e g o  B T  p H  2 ,8  -5 - 4 ,
2 . S ó l  G r a n a t u  n a f t o e l a n o w e g o  R T  —  p H  2 ,8  -5 - 4 ,
3 . S ó l  C z e r w i e n i  n a f t o e l a n o w e j  3 G L  —  p H  2 ,4  - r -  4 ,
4 . S ó l  S z k a r ł a t u  n a f t o e l a n o w e g o  R C  —  p H  2 ,4  - ł -  4 ,
5 . S ó l  O r a n ż u  n a f t o e l a n o w e g o  G C  —  p H  2 ,4  H -  4 ,
6 .  S ó l  B o r d a  n a f t o e l a n o w e g o  G P  —  p H  2 ,4  - f -  4 .

(Biuletyn PKN nr 12/71, poz. 163)

z m i a n a  1
1 .9 .7 1  r .
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cd. tabl. 2

Rodzaj soli Nazwachemiczna Wzór budowy
Masa 
cząstecz
kowa 
(1961 r.)

Wygląd
zewnętrz
ny

Substan
cjisprzęga
jącej, %

Substan
cji nierozpuszczal
nych w 
wodzie,
%, najwyżej

pH

Sól czer
wieni 
naftoe- 
lanowej 
3 GL

2-nitro-4- 
-chlorodwu- 
azobenzen 
stabilizo
wany chlor
kiem cynko
wym

?2criCl ZnCl^

2

576,30?
wolnej
zasady
172,573

proszek 
o zabar
wieniu 
jasnosza
rym do 
żółtęgo

19*22 0,7 3*4,5

Sól szkar
łatu naf
toelano
wego RC

3-nitro-ć- 
-raętoksy- 
dwuazcben- 
zen stabi
lizowany 
chlorkiem 
cynkowym

OCHj

Cr
N°2

ZnCl4

2

283,735

proszek 
0 zabar
wieniu 
jasnobru- 
natnym z 
odcieniem 
czerwonym

19*22 0,8 3*4,5

Sól oran- 
żu naf
toelano
wego GC .

3-chloro- 
dwuazoben- 
zen stabi
lizowany 
chlorkiem 
cynkowym

Cli

C ^ 'N = N
ZnCl,4
2

486,28
proszek
barwy
kremowej

19*22 1 3*5

Sól borda 
naftoela
nowego GP

2-nitro-4- 
-metoksy- 
dwuazoben- 
zen stabi
lizowany 
chlorkiem 
cynkowym

' 2CT2iOCH3

ZnCl.4

2

567,49
proszek 
barwy 
jasnożół- 
tej do 
brunatnej

19*22 1 2,3*3,8

Sól szkar
łatu
naftoela
nowego GG

2,5-dwu- 
chlorodwu— 
azobenzen stabilizo
wany chlor
kiem cynko
wym

Cl'

?2/ \ - C l
555,20
wolnej
zasady
162,03

proszek 
barwy 
różowej 
do jas- b ru
na ..nej

19*22 1 3*4,5

4.. PAKaVANIE. PHZECEOrmtTIB I  TRANSPORT

4.1, Pakowanie. Zasady naftoelanowe w postaci 
proszków należy pakować w worki z f o l i i  z p lasty - 
fikowanego PCW, a następnie w beczki drewniane ze 
sk le jk i o pojemności 25 *  110 1 w bębny metalowe
o pojemności 30 *  100 1.

Zasady naftoełanowe w postaci past należy pako
wać w beczki drewniane z klepki o pojemności 1151 
lub w beczki drewniane ze s k le jk i o pojemności
15 4- 110 1.

Sole naftoelanowe najeży pakować w worki z f o l i i  
z plastyfikowanego PCW, a następnie w bębny me
talowe o pojemności 30 *■ 100 1.

Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały na
p is  zawierający co najmniej:

a ) nazwę lub znak wytwórni,
b ) oznaczenie wg rozdz. 2,
c ) wagę brutto i  netto,
d) miner p a r t i i ,
e ) datę produkcji.

4.2. Przcchowrwanie i  transport. Zasady i  sole 
naftoelanowe należy przechowywać w szczeln ie zam
kniętych opakowaniach, w pomieszczeniach ciemnych, 
suchych, chłodnych (o temperaturze poniżej 30°C). 
Przewozić dowolnym środkami transportu z zabezpie
czeniem przed w ilgocią  i  nasłonecznieniem.

5. BADANIA

5.1. Eodza.ie badań. Ustala s ię  dwa rodzaje ba
dań: badania niepełne oras badania pełne.

a l -Badania niepełne

-  dla zasad polega ją  na spi'awdzeniu: odcienia, 
zawartości substancji dwuazującej s ię  i  substan
c j i  n ie dwuazujących s ię ;

-  dla s o l i  naftoelanowych polegają  na sprawdze
niu: odcienia, zawartości substancji sprzęgającą), 
substancji nierozpuszczalnych w wodzie oraz pH. 
Badaniom niepełnym należy poddać każdą partię pro
dukowanego barwnika.

b ) Badania pełne polegają na sprawdzeniu zgod
ności z wymaganiami podanymi w 5*1» 3»2,3*5> 3»4,
5.5. Badania pełne należy wykonywać przy każdej 
zmianie wzorca i  przy okresowej k on tro li produk
c j i ,  która powinna być wykonywana dla każdej mar
k i barwnika co najmniej raz w roku.

5.2. Pobieranie próbek i  przegotowanie średniej 
próbki laboratory:1 ne.i -  wg EN-58/C-04707.

5.^. Oznaczanie odcienia zasad i  s o l i  na ftoela - 
nowTCh -  wg PN—62/C—04710. Badany barwnik odpo
wiada wymaganiom noray, j e ż e l i  odcienie barwy wy
barwień wykonanych barwnikiem badanym i  wzorco
wym są praktycznie zgodne.
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5.4. Oznaczanie zawartości substancji dwuazu.la- 
se.i się w zasadachnaftoelanowvch -wg RJ-62/C-04-712.
5.5. Oznaczanie substanc.ii nie dwuazu.iacr/ch. sie 

w zasadach naftoelanowych - wg PN-62/C-04-712.
5.6. Oznaczanie zawartości substanc.ii sprzęga

jącej v/ solach naftoelanowych - wg PU-62/C-04713.
5.7. Oznaczanie substanc.ii ni ft-ro^-puszczalnych-W 

wodzie w solach, naftoelanowych - wg PN-62/C-04-713 
p. 2.2, stosując do sączenia lejek sitowy (Buchne
ra).
5.3. Badanie trwałości na tarcie suche i mokre - 

wg PN-63/P-04-908, w porównaniu z wzorcem na wy- 
barwieniach przygotowanych wg PN-62/C-04-710 o in
tensywności podstawowej (1/1) wzorca pomocnicze
go, bez utrwalania na tkaninie bawełnianej,bielo
nej, nieapreturowanej, o splocie płóciennym.
Badany barwnik odpowiada wymaganiom normy,jeże

li odporność na tarcie wybarwień wykonanych barw
nikiem badanym i wzorcowym jest praktycznie zgod
na.

5.9. Badanie trwałości na praso7ra.nie -wg PN-56/ 
P-04-914, na wybarwieniach przygotowanych zgodnie 
z 5.8.

Badany barwnik odpowiada wymaganiom normy,jeże
li odporność na prasowanie wybarwień wykonanych 
barwnikiem badanym i wzorcowym jest praktycznie 
zgodna.

5.10. Badanie trwałości na pranie w temperaturze 
60°C - wg załącznika umieszczonego w PN-57/B-04930 
dla ręcznego wykonania prania, na wybarwieniach 
przygotowanych zgodnie z 5.8.
Badany barwnik odpowiada wymaganiom normy,jeże

li odporność na pranie wybarwień wykonanych barw
nikiem badanym i wzorcowym jest praktycznie zgod
na.

5.11. Oznaczanie pH soli naft o e łanowych - wg. 
PN-62/C-04713.

5.12. Ocena wyników badań. Należy uznać, że pap- 
tia barwnika odpowiada wymaganiom normy, jeżeli 
wyniki badań wg 5.1 a) oraz ostatnie wyniki ba
dań trwałości wybarwień przeprowadzonych wg wy
tycznych podanych w 5*1 t>) wykazały zgodność z wy
maganiami normy.
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