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1. W STĘ P

1.1. Przedmiot normy. P rz e d m io te m  n o rm y  są  fa rb y  
s i l ik o n o w e  n aw ie rz c h n io w e  n a  tyn k i  s ta n o w ią c e  zaw ie
sinę p ig m e n tó w  i w y pe łn iacza  w ro z tw o rz e  żywicy m e- 
ty los i l ikonow ej w ro z p u s z c z a ln ik a c h  o rg an iczn y ch .

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. F a r b y  si
l ik o n o w e  n aw ie rzch n io w e  n a  tynk i  p rz e z n a c z o n e  są  d o  
s to s o w a n ia  w b u d o w n ic tw ie  d o  m a lo w a n ia  z e w n ę trz 
nych  (e lew acy jnych) p o w ie rz ch n i ,  e le m e n tó w  w y k o n a 
nych  z b e to n u  k ru s z y w o w e g o  lub  z p ły t  a z b e s to w o -  
-cem en to w y ch  o ra z  p o w ie rz ch n i  ty n k ó w  cem e n to w y ch .

2. O Z N A C Z E N IE

P rzy k ła d  o zn acz en ia  f a r b y  s i l ikonow ej n a w ie rz c h n io 
wej na  ty n k i1) białej:
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3. W Y M A G A N IA  I B A D A N IA

3.1. Zestawienie wymagań i metod badań

Wymagania
Metody badań 

wg

a) Wstępne próby techniczne zgodnie z PN-72/C-81503
— pozostałość na sicie o

boku oczka kwadrato
wego 0,063 mm, % mas..
najwyżej 0,5 PN-81/C-81505

b) Czas wypływu (lepkość
umowna) mierzony kub
kiem o średnicy otworu wy PN-81/C-81508
pływowego 4 mm, s 25 —  40 Metoda A

c) Zawartość substancji lot
nych, % masowy, najwy
żej 50 3.5

d) Roztarcie pigmentów, jim,
najwyżej 60 BN-78/6110-09

e) Gęstość, g/cm’ 1,3 — 1,6 BN-64/6110-11
0  Rozlewność, stopień, co naj

mniej 3 PN-67/C-81507

') Dopuszcza się stosowanie nazwy handlowej „Silena B“ .

cd. tablicy

Wymagania
Metody badań 

wg

g) Czas wysychania powłoki w
temperaturze 20 ±2  °C i »
wilgotności względnej po PN-79/C-81519
wietrza 65 ±5  %
stopień 2, h, najwyżej
—  na płytce szklanej 6
—  na płytce azbestowo-
— cementowej 2
stopień 3, h, najwyżej
—  na płytce szklanej 24
—  na płytce azbestowo-
—  cementowej 5

h) Wygląd i barwa powłoki powłoka 
równa, 

gładka, bez 
zacieków, 

półmatowa; 
barwa zgod
na z wzor

. cem1) 3.7
i) Twardość względna po

włoki wg wahadła Persoza,
co najmniej 0,05 PN-79/C-81530

j)  Krycia jakościowe, najwy
żej II PN-76/C-81536

k) Przyczepność powłoki, sto
pień
—  do płytki azbestowo-
— cementowej w stanie • PN-80/C-8153I

suchym 3 nóż krążkowy A
—  do płytki azbestowo-
—  cementowej po zanurze wytrzymuje

niu w wodzie próbę 3.8
1) Odporność powłoki na 96 h

działanie wody destylowa powłoka bez
nej o temperaturze 20 ±2  °C zmian PN-76/C-81521

m) Odporność powłoki na powłoka
działanie czynników atmo wytrzymuje
sferycznych co najmniej 

90 cykli ba

f dawczych BN-73/6701-03
n) Odporność barwy powłoki zmiana bar

na działanie światła kse- wy, stopień.
no nowego najwyżej 3 3.9

') Patrz Informacje dodatkowe p. 5.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1983 poz. 4)
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3.2. Trwałość. F a r b y  s i l ik o n o w e  n aw ie rz c h n io w e  n a  
ty n k i  p o w in n y  być  z g o d n e  z w y m a g a n ia m i  n o r m y  p rzez
4 m ies iące ,  licząc o d  d a ty  p ro d u k c j i .  D o p u s z c z a ln y  
je s t  w  ty m  czasie  w z ro s t  lepkości  u m o w n e j  nie p r z e k r a 
cza jący  25 %  w s to s u n k u  d o  g ó rn e j  g ran icy  lepkości 
u m o w n e j  p o d a n e j  w 3 . Ib ) ,  k tó r y  p o w in ie n  u s tą p ić  p o  
d o d a n iu  ksy len u  w g  B N - 7 3 /0 5 1 7 -1 1 lu b  to lu e n u  wg 
P N -7 7 /C -9 7 0 0 3 .

P o w s ta ły  p o d c z a s  p rz e c h o w y w a n ia  o s a d  p o w in ien  
d a w a ć  się ł a tw o  w ym ieszać .

3.3. Program badań
3.3.1. Badania pełne p o le g a ją  n a  sp ra w d z e n iu  z g o d 

nośc i  ze w szy s tk im i w y m a g a n ia m i  w y m ie n io n y m i w 3.1. 
B a d a n ia  na leży  w y k o n y w a ć  p rzy  o k re so w e j  k o n tro l i  
j a k o ś c i  w y ro b u ,  k tó r a  p o w in n a  o d b y w a ć  się co n a j 
m nie j  r a z  w ro k u ,  p rz y  każd e j  z m ian ie  s to so w a n y c h  
s u r o w c ó w  i m e to d  te ch n o lo g iczn y ch  m o g ą 
cych m ie ć  w p ływ  n a  w yn ik i  b a d a ń  o ra z  w  p r z y p a d k u  
b a d a ń  ro z jem czy ch .

3.3.2. Badania niepełne p o le g a ją  n a  s p ra w d z e n iu
a)  w s tęp n y ch  p r ó b  te c h n icz n y ch  ( 3 . la ) ,
b )  c z a su  w y p ły w u  ( 3 . Ib) ,
c) r o z ta r c ia  p ig m e n tó w  (3. Id) ,
d )  gęs tośc i  (3.1e),
e) roz lew n o śc i  (3.1 f),
f) c za su  w y sy c h a n ia  ( 3 . Ig),
g) w y g lą d u  i b a rw y  p o w ło k i  (3 .1h) ,
B a d a n ia  n iepe łn e  n a leży  w y k o n y w a ć  d la  każde j  p art i i  

p ro d u k c y jn e j  w y ro b u .
3.4. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki 

laboratoryjnej w y k o n a ć  z g o d n ie  z P N -7 4 /C -8 1 5 0 0 ,  p o  
p rz e p r o w a d z e n iu  p r ó b  wg P N -7 2 /C -8 1 5 0 3 .

3.5. Oznaczenie zawartości substancji lotnych w y k o 
n a ć  z g o d n ie  z P N -7 9 /C -8 1 5 1 2  m e t o d a  B, s to su jąc  
t e m p e ra tu rę  150 ± 5  ° C  i c zas  su szen ia  p r ó b k i  —  d o  
stałej m asy .

3.6. Przygotowanie powłok do badań
3.6.1. Przygotowanie wyrobu. B a d a n y  w y ró b  d o k ła d 

nie w ym ieszać ,  rozc ień czy ć  k sy lenem  wg B N - 7 3 /  
0517-11 d o  ro b o c z e j  lepkośc i u m o w n e j  2 0 - ^ 2 5  s 
m ie rzo n e j  k u b k ie m  w y p ły w o w y m  z d n e m  s to ż k o w y m  o 
ś red n icy  o tw o r u  w y p ły w o w eg o  4 m m ,  z g o d n ie  z P N - 8 1 /  
C -81508  p rz e f i l t ro w a ć  p rzez  s i to  o  b o k u  o c z k a  k w a d r a 
to w e g o  0,063 m m .

3.6 .2 . Przygotowanie płytek do badań. W  zależności 
o d  ro d z a ju  b a d a ń  na leży  p rz y g o to w a ć  z g o dn ie  z 
P N -7 4 /C -8 1 5 1 3  n a s tę p u ją c e  ro d z a je  p ły tek :

—  d o  b a d a n ia  czasu  w y sy c h a n ia  —  3 p ły tk i  szk lane
i 3 p ły tk i  a z b e s to w o -c e m e n to w e ,

—  d o  b a d a n ia  w y g lą d u  p o w ło k i  —  3 p ły tk i  szk lane ,
—  d o  b a d a n ia  tw a rd o ś c i  w zględnej —  3 p ły tk i  szk la 

ne,
—  d o  b a d a n ia  p rzy cz ep n o śc i  —  6 p ły tek  a z b e s to 

w o -c e m e n to w y c h ,
—  d o  b a d a n ia  o d p o rn o ś c i  n a  dz ia ła n ie  w o d y  —  3 

p ły tk i  szk lane ,
—  d o  b a d a n ia  o d p o rn o ś c i  n a  czy n n ik i  a tm o s fe ry c z 

ne —  3 p ły tk i  a z b e s to w o -c e m e n to w e ,
—  d o  b a d a n ia  o d p o rn o ś c i  p o w ło k i  n a  d z ia łan ie  

św ia t ła  k s e n o n o w e g o  —  3 p ły tk i  szk lane .

3.6.3. Wykonanie powłok. Na płytki przygotowane 
zgodnie z 3.6.2 nanieść badaną farbę metodą natrys
ku pneumatycznego zgodnie z PN-79/C-81514, po czym 
wysuszyć do osiągnięcia 3 stopnia wyschnięcia zgodnie 

z 3.Ig ).
Grubość pow łok do badań powinna wynosić 

2 0 -i-30 firn.

3.6.4. Aklimatyzacja powłok. Przed wykonaniem ba
dań wg 3 .li), k), 1), m ), n), pow łoki wykonane zgod
nie z 3.6.3 należy aklimatyzować przez 72 h w tempe
raturze 20 ± 2  °C  i wilgotności względnej powietrza

65 ±5  %.

3.7. Określenie wyglądu i barwy powłoki wykonać 
nieuzbrojonym okiem w rozproszonym  świetle dzien
nym z odległości około  30 cm.

3.8. Badanie przyczepności powłoki. Spośród 6 przy
gotowanych do badania pow łok 3 powłoki zanurzyć na
2 h w wodzie destylowanej o temperaturze 20 ± 2  °C , 
po czym osuszyć sprężonym powietrzem  i na tych po
włokach wykonać ostrym nożykiem 10 równoległych 
nacięć do podłoża w odstępach co 5 mm. Następnie 
wykonać takie same nacięcia pod kątem 90° w stosunku 
do poprzednich.

Rysy nie powinny mieć brzegów  szarpanych.
Badaną farbę należy uznać za zgodną z wymagania

mi normy, jeżeli utworzone wskutek nacięcia kwadraty 
przylegają szczelnie do podłoża i nie odpadają przy 
dwukrotnym przesuwaniu na krzyż pędzlem.

3.9. Badanie odporności powłoki na działanie światła 
ksenonowego wykonać zgodnie z PN-68/P-04943 w apa
racie Xenotest 450 L F , poddając pow łoki ekspozycji w 
następujących cyklach godzinowych:

—  55 min napromienienia w temperaturze 35 -4-40 °C  
i w ilgotności względnej powietrza 6 0 -i-80 %,

—  5 min napromienienia i deszczu w temperaturze 
30-^35 °C  i wilgotności względnej powietrza powy
żej 60 %.

Ekspozycja próbek powinna odbywać się bez obrotu, 
przy układzie filtrów  dla warunków zewnętrznych.

Co najmniej raz na dobę należy sprawdzić różnicę 
barwy między próbką eksponowaną i wzorcową.

Przy osiągnięciu napromienienia równego 29 J/m2 
zmiana barwy próbki eksponowanej nie powinna być 
większa od zmiany określonej wzorcem nr 3 skali sza
rej wg PN-63/P-04906.

3.10. Zaświadczenie o jakości wyrobu. Producent po
winien dostarczyć odbiorcy zaświadczenie o jakości 
każdej partii wyrobu, określonej wynikami badań niepeł

nych. ( r  « ą
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4. P A K O W A N IE , P R Z E C H O W Y W A N IE

I T R A N S P O R T

4.1. Pakowanie. Farby silikonowe nawierzchniowe na 
tynki należy pakować zgodnie z PN-73/C-81400 w opa
kowania uzgodnione pom iędzy producentem i odb ior
cą, zabezpieczające wyrób w sposób odpowiedni i po
siadające wymiary zgodnie z PN-78/0-79021.
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Z n a k o w a n ie  o p a k o w a ń  p o w in n o  być  zg o d n e  z n o r m ą  jes t  w y łączn ie  d o  m a lo w a n ia  ty n k ó w  z ew n ę trzn ych .  
P N -7 3 /C -8 1 4 0 0  p. 2.4 .1 , a  p o n a d to  n ap is  n a  e tykiecie  4.2. Przechowywanie i transport zg o dn ie  z P N - 7 3 /  
p o w in ien  zaw ie rać  in fo rm ac ję ,  że f a rb a  p rz e z n a c z o n a  C-81400.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę —  Zakłady Tworzyw i Farb 
PRONIT, Zakład Zamiejscowy w Radomiu.

2. Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki dopuszczone zostały 
do stosowania w budownictwie świadectwem nr 284/77 wydanym 
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

3. Istotne zmiany w stosunku do ZN-79/MPCh-TF-2604 —  dosto
sowano wymagania normy do potrzeb użytkowych budownictwa 
wprowadzając do normy branżowej dodatkowe parametry określone 
„Świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie” nr 
284/77 wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

—  wprowadzono nowe normy czynnościowe,
—  wprowadzono obowiązujące jednostki miar układu SI,
—  wprowadzono rodzaje płytek do badań stosowanych w bu

downictwie i określonych normą PN-74/C-81513.

4. Normy związane
PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport
PN-74/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie próbek i przygoto

wanie średniej próbki laboratoryjnej 
PN-72/C-8I503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne

PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych 
i farb graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna) 

PN-79/C-81512 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartości składni
ków podstawowych 

PN-74/C-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań 
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok 

do badań 
PN-77/C-97003 Tuluen techniczny 
PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy 
PN-63/P-04906 Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznacza

nie odporności wybarwień. Szara skala do oceny zmiany barwy 
PN-68/P-04943 Metody badań wyrobów włókienniczych. Oznaczenie 

odporności wybarwień na światło sztuczne (lampa ksenonowa) 
BN-73/0517-11 Ksylen.

Pozostałe normy podano w tablicy
5. Dla farb silikonowych nawierzchniowych na tynki obowiązują 

wzorce karty kolorów wykonane wyłącznie dla tych farb przez Zakłady 
Tworzyw i Farb, PRO N IT  Zakład Zamiejscowy w Radomiu.

6. Symbol SWA dla farb silikonowych nawierzchniowych na tyn
ki —  7840-422-xx0.

7. Autor projektu normy: inż. Izabela Dzido —  Zakłady Tworzyw 
i Farb PRO N IT  Zakład Zamiejscowy w Radomiu.
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