
UKD 628.314.2:661.004.4

N O R M A  B R A N Ż O W A BN -70

WODA W y ty c z n e  p rzech o m y m an ia  
ch em ik a lio m  s to so m an y ch  

m o czy szcza ln iach  ściekom

6210-02
I

ŚCIEKI

G rupa katalogow a X 19

13 h£3
1. W STĘP

1.1. Przedm iot norm y. Przedm iotem  norm y są 
w ytyczne przechow yw ania chem ikaliów stosowa
nych w oczyszczalniach ścieków.

1.2. Zakres stosowania norm y. Norm a obowią
zuje przy przechow yw aniu chem ikaliów  stosowa
nych w oczyszczalniach ścieków od m om entu 
składow ania w  m iejscu przechow yw ania do chw i
li przeniesienia ich do urządzeń roztw arzających 
lub dozujących.

1.3. Norm y i dokum enty związane
PN-69/B-30300 W apno niegaszone do celów bu

dowlanych
PN-60/B-30306 W apno hydratyzow ane (suchoga- 

szone) do celów przem ysłow ych 
PN-60/C-60007 Kam ionkowe w yroby kwasood- 

porne. Turyle
PN-68/C-60020 Kam ionkowe w yroby kwasood- 

porne. W ym agania i badania 
PN-62/C-84019 Fosforan jednosodowy techniczny 
PN-62/C-84020 Fosforan dwusodowy techniczny 
PN-62/C-84021 Fosforan trójsodow y techniczny 
PN-56/C-84036 P roduk ty  nieorganiczne. Chlor 

ciekły
PN-62/C-84038 W odorotlenek sodowy techniczny 
PN-65/C-84040 Woda am oniakalna techniczna 

z am oniaku syntetycznego 
PN-67/C-84046 P roduk ty  nieorganiczne. Kwas 

solny techniczny
PN-60/C-84047 Siarczyn sodowy bezwodny tech

niczny
PN-69/C-84051 Kwas siarkow y techniczny 
PN-66/C-84056 Wapno chlorowane 
PN-63/C-84109 Podchloryn sodowy techniczny 
PN-62/C-84120 Kwas fosforowy techniczny 46% 

i 48%
PN-68/C-84914 Amoniak ciekły syntetyczny 
PN-62/C-87008 Nawozy sztuczne. Superfosfat py- 

listy  17,5%

PN-62/C-87009 Nawozy sztuczne. Superfosfat 
granulow any 19%

PN-62/G-79090 Balony 'szklane. W ym agania i ba
dania techniczne

PN-67/M-69222 B utle stalowe bez szwu 
PN-65/0-79030 Bębny drew niane i tekturow e. 

Szereg w ym iarow y
PN-65/O-79039 Opakowania transportow e. Balony 

i butle  szklane. Szeregi w ym iarow e 
PN-68/0-79352 Beczki i kom plety beczkowe do 

produktów  stałych, sypkich i  m azistych 
PN-68/O-79601 O pakow ania transportow e m eta

lowe. Bębny. W ym agania i badania 
PN-60/P-79005 W orki papierowe 
BN-64/2201-01 A paraty  typu  zbiornikowego. Ś red

nice
BN-64/2201-02 A paraty  typu zbiornikowego. Po

jem ności nom inalne
BN-64/2221-08 Zbiorniki cylindryczne poziome 

i pionowe z dnam i elipsoidalnym i. Główne w y 
m iary

BN-65/6016-10 P roduk ty  nieorganiczne. Siarczan 
żelazawy siedm iowodny techniczny 

BN-69/5046-03 O pakow ania transportow e m etalo
we. Bębny ciężkie z obręczam i nasadzanym i 

Rozporządzenie m inistra  górnictw a i energety
ki z dnia 7 października 1963 r. w  spraw ie budo
w y i eksploatacji kotłów  parow ych i wodnych, 
przenośnych zbiorników ciśnieniowych i w ytw or
nic acetylenow ych oraz w ykonyw ania nad nimi 
dozoru technicznego (Dz. U. n r  46, poz. 257) 
Rozporządzenie m inistrów  pracy  i opieki społecz
nej oraz zdrow ia z dnia 15 m aja  1954 r. w  spra
wie bezpieczeństw a i higieny pracy przy  użytko
w aniu bu tli z gazam i sprężonym i, skroplonym i 
i rozpuszczonymi pod ciśnieniem  (Dz. U. n r 29, 
poz. 115)
Zarządzenie m in istra  spraw  w ew nętrznych z dnia 
18 m arca 1967 r. w  spraw ie zasad zaliczania 
obiektów budow lanych, zakładów pracy i ich częś-

Insty tu t G ospodarki W odnej
Ustanowiona przez P rezesa Centralnego U rzędu G ospodarki W odnej dnia 5 m arca 1970 r. 

jako norm a obow iązująca w  zakresie czynności określonych norm ą od dnia 1 stycznia 1971 r.
(Mon. Pol. n r  12/1970 poz. 109)
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ci do kategorii niebezpieczeństwa i  kategorii za
grożenia w ybuchem  (Dz. Bud. n r  4 z 1967 r. 
poz. 28)
Ogólna in strukcja  obsługi zbiorników chloru cie
kłego'. Wyd. M inisterstw a Przem ysłu Chemiczne
go 1965 r.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE M IEJSC 
PRZECHOW YW ANIA

2.1. Rodzaje m iejsc przechowyw ania. Rozróż
nia się trzy  rodzaje miejsc przechowyw ania:

a) składy o tw arte znajdujące się na wolnym  
powietrzu,

b) składy półkryte m ające podłogę, zadaszenie 
ew entualnie 1, 2 lub 3 ściany,

c) składy k ry te  znajdujące się w  budynkach.

2.2. W ym agania ogólne dotyczące m iejsc prze
chowywania. Zaleca się, aby w ykorzystanie ogól
nej pow ierzchni nie przekraczało 80 %. M agazy
ny pow inny być zaopatrzone w środki i urządze
nia aw ary jne niezbędne do neutralizacji rozla
nych lub rozsypanych chemikaliów.

3. W ARUNKI I TECHNIKA 
PRZECHOW YW ANIA CHEMIKALIÓW

3.1. Ogólne w ytyczne przem ieszczania chem i
kaliów  do m iejsc przechow yw ania

3.1.1. Opróżnienie cystern  lub tu ry l powinno 
się odbywać przez syfon lub za pomocą sprężone
go powietrza, którego ciśnienie nie powinno prze
kraczać 0,7 a t (70 kN /m 2) w przypadkń tu ry l 
zgodnie z przepisam i stosowania podwyższonego 
ciśnienia.

3.1.2. Opróżnienie cystern  z chlorem  do zbior
ników m agazynow ych powinno być zgodne z w y
m aganiam i Ogólnej in strukcji obsługi zbiorników 
chloru ciekłego.

3.1.3. T ransport chem ikaliów  dostarczanych 
w indyw idualnych opakowaniach powinien odby
wać się przez stosowanie wózków ręcznych, p la t
form  ręcznych, wózków podnośnikowych i wóz
ków akum ulatorow ych.

3.2. Opakowania do przechow yw ania chem ika
liów

3.2.1. W ym agania ogólne. W m iejscach prze
chow yw ania chem ikalia mogą być składow ane 
luzem  lub w następujących opakowaniach:

a) butle  stalow e — wg PN-67/M-69222,
b) zbiorniki stalow e cylindryczne leżące lub 

stojące — wg BN-64/2201-01, BN-64/2201-02 
i BN-64/2221-08,

c) tu ry le  kam ionkowe — wg PN-60/C-60007,

d) zbiorniki kam ionkow e — wg PN-68/C-60020,
e) beczki lub bębny z blachy stalow ej — wg 

PN-68/O-79601 i BN-69/5046-03,
f) beczki z blachy ocynkowanej,
g) beczki drew niane — wg PN-68/0-79352 

i PN-65/0-79030,
h) balony szklane 25 i  40 1 — wg PN-65/ 

0-79039 i PN-62/G-79090,
i) w orki papierow e —  wg PN-60/P-79005,
j) -cysterny.

B utle i  zbiorniki należy zwracać w ytw órcy 
z zam kniętym i zaworam i, zagłuszkam i na bocz
nym  króćcu zaworu i nakręconym i kołpakam i. 
Zaw ory bu tli należy zamykać natychm iast po 
opróżnieniu butli.

Sposób postępow ania z bu tlam i i zbiornikam i 
określa rozporządzenie m inistrów  pracy  i opieki 
społecznej -oraz zdrow ia z dnia 15 m aja  1954 r.

Cysterny, butle  i  zbiorniki w raz z osprzętem , 
jak  też ich oznaczenie pow inny odpowiadać w a
runkom  przew idzianym  w  rozporządzeniu m i
n istra  górnictw a i energetyki z dnia 7 paździer
nika 1963 r.

3.2.2. W ym agania dotyczące zbiorników do 
przechowyw ania am oniaku ciekłego, wody am o
niakalnej i kw asu solnego

3.2.2.1. Amoniak ciekły. B utle stalow e lub 
zbiorniki stalowe powinny być zam knięte zaw ora
mi stalow ym i spraw dzonym i na szczelność i za
bezpieczone kołpakam i ochronnym i. Zbiorniki do 
am oniaku pow inny być wyposażone w zawory 
bezpieczeństwa lub zawory wydechowe. Zawory 
te pow inny mieć taką przelotowość, aby przy 
ciśnieniu obliczeniowym panującym  w zbiorniku 
m ogły przepuścić całą ilość am oniaku odparow a
nego na skutek  w ym iany ciepła z otoczeniem. P a 
ry  am oniaku należy odprowadzać na wysokość 
3 m od zaworów do urządzeń absorpcyjnych.

Zbiorniki na  ciśnienie obliczeniowe 16 at 
(1600 kN /m 2) należy wyposażyć w ręczne odpo
w ietrzenie. Gaz z odpowietrzenia należy odprowa
dzić do urządzeń absorpcyjnych. Zbiorniki pro
jektow ane na ciśnienie 16 a t (1600 kN /m 2) i niż
sze niezależnie od zaworów bezpieczeństwa nale
ży zaopatrzyć w  regulatory  ciśnienia. Gaz wycho
dzący z regulatorów  ciśnienia należy odprowadzić 
do urządzenia absorpcyjnego. Każdy zbiornik po
winien być wyposażony w m anom etr, term om etr 
oraz urządzenie w skazujące poziom cieczy.

W przypadku częstego napełniania lub opróż
niania zbiorników należy przewidzieć sygnalizację 
poziomu m aksym alnego i m inim alnego cieczy.

Zbiorniki z ciekłym  am oniakiem  pow inny mieć 
napis koloru czarnego na żółtym  tle: Amoniak 
NH3.
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3.2.2.2. Woda am oniakalna techniczna. Balony 
pow inny być zam knięte korkam i na szlif, a na
stępnie przykry te  kap turam i lub okręcone tk a 
niną i obwiązane sznurkiem . Balony pow inny być 
umieszczone w  koszach z w ikliny lub bednarki, 
wyłożonych słomą lub w ióram i drew nianym i.

3.2.2.3. Kwas solny. K w asu solnego zaw ierają
cego w ęglowodory nie należy przechowyw ać 
w  zbiornikach z w ykładziną gumową.

3.3. W arunki ogólne dotyczące przechowyw ania 
chem ikaliów  podano w  tabl. 1.

Tablica 1

Lp. N azw a
ch em ik a lió w Wg n o rm S posób  p rz e c h o 

w y w a n ia

R odzaje
m iejsc

p rz e c h o 
w y w a n ia

W y m ag an ia  d o ty czące  
u k ła d a n ia  o p a k o w ań

W y m ag an ia
u z u p e łn ia ją c e

1 2 3 4 5 6 7

1 A m oniak
ciekły

w przypadku 
stosowania am o
niaku  ciekłego 
syntetycznego 
PN-68/C-84914

a) bu tle  stalow e

b) zbiorniki s ta 
lowe cylindryczne 
leżące lub  stojące 
(do 100 m s leżące, 
od 100-1-250 m3 
stojące);

zbiorniki nie mo
gą być narażone 
na bezpośrednie 
działanie prom ieni 
słonecznych lub  in 
nego źródła ciepła

składy
kryte

składy 
k ry te  lub 
pó łkry te

w  1 w arstw ie  pio
nowo

dopuszczalne łado
w anie m aksym alne 
— 1 kg am oniaku 
ciekłego na 1,86 
dm 3 pojem ności b u 
tli, cystern  lub 
zbiorników ; 
bu tle  należy um ie
szczać w  specja l
nych  sto jakach

2 Woda am o
niakalna

w  przypadku 
stosow ania w o
dy am oniakalnej 
technicznej z 
am oniaku syn
tetycznego — 
PN-65/C-84040

a) balony szklane
b) beczki stalow e
c) zbiorniki k a 

m ionkow e i s ta lo 
w e

składy
k ry te

w  1 w arstw ie
balony ustaw iać na 
podkładach d rew 
nianych

3 Chlor ciekły

/

PN-56/C-84036

a) bu tle  stalow e
b) beczki stalow e
c) zbiorniki s ta 

lowe
d) cysterny 
zbiorniki nie m o

gą być narażone 
n a  bezpośrednie 
działanie prom ieni 
słonecznych lub in 
nego źródła ciepła; 
pojem niki należy 
przechow yw ać w  
osobnych pom iesz
czeniach, k tórych 
drzw i m uszą być 
o tw ierane na zew
n ątrz

składy 
k ry te  (za
bezpieczone 
przed w il
gocią)

bu tle  i beczki n a le
ży ustaw iać w  1 
w arstw ie  pionowo 
lub w  pozycji le 
żącej; jeżeli w  m a
gazynie istn ieją  od
powiednie urządze
n ia m echaniczne do 
podnoszenia i po
ziomego tran sp o rtu  
w ew nętrznego, 
beczki w  pozycji 
leżącej mogą być 
ustaw iane w  2 
w arstw ach; szero
kość ustaw ien ia — 
nie w ięcej niż 2 
beczki

dopuszczalne łado
w an ie 1,25 kg chlo
ru  n a  1 dm 3 po
jem ności bu tli, be
czek lub  zb io rn i
ków ; bu tle  należy 
umieszczać w  spe
cjalnych sto jakach; 
w  jednym  pom ie
szczeniu należy m a
gazynować n a jw y 
żej 60 pełnych b e
czek lub  30 tys. kg 
w  jednym  lub w 
dwóch zbiornikach; 
podłogi pow inny 
być drew niane, 
klinkierow e, gli
n iane lub asfa lto 
w e

4

K w as fosfo
rowy tech
niczny, roz
tw ór 46- i 
48-procento- 
w y

PN-62/C-84120

a) balony szk la
ne

b) tu ry le  k a 
m ionkowe

c) zbiorniki s ta 
lowe

składy
półkry te w  1 w arstw ie

balony ustaw iać na 
podkładach d rew 
nianych
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cd. tabl. 1

L p. N azw a
c h em ik a lió w

W g n o rm Sposób  p rzech o 
w y w an ia

R odzaje
m ie jsc

p rzech o 
w y w a n ia

W y m ag an ia  d o ty czące  
u k ła d a n ia  o p ak o w ań

W ym agania
u z u p e łn ia ją c e

1 2 3 4 5 6 7

5
K w as s ia r
kow y tech 
niczny

PN-69/C-84051

a) balony szkla
ne o pojem ności 
254-40 dm 3.

b) beczki sta lo- 
w!e

c) zbiorniki k a 
m ionkowe

d) zbiorniki s ta 
lowe (do kw asu o 
stężeniu ponad 
75%) lub  wyłożo
ne w ykładziną 
ołowianą lub  ce ra 
m iczną (do kw asu 
o stężeniu powyżej 
79,%)

a) składy 
półkryte

b) składy 
pó łkry te
c) składy 

półkryte 
lub  k ry te

d) składy 
otw arte

w  1 w arstw ie
balony ustaw iać na 
podkładach d rew 
nianych

6 K w as solny PN-67/C-84046

a) balony szkla
n e

b) zbiorniki k a 
mionkowe, m uro
w ane (wyłożone 
węglem  uszlachet
nionym), w in iduro- 
w e lub  stalow e 
w ew nątrz ebonito
w e;
zbiorniki n ie  mogą 
być narażone na 
bezpośrednie dzia
łanie prom ieni sło
necznych lub  inne
go źródła ciepła

a) składy 
półkryte

b) składy 
półkryte 
lub k ry te

w  1 w arstw ie
balony ustaw iać na 
podkładach drew 
nianych

7 Siarczan
glinowy

a) w orki pap ie
rowe

b) w  bryłach lub 
kostkach;
dopuszcza się p rze
chow yw anie na 
m okro

składy 
k ry te  (za
bezpieczone 
przed w il
gocią)

w orki należy u k ła 
dać w  64-8 w a r
stw ach; przy m a
gazynow aniu lu 
zem wysokość za
sieków  drew nia
nych ustalić w  za
leżności od sposo
bu załadow ania i 
w yładow ania

przy m agazynow a
niu luzem  i w  opa
kow aniach uk ła
dać na podkładach 
drew nianych, jeże
li podłoga jest be
tonowa

8

Siarczan 
żelazawy 
siedm iow od- 
ny techniczny

BN-65/6016-10

a) w orki pap ie
rowe

b) beczki d rew 
niane lub  bębny 
ze sk le jk i

c) luzem  (przy 
w iększych iloś
ciach)

składy 
k ry te  (za
bezpieczone 
przed w il
gocią)

w orki należy u k ła 
dać w  6 w a r
stw ach; beczki o 
zaw artości do 100 
kg należy układać 
w  2 w arstw ach, 
w iększe w  1 w ar
stwie;
przy m agazynow a
n iu  luzem  w yso
kość zasieków  d re
w nianych ustalić w  
zależności od spo
sobu załadow ania 
i w yładow ania

w orki układać na 
podkładach drew 
nianych
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cd. tabl. 1

L p. N azw a
ch em ik a lió w

W g n o rm Sposób  p rz e c h o 
w y w a n ia

R odzaje
m iejsc

p rz e c h o 
w y w a n ia

W y m ag an ia  d o ty czące  
u k ła d a n ia  o p ak o w ań

W ym agan ia
u z u p e łn ia ją c e

1 2 3 4 5 ,6 7

9

♦

Siarczyn 
sodowy bez
wodny

PN-60/C-84047

a) w ork i pap ie
row e z w kładką 
bitum iczną

b) w ork i jutow e 
z w kładką igelito
w ą

c) beczki d rew 
niane

d) bębny stalow e

składy 
k ry te  (za
bezpieczone 
przed w il
gocią)

a) w orki należy 
układać w  6 w a r
stw ach (przy sto 
sow aniu uk ładania 
m echanicznego w  
8-1-10 w arstw ach)

b) beczki d rew 
niane w  2-ł-3 w a r
stw ach

c) bębny stalow e 
w  pozycji sto jącej 
w  1 w arstw ie

w orki uk ładać na 
podkładach d rew 
nianych

10

Fosforan
jednosodowy
techniczny

Fosforan
dwusodowy
techniczny

Fosforan
trójsodow y
techniczny

PN-62/C-84019

PN-62/C-84020

PN-62/C-84021

w orki papierow e 
lub  jutow e z 
w kładką

składy 
k ry te  (za
bezpieczone 
przed w il
gocią)

w ork i należy u k ła 
dać w  6 w arstw ach, 
a przy  stosow aniu 
uk ładania m echa
nicznego w  8-t-lO 
w arstw ach

i i

S uperfosfat 
pylisty , roz
tw ór 17,5- 
procentow y

S uperfosfat
granulow any

PN-62/C-87008

PN-62/C-87009

w orki papierow e 

luzem

składy 
k ry te  (za
bezpieczone 
przed w il
gocią)

w orki należy u k ła 
dać w  4 w arstw ach

w orki uk ładać na 
podkładach d rew 
nianych

12 W apno hy 
dratyzow ane

PN-60/B-30306

a) w orki pap ie
rowe

b) luzem  w  silo
sach

a) składy 
k ry te

b) składy 
o tw arte

w orki należy u k ła 
dać w  4-^6 w a r
stw ach

w orki uk ładać na 
podkładach d rew 
nianych

13 W apno
palone

PN-69/B-30300 luzem  w  bryłach

składy 
k ry te  (za
bezpieczone 
przed w il
gocią) •

/
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ed. tabl. 1

L|p.
N azw a

ch em ik a lió w
W g no rm Sposób  p rz e c h o 

w y w an ia

R odzaje
m iejsc

p rzech o 
w y w an ia

W y m ag an ia  d o ty czące  
u k ła d a n ia  o p ak o w ań

W ym agania
u z u p e łn ia ją c e

1 2 3 4 6 6 7

14 W apno
chlorow ane

PN-66/C-84056

a) beczki d rew 
niane

b) beczki z b la 
chy ocynkow anej

składy
k ry te

a) beczki o za
w artości do 100 kg 
należy układać w 
5 w arstw ach

b) beczki o za
w artości powyżej 
100 kg należy u k ła 
dać w  3 w arstw ach;

beczki należy 
ustaw iać w  pozycji 
stojącej

<

beczki układać na 
podkładach d rew 
nianych; m agazyn 
w apna chlorow a
nego pow inien być 
oddzielnym  pom ie
szczeniem zaciem 
nionym ; podłogi z 
cegły, asfa ltu  lub 
gliny

*

15 Podchloryn
sodowy

PN-63/C-84109

a) balony szk la
ne o pojem ności 40 
i 60 dm 3 z ko rk a
m i szklanym i

b) tu ry le  k a 
m ionkowe o po
jem ności 1000 m 3

c) cysterny  s ta 
lowe wyłożone 
ebonitem

składy 
k ry te  su 
che, za
ciemnione

w  1 w arstw ie

kork i balonów po
w inny mieć otw o
ry  do odprow adza
nia gazów; 
balony ustaw iać na 
podkładach drew 
nianych

16

W odorotle
nek sodowy 
techniczny

a) stały
b) w  roz

tw orze

PN-62/C-84038

a) bębny stalow e 
50 i 200 kg z czar
nej blachy lub 
bębny stalow e 300 
i 500 kg z blachy 
stalow ej

b) balony szkla
ne w  koszach w i
klinowych

c) beczki stalow e

d) zbiorniki s ta 
lowe

e) cysterny s ta 
lowe z w ężownica- 
mi grzejnym i

składy
półkry te

a) bębny należy 
ustaw iać w pozycji 
sto jącej w  1 w a r
stw ie

b) balony należy 
ustaw iać w  pozycji 
sto jącej w  1 w a r
stw ie

korki balonów  z 
tw orzyw  odpornych 
n a  działanie wodo
ro tlenku  sodowego; 
balony układać na 
podkładach drew 
nianych
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3.4. W arunki klim atyczne przechow yw ania che
m ikaliów  pow inny być zgodne z danym i wg

N azw a

Zaikres do 
p u sz cza l

n y c h  te m 
p e ra tu r ,  OC

W ym agan ia  d o d a tk o w eLp. ch em ik a lió w
nie

m n ie j
niż

n ie
Wjię-
cej
niż

i Am oniak
ciekły

obo
ję t
na

30

2 Woda am o
niakalna 2 25

3 Chlor ciekły
obo
ję t
na

35

należy przewidzieć 
urządzenia do absor
pcji chloru obecnego 
w  pow ietrzu; 
przechow yw ać w  od
ległości nie m niejszej 
niż 1 m od g rzejn i
ków i ru r  parow ych

4 K w as fosfo
rowy

obo
ję t
na

35

5 Kwas siar
kowy 12

obo
ję t
na

6 Kwas solny
obo
ję t
na

20

7 Siarczan
żelazawy

obo
ję t
na

20

w przypadku koniecz
ności sk ładow ania w  
m agazynie ogrzew a
nym  przechow yw ać w 
odległości nie m nie j
szej niż 1 m od g rze j
ników i ru r  parow ych; 
grzejniki o tem pera
turze powyżej 75 °C 
należy osłaniać siatką

8 Siarczyn
sodowy

obo
ję t
na

40

należy przechow yw ać 
w  odległości nie 
m niejszej niż 1 m od 
grzejników  i ru r  p a 
rowych;
grzejn ik i o tem pera
turze powyżej 75°C 
należy osłaniać sia tką

9 W apno chlo
rowane

obo
ję t
na

204-25
wilgotność w zględna 
pow ietrza nie w iększa 
niż 70%

10 Podchloryn
sodowy

0 25

11 W odorotle
nek sodowy

0
obo
ję t
na

3.5. W arunki oświetleniowe. Natężenie oświe
tlenia pomieszczeń m agazynowych na poziomie 
podłogi nie powinno być m niejsze od 50 lx. Lam 
py przenośne pow inny być na niskie napięcie. Na 
zbiornikach m agazynowych am oniaku ciekłego 
nie wolno umieszczać lam p ośw ietleniow ych ani 
przewodów elektrycznych.

3.6. Podstaw owe w arunki bhp pow inny być 
zgodne z danym i w g tabl. 3.

Tablica 3

L|P.
N azw a

c h em ik a lió w W ym agan ia  d o ty czące  b h p

i A m oniak
ciekły

w  tych sam ych pomieszczeniach 
nie należy m agazynować m a te ria 
łów palnych, chloru ciekłego, m oc
nych kw asów  oraz związków g ru 
py chlorowcowej

2 Woda
am oniakalna

w tych sam ych pomieszczeniach 
nie należy m agazynować kw asu 
solnego i chloru ciekłego

3 Chlor ciekły

zaleca się umieszczenie analizato
ra  chloru, połączonego z syste
mem alarm ow ym ; niezależnie od 
przew idzianej w enty lacji celowe 
jest instalow anie w  m agazynach 
chloru pryszniców  w odnych u ru 
cham ianych z zew nątrz w  celu 
oczyszczania pow ietrza przed w e j
ściem pracow nika do pomieszcze
nia m agazynowego; 
należy zainstalow ać sygnał św ietl
ny w skazujący na obecność ludzi 
w  m agazynie;
w  tych sam ych pomieszczeniach 
nie należy przechow yw ać innych 
chem ikaliów , natom iast należy 
umieścić pojem niki z n eu tra liza
toram i chloru, np. z tiosiarczanem  
sodowym

4 Kwais fos
forowy

w przypadku m agazynow ania 
w  balonach szklanych należy 
przewidzieć specjalne sto jak i do 
przelew ania kw asu z bu tli w  spo
sób zabezpieczający przed roz
pryskiw aniem  się kw asu

5 K w as s ia r
kowy

w  tych sam ych pomieszczeniach 
n ie należy m agazynować su b stan 
cji ła tw o u tleniających się; w  p rzy
padku  m agazynow ania w  balo
nach szklanych należy przewidzieć 
specjalne sto jaki do przelew ania 
kw asu z bu tli w  sposób zabezpie
czający przed rozpryskiw aniem  
się kw asu
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cd. tabl. 3

L p. N azw a
c h e m ik a lió w W y m agan ia  do ty czące  bhp

6 K w as solny

w  tych sam ych pomieszczeniach 
nie należy m agazynować balonów 
z wodą am oniakalną oraz am o
niaku ; w  przypadku  m agazyno
w an ia  w  balonach szklanych n a 
leży przewidzieć specjalne s to ja 
ki do przelew ania kw asu z bu tli 
w  sposób zabezpieczający przed 
rozpryskiw aniem  się kw asu

7 Siarczyn
sodowy

w  tych sam ych pomieszczeniach 
nie należy m agazynować kwasów

8 Superfosfat
zalecona jest m echanizacja i her- 
m etyzacja procesów, zapobiegają
ca zapylaniu

9 W apno chlo
row ane

w apno chlorow ane należy chronić 
przed zalaniem  w odą; należy p rze
w idzieć obok m agazynu m iejsca 
na w ytaczanie beczek nagrzew a
jących się na sku tek  rozkładu 
w apna chlorowanego; należy p rze
widzieć rów nież m iejsce na w y
wożenie produktu , k tó ry  skutkiem  
nagrzew ania się i rozkładu sta ł 
się bezużyteczny; w  tych sam ych 
pomieszczeniach nie należy m aga
zynować m ateriałów  palnych, m a
teriałów  spożywczych, produktów  
m etalow ych i bu tli z gazam i sp rę 
żonym i

10 Podchloryn
sodowy

należy przewidzieć obok m agazy
nu  m iejsca na w ytaczanie balo
nów  nagrzew ających się na sk u 
tek  rozkładu podchlorynu sodo
wego
należy przewidzieć rów nież m ie j
sce na wywożenie produktu , k tó 
ry  skutkiem  nagrzew ania się i roz
k ładu  s ta ł się bezużyteczny; 
w  tych sam ych pomieszczeniach 
nie należy m agazynować m a te ria 
łów palnych, m ateria łów  spo
żywczych, produktów  m etalow ych 
i bu tli z gazam i sprężonym i

K O N

W entylacja powinna tak  działać, aby zawartość 
w  pow ietrzu składników  szkodliwych dla zdro
wia nie przekraczała dopuszczalnych stężeń.

W arunki przechow yw ania chem ikaliów powin
ny być zgodne z ak tualn ie obow iązującym i prze
pisam i bhp.

3.7. W arunki przeciwpożarowe pow inny być 
zgodne z danym i wg tabl. 4.

Tablica 4

Lp. N azw a ch em ik a lió w

K3aite- 
g o ria i)  
n ie b e z 

p ieczeń 
stw a  po
żarow ego

Kiajte- 
g o ria i)  

zag roże
n ia  w y 
b u ch em

Ś ro d k i
gaśn icze

i A m oniak ciekły i i i i woda

2 Chlor ciekły n i —

3 W apno chlorow ane n i -

gaz
obojętny

4 Podchloryn sodowy n i —

■) Zgodnie z zarządzeniem  m in istra  spraw  w e
w nętrznych z dnia 18 m arca 1967 r.

BG PW

BN. 002170

40000000340525


