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WODA I ŚCIEKI

N O R M A  B R A N Ż O W A

K anały  o tw arte

W b u d o w a n ie  u r z ą d z e ń  s łu ż ą c y c h  
do  p o m ia r u  n a tę ż e n ia  p r z e p ły w u  

w  k a n a ła c h  o tw a r ty c h  
W ym agania i badania

1. W STĘP

norm y. Przedm iotem  norm y są 
podstawowe wym agania i badania dotyczące loka
lizacji, m iejsca oraz sposobu wbudow ania u rzą
dzeń pom iarowych, służących do pom iaru natę
żenia przepływ u wody i ścieków w kanałach 
otw artych.

1.2. Określenia

1.2.1. Urządzenie pom iarowe — urządzenie 
składające się z:

— nadajnika — właściwego urządzenia m ierzą
cego, nadającego sygnał wyjściowy,

— przekaźnika przekazującego sygnał na urzą
dzenie w skazująco-rejestrujące,

— m iernika przetw arzającego sygnał wejścio
w y na odpowiednie wielkości natężenia przepły
w u oraz mogącego wskazać, sumować oraz re je 
strow ać wielkości mierzone.

1.2.2. Pozostałe określenia — wg BN-72/6210-04.

Lokalizacja nadajnika elektrom agnetycznego 
(rys. 1) nie wym aga odcinków prostych kanału  
przed i za urządzeniem  i jest uzależniona tylko 
od długości przewodów przekaźnikow ych, k tóre 
nie pow inny przekraczać 1000 m.

P

2. WYMAGANIA

2.1. Lokalizacja. N adajnik urządzenia pom iaro
wego należy zlokalizować w przekroju poprzecz
nym , prostopadłym  do osi kanału.

Rys. 1. Schem at w budow ania przepływ om ierza elek tro 
m agnetycznego.

E — elektroda, EM — elektrom agnes, M — m iernik, 
N — nadajn ik , P — przewody im pulsowe, S — ścianka, 

U — przekaźnik, W — wzm acniacz

Rys. 2. Schem at w budow ania przelew u pom iarowego. hmax — m aksym alne spiętrzenie, w  — wysokość przelew u, 
N — napow ietrzenie, P p  — m iejsce pom iaru  wysokości sp iętrzenia, P r — przelew
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Długość odcinka prostego przed i za przelewem  
pom iarowym  (rys. 2) powinna wynosić od 10- do 
15-krotnej sum y wysokości przelew u i m aksym al
nego spiętrzenia przed przelew em  oraz od 5- do 
8-krotnej sum y wysokości przelew u i m aksym al
nego spiętrzenia za przelewem. Odległość między 
ścianą przelew u a przekrojem , w którym  nastę
puje pom iar wysokości strum ienia przelewowego, 
powinna być większa od trzykrotnego spiętrzenia 
m aksym alnego. P rzy  zastosowaniu przewodów 
im pulsowych hydraulicznych, w przypadku sto
sowania m ierników  typu pływakowego, przewody 
impulsowe o średnicy nie m niejszej niż 30 mm 
nie pow inny przekraczać długości 6 m. Natom iast 
przy  zastosowaniu m ierników  typu m anom etrycz- 
nego, przew ody impulsowe o średnicy nie m niej
szej niż 8 m m  nie pow inny przekraczać długości 
80 m. W przypadku zastosowania przekaźniko
wego urządzenia elektronicznego m iernik powi
nien być zlokalizowany w odległości do 100 m.

nika. Natom iast m iernik, k tó ry  otrzym uje sygnały 
z przekaźnika elektronicznego za pośrednictwem  
przewodów elektrycznych może być zlokalizo
w any w odległości do 100 m od nadajnika.

2.2. Miejsce wbudowania. N adajnik powinien 
być w budow any w kanał pom iarowy o w arunkach 
zapew niających niezam arzanie swobodnej po
w ierzchni wody i niekolidujących z ruchem  i in
nym i urządzeniam i oraz instalacjam i. M iernik 
należy wbudować w zam knięte pomieszczenie 
chroniące go przed niszczącym działaniem  w pły
wów atm osferycznych, o w ym iarach co najm niej 
150X150X200 cm. W przypadku wykonania ścian 
pomieszczenia z blach lub innych podobnych m a
teriałów  powinna być w ykonana izolacja term icz
na ścian w celu uniknięcia kondensowania się 
pary  wodnej. Pomieszczenie ponadto powinno być 
suche, o tem peraturze 4 -P 45°C, nienarażone na 
w strząsy mechaniczne, wyposażone w oświetlenie 
i w entylację graw itacyjną.

Rys. 3. Schem at w budow ania o tw arte j zwężki pom iarow ej.
K  — kom ora pływ akow a, P  — przewody im pulsowe, Z — zwężka kanałow a, L — długość kanału  zwężkowego

N adajnik zwężkowy kanału  pomiarowego 
(rys. 3) należy zlokalizować w kanale otw artym  
tak, aby oś kanału  pokryw ała się z osią zwężki 
kanałow ej. O wyborze lokalizacji wbudow ania 
otw artej zwężki m ierniczej decyduje odpowiednia 
długość odcinka prostego, k tó ra  powinna wynosić 
5 -f- 8 długości kanału  zwężkowego przed u rzą
dzeniem oraz około 1 -P 2 długości kanału  zwęż
kowego za urządzeniem . M iernik w urządzeniach 
standardow ych powinien być zlokalizowany bez
pośrednio przy  nadajniku, a w  przypadkach w y
jątkow ych w odległości nie przekraczającej 6 lub 
80 m w zależności od zastosowanego typu m ier-

W przypadku zastosowania m iernika pływ ako
wego należy go umieścić nad kom orą pływakową 
na wysokości 160 cm od poziomu p ły ty  przykry
wającej kom orę pływakową, zapew niając pokry
wanie się osi kom ory z linką. Miejsce w budow a
nia nadajn ika i m iernika powinno być ponadto 
łatw o dostępne dla obsługi i powinno wykluczać 
możliwość dostępu osób niepowołanych.

2.3. Sposób wbudowania. Przed przystąpieniem  
do wbudow ania urządzenia pomiarowego należy 
sprawdzić własności m etrologiczne poszczególnych 
jego części. N adajnik należy wbudować n ieru 
chomo w sposób trw ały  w przekrój poprzeczny
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kanału  tak, aby cały przepływ  odbywał się przez 
urządzenie i nie w ystępow ała możliwość obejścia 
wody (rozmycie) poza obiektem. W ym iary kanału  
i nadajn ika pow inny być takie, aby przy  w ystę
pującym  m aksym alnym  spiętrzeniu nie w ystępo
w ała możliwość przelania się wody przez ściany 
boczne kanału. Przew ody impulsowe hydrauliczne 
pow inny być prowadzone w ziemi, zabezpieczone 
przed przem arzaniem , dostępne do okresowego 
czyszczenia i zabezpieczone przed korozją. N ato
m iast przew ody przekaźnikow e elektryczne mogą 
być prowadzone w ziemi lub na powierzchni, po
w inny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
m echanicznym i i wilgocią. M iernik należy umiesz
czać pionowo na ścianie lub sztyw nej konstrukcji 
stalowej.

W przypadku urządzenia pomiarowego elektro
m agnetycznego w ym iary nadajn ika pow inny zaw
sze gw arantow ać wypełnienie całego przekroju 
przepływowego nadajnika. Przelew  m ierniczy 
należy wyposażyć w urządzenia napow ietrzające 
przelew ającą się strugę, k tóre pow inny być 
umieszczone bezpośrednio przy  przelew ie od stro
ny  dolnego poziomu wody. Przelew y m iernicze 
oraz przew ody impulsowe i kom ory pływakowe 
pow inny posiadać urządzenia zabezpieczające 
przed zam ulaniem . Po w ybudow aniu urządzenia 
pomiarowego należy sprawdzić jego działanie.

2.4. Zabezpieczenie przed porażeniem  p rą 
dem — zgodne z obowiązującym i przepisam i 
BHP.

3. BADANIA

3.1. Opis badań
3.1.1. Sprawdzenie lokalizacji — należy w yko

nać przez wizję lokalną.

3.1.2. Sprawdzenie m iejsca wbudow ania — na
leży wykonać przez oględziny zew nętrzne.

3.1.3. Spraw dzenie sposobu wbudow ania — na
leży wykonać na podstawie dokum entacji przez 
sprawdzenie:

a) zgodności zm ontowanych zespołów pom ia
row ych i kom pletności ich dokum entów, jak  
atest, świadectwo legalizacyjne, instrukcji m on
tażu, obsługi oraz k a rty  gw arancyjnej,

b) zgodności wykonanych robót a w szczegól
ności podstawowych wym iarów, zastosowania od
powiednich m ateriałów , zabezpieczeń term icz
nych, wilgotnościowych, antykorozyjnych,

c) prawidłowości działania poszczególnych czę
ści urządzenia przed wbudow aniem  oraz p raw i
dłowości działania urządzenia po wbudow aniu.

Sprawdzenie działania poszczególnych części 
urządzenia przeprowadza się na podstawie: od
powiednich instrukcji fabrycznych. Sprawdzenie 
działania urządzenia jako całości polega na stw ier
dzeniu prawidłowości wskazań wskaźnika, sum a
tora i re jestra to ra  w czasie przepływ u wody 
i ścieków przez urządzenie pomiarowe.

3.1.4. Prawidłow ość działania zabezpieczenia 
przed porażeniem  prądem  — należy sprawdzić 
zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie prze
pisami BHP.

3.2. Ocena w yników badań. W ynik badań na
leży uznać za dodatni, jeżeli wszystkie badania 
wg 3.1 dały w ynik pozytyw ny.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — In s ty tu t M eteo- 3. Autor projektu normy — doc dr inż. Jan  Aulich,
rologii i G ospodarki W odnej. WSI Zielona Góra.

2. Normy związane
BN-72/6210-04 M etody pom iarów  przepływ u w  kanałach  

o tw artych. Podział i stosowanie
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