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1 . WSTĘP

1 .1 .  P rzed m iot normy. Przedm iotem  normy j e s t  metoda p o b ie r a n ia  próbek wód ś c ie k o 
wych w r a f in e r ia c h  n a f ty  o ra z  sp osób  p rzy g o to w a n ia  ś r e d n ie j  dobowej p rób k i do wykona
n ia  a n a l iz y  la b o r a t o r y j n e j .

2 . POBIERANIE PRÓBEK

2 . 1 .  Osoby upow ażnione do p o b ie r a n ia  próbek wód śc ie k o w y c h . P róbk i powinny być 
p o b iera n e  p rze z  osoby o od pow iedn ich  k w a l i f ik a c j a c h ,  n p , p r z e z  pracowników la b o r a to 
rium i  k o n t r o l i  t e c h n ic z n e j  lu b  p rze z  od pow iedn io  p r z e sz k o lo n y c h  pracow ników o d d z ia 
łów  m ech an icznego o c z y s z c z a n ia  wody ( ła p a czk o w y c h ).

2 . 2 .  P rzyrząd y i  n a c z y n ia  do po
b ie r a n ia  próbek

a ) N a czy n ie  p o jem n o ści 1 dm (ry su 
nek) osad zon e na k i j u ,  wykonane z 
b la c h y  n ie r d z e w n e j . Poziom a szp a ra  
a ,  w y c ię ta  w ś c ia n c e  pozw ala  na wy
le w a n ie  s i ę  nadm iaru p ob ran ej p ró
b k i .

b ) B u tla  p o jem n o ści 12dm3z k or
kiem  szk lanym .

c )  B u te lk a  p o jem n o ści 2 dm3 z k or
kiem  sz lifo w a n y m .

d) B u te lk i  p o jem n o ści 200cm3 .

2 . 3 .  P rzygotow an ie przyrządów  i  n a czy ń . P rzyrząd y  i  n a c z y n ia  s łu ż ą c e  do p o b ie r a 
n ia  próbek p rzed  u życiem  powinny być d o k ła d n ie  o c z y sz c z o n e  i  w ysu szon e zarówno we
w n ą trz , ja k  i  od s tr o n y  z e w n ę tr z n e j .  W tym c e lu  n a le ż y  j e  wymyć s ta r a n n ie  benzenem  
tech n iczn y m , a n a s tę p n ie  p rzep łu k a ć  lek k ą  benzyną i  w y su szy ć .

N a czy n ie  do p o b ie r a n ia  próbek n a le ż y  o c z y ś c ić  każdorazow o p rzed  zan u rzen iem  w wo
dach śc iek o w y c h ,

2 . 4 .  W ytyczne o g ó ln e .  Woda, z k t ó r e j  p o b ie r a  s i ę  p r ó b k i, n ie  może m ieć na sw ej 
p o w ierz ch n i c i ą g ł e j  w arstw y o le j u  ( p o z ł ó t k i ) ,  J e ż e l i  za w iera  p o z łó tk ę ,  w tedy -  p rze z  
k ilk a k r o tn e  za m ie sz a n ie  naczyn iem  do p o b ie r a n ia  próbek -  n a le ż y  w prow adzić wodę w

—. ruch tu r b u le n tn y , aż do za n ik u  p o z ł ó t k i .  Uważać jednak  p rzy  tym, aby n ie  p o ru szy ć  
^  e w e n tu a ln ie  nagrom adzonego o sa d u . J e ż e l i  j e s t  to  n ie m o ż liw e , to  w takim  m ie js c u  prób

k i  p o b ier a ć  n ie  n a le ż y .

Insfytut Technologii N afty
U stanowiona przez D yrekto ra  Z jednoczenia  R afinerii N a fty  dnia 3 0  stycznia 1 9 6 4  r. 
jako norm a obow igzująca w zakresie metod badań od dnia 2 8  październ ika 1964  r.

(Mon. Pol. nr 7 2 /1 9 6 4  poz. 3 4 0 )______________________

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,16. Nakł. 2 0 0  +  22Zam . 2 8 7 8 /  75 
Przekazano do produkcji 26 . 9 .7 5 . Druk ukończono w kwiełnlu 76.

C ena zł 1,20



2 B N -64/6218-02

W przypadku wody odpływającej strumieniem należy pobierać próbki przy stałym na
tężeniu strumienia spływającej wody i miejscu, w którym woda jest w najsilniejszym 
ruchu turbulentnym. Próbki należy pobierać z ostatniego segmentu łapaezki, w pobliżu 
jej wylotu, jeżeli nie można podstawić naczynia (2,2 a) pod strumień wody wypływają- 
cej. Naczynie służące do pobierania próbek przed pobraniem właściwej próbki należy 
przepłukać 2-3 razy pobieraną wodą ściekową, Do oznaczania substancji pochodzenia na
ftowego pobierać próbki osobno, butelkami pojemności 200cm3, Pobrane próbki zlewać do 
osobnej butli (na próbkę dobową), przemywając butelki pojemności 200cm3 benzenem lub 
eterem, przy czym roztwory z przemycia dołączyć do próbki dobowej.

2.5. Sposób pobierania próbek. Przed pobraniem próbki należy kilkakrotnie dokła
dnie zmieszać wodę, w miejscu pobierania, zgodnie z 2.4, Następnie, natychmiast po 
wymieszaniu, zanurzyć naczynie (2.2 a) w wodzie tak, aby górny otwór naczynia znajdo
wał się około 10 cm pod powierzchnią wody. Poczekać aż naczynie napełni się, po czym 
natychmiast wyjąć je, a zawartość ostrożnie przelać w całości do buvli pojemności 
12 dm5.

Próbki wody ściekowej należy pobierać codziennie co 2 godz, tj. 12 razy na dobę i 
to zawsze w tym samym miejscu. Pobierane w ciągu doby próbki zlewać do butli pojemno- 
ści 12 d m . Butlę po każdorazowym wlaniu 1 dm próbki zamykać szczelnie korkiem 
szklanym.

Z łapaezki oddziałowej i ze studzienki pobierać próbki wód ściekowych w sposób 
opisany powyżej. Z łapaezki zakładowej, gdzie dokładne wymieszanie jest niemożliwe, 
pobierać próbki z 5 miejsc. Pobrane próbki zlać do butelki i wymieszać dokładnie. Po 
wymieszaniu przelać w ilości 1 dm3 do butli pojemności 12dm3.Dalej postępować jak wy
żej.

Z łapaezki centralnej pobierać próbki z przelewu odpływowego (wy.; ot łapaezki),
Z odbiorników publicznych (rzeki, jeziora, stawy) pobierać próbki zgodnie z przepi
sami Ministra Gospodarki Komunalnej.

2.6, Przygotowanie średniej dobowej próbki laboratoryjnej. Po wlaniu ostatniej 
próbki dobowej butlę zamknąć korkiem szklanym. Zawartość butli dokładnie wymieszać 
przez wystrząsanie. Zaraz po wymieszaniu odlać porcję w ilości 2dm3do butelki poje- 
mności 2diuz korkiem szlifowanym i szczelnie zamknąć, W ten sposób przygotowana pró
bka 3tanowi średnią dobową próbkę laboratoryjną,

3 . ZNAKor/ANIE I PRZEĆHOWYWANIE PRÓBEK
Na butelce z średnią dobową próbką laboratoryjną należy umieścić nalepkę z datą 

i miejscem pobrania próbek, W przypadku specjalnych wymagań odpowiednich władz próbkę 
należy zabezpieczyć i przechować do czasu upływu terminu.
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