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1 . WSTĘP

1 .1 .  P rz ed m io t norm y. P rzedm iotem  normy s ą  m etody o z n a c z a n ia  n a s tę p u ją c y c h  własno
ś c i  sp o in y  k le jo w e j ,  ł ą c z ą c e j  p o w ie rz c h n ie  m a te ria łó w  sto so w an y ch  w bud o w n ic tw ie :

a )  w y trz y m a ło śc i na ś c in a n i e ,
b) w y trz y m a ło śc i na o b d z ie r a n ie ,
c) m aksym alnej s i ł y  o d d z ie r a j ą c e j .

1 .2 .  R odzaje  m etod . R o z ró ż n ia  s i ę  dwa ro d z a je  m etod o z n a c z a n ia  w y trz y m a ło śc i na 
ś c in a n ie  i  o z n a c z a n ia  w y trz y m a ło śc i na o b d z ie r a n ie :

-  m etodę zw yk łą ,
-  m etodę p rz y ś p ie s z o n ą .

1 .3 .  Z a s to so w a n ie . M etodę p rz y ś p ie s z o n ą  n a le ż y  s tosow ać  do badań  o d b io rc z y c h  k l e 
jów e m u lsy jn y c h , n a to m ia s t  m etodę zw ykłą n a le ż y  s to sow ać  do badań  o d b io rc z y c h  k le jó w  
ro z p u sz c z a ln ik o w y c h  i  em u lsy jn y ch  o ra z  p rz y  a n a l i z a c h  ro z je m c z y c h .

Podane m etody n a le ż y  s to so w ać  p r z y .b a d a n ia c h  k le jó w  d la  budow nictw a do w y k ła d z in  
sz ty w n y ch , p ły te k  PCW, p ł y t  posadzkow ych, m ozaikowych i t p . , j e ż e l i  norma przedm io tow a 
na k l e j  n ie  p rz e w id u je  i n a c z e j .

1 .4 .  Normy zw iązane 
PN -63/B -06250 B eton  zwykły

2 . METODY OZNACZANIA

2 .1 .  O znaczan ie  w y trz y m a ło śc i sp o in y  k lejow -ej na ś c in a n ie

2 .1 .1 .  P ró b k i do o z n a c z a n ia

2 . 1 . 1 . 1 .  K s z t a ł t  i  wym iary p ró b e k . P ró b k i do badań  n a le ż y  p rzygo tow ać z g o d n ie  z 
r y s .  1 z m a te ria łó w  w skazanych  w norm ach p rzedm io tow ych . P ró b k i do badań  p a r k i e tu  d re 
w nianego lu b  in n y ch  w y k ła d z in  sz tyw nych powinny m ieć k s z t a ł t  p ro s to p a d ło ś c ia n ó w  o wy
m ia ra c h  50 ±1 X 50 ±1 X 20 ±1 mm.
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Do każdego  o z n a c z a n ia  n a le ż y -  p rz y 
gotow ać t r z y  p ró b k i:  dwie z m a te r ia łu  
w y k ład z in y  i  je d n ą  z m a te r i a łu  p o d k ła 
dowego.

2 . i .  1 .2 .  P rzy g o to w an ie  próbek. Prób
k i  betonow e n a le ż y  przechowywać p rz e z  
7 dób w kom orze k l im a ty z a c y jn e j  o tem
p e r a tu r z e  p o w ie trz a  +15°C i  w ilg o tn o 
ś c i  w z g lęd n e j 90%. Można rów nież p ró b 
k i  przechowywać p rz e z  7 dób w wilgotnym 
p ia s k u  bądź t e ż  pod s t a l e  w ilgotnym  
p rz y k ry c ie m  z p łó tn a  z g o d n ie  z PN -63/
B -06250.

P rz e z  n a s tę p n e  co n a jm n ie j  21 dób 
p ró b k i  n a le ż y  przechowywać w tem p era 
t u r z e  p o w ie trz a  18 ±2°C i  w i lg o tn o ś c i  
w z g lęd n e j p o w ie trz a  60 ±5%. Po "ty111 
o k r e s ie  p ró b k i mogą być u ż y te  do badań.

P ró b k i d rew n iane  powinny m ieć w i l 
g o tn o ść  10 ±2%.

P rz e d  użyciem  do badań  p ró b k i  powinny być o czy szczo n e  z p y łu  s z c z o tk ą  o k ró tk im  i  
twardym  w ło s ie .  S k le ja n e  p o w ie rz c h n ie  n ie  mogą być z a n ie c z y s z c z o n e  t łu s z c z a m i ,  sm ara
mi i t p .

2 , 1 . 2 ,  P rz y rz ą d y . Dynamometr o n a p ę d z ie  m echanicznym  z a o p a trz o n y  w s k a lę  o b c ią ż e ń  
i  u r z ą d z e n ie  do r e g u l a c j i  p rę d k o ś c i  posuwu s z c z ę k . S k a la  o b c ią ż e ń  dynamom etru powinna 
być t a k  d o b ra n a , aby s i ł a  ro z ry w a ją c a  znajdow a s i ę  w g ra n ic a c h  15 -r 85% z a k re s u  s k a l i .

Rys. 1 . Układ elementów po sk le jen iu  dla parkietów 
drewnianych

2 .1 .3 .  W ykonanie o z n a c z a n ia  m etodą zw yk łą . Na p rzygo tow aną wg 2 .1 .1  p róbkę z ma
t e r i a ł u  p o d k ład u  w jednym końcu z obu s t r o n  na c a ł e j  s z e r o k o ś c i  n a le ż y  n a ło ż y ć  za po
mocą ząbkow anej s z p a c h l i  w arstw ę k l e j u  o w yso k o śc i 30 mm i  g r u b o ś c i  o k r e ś lo n e j  w n o r 
mie p rz e d m io to w e j.

W p rzypadku  k le jó w  ro z p u sz c z a ln ik o w y c h  k l e j  n a le ż y  n a ło ż y ć  ró w n ież  na w y k ła d z in ę .
Po n a ło ż e n iu  k l e j u  na p ró b k i n a le ż y  s k le j a ć  je  zg o d n ie  z normą p rzedm io tow ą . Sche

mat u k ła d u  elem entów  po s k l e j e n iu  podano na r y s .  1 . Czas sezonow an ia  p róbek  po s k le 
j e n iu  w te m p e ra tu rz e  pokojow ej i  w i lg o tn o ś c i  w z g lęd n e j p o w ie trz a  60 ±5% w ynosi w do
b ach :

a )  d la  k le jó w  ro z p u sz c z a ln ik o w y c h  5j
b) d la  k le jó w  em u lsy jn y ch  10.
P ró b k i bada s i ę  p rz e z  ś c i s k a n ie  za pomocą dynamom etru o s t a ł e j  p rę d k o ś c i  posuwu 

s z c z ę k i  w ynoszącej 20 ±1 mm/min aż  do o s ią g n ię c i a  m aksym alnej s i ł y  n i s z c z ą c e j  sp o in ą  
k le jo w ą .

Badaną p róbkę  n a le ż y  u m ie ś c ić  w sz c z ę k a c h  w t a k i  sp o só b , aby oś s y m e t r i i  p ró b k i 
pokryw ała  s i ę  z o s i ą  d z ia ł a n i a  s i ł y .

W skazania dynamom etru n a le ż y  u s t a l a ć  z d o k ła d n o ś c ią  do 1 kG.
2

W ytrzym ałość sp o in y  k le jo w e j  na ś c in a n ie  (X r) n a le ż y  o b l ic z y ć  w kG/cm wg wzoru

« i
w k tó ry m :

P  -  s i ł a  ś c in a j ą c a ,  kG,
S -  suma p o w ie rz c h n i sp o in y  k le jo w e j ,

JP
S
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Za w ynik n a le ż y  p rz y ją ć  ś r e d n ią  a ry tm e ty c z n ą  co n a jm n ie j  t r z e c h  wyników wykonanych 
o z n a c z a ń , p rzy  czym r ó ż n ic a  m iędzy ś r e d n ią  a ry tm e ty c z n ą  a  n a jb a r d z i e j  od n i e j  różnym  
w ynikiem  n ie  może być w ię k sza  n iż  20%.

2 .1 .4 «  W ykonanie o z n a c z a n ia  m etodą p r z y ś p ie s z o n ą .  S k le jo n e  wg 2 .1 .3  p ró b k i  s e z o 
n u je  s i ę  w c ią g u  1 godz w te m p e ra tu rz e  pokojow ej p rzy  w i lg o tn o ś c i  w zg lę d n e j 60 ±5#* 
N a s tę p n ie  u m ie sz cz a  s i ę  w s u s z a rc e  o g rz a n e j  do te m p e ra tu ry  50 ±2°C na o k re s  20 g o d z , 
a  d la  k l e j u  la te k so w e g o  e x t r a  na 3 doby .

Po u p ły w ie  te g o  cz asu  p ró b k i wyjm uje s i ę  z s u s z a r k i ,  s e z o n u je  w c z a s ie  2 godz w tem
p e r a tu r z e  pokojow ej i  w i lg o tn o ś c i  w z g lęd n e j p o w ie trz a  60 ±5# i  bada za pomooą dynamo- 
m etru  wg 2 .1 .3 .

2 .2 .  O znaczan ie  w y trz y m a ło śc i sp o in y  k le jo w e j  na o d d z ie r a n ie

2 .2 .1 .  P ró b k i do o z n a c z a n ia

2 . 2 . 1 . 1 .  K s z t a ł t  i  wym iary p ró b e k . P ró b k i do badań  n a le ż y  p rzygo tow ać z m a te r i a 
łów w skazanych w norm ach p rzedm io tow ych . P ró b k i powinny m ieć k s z t a ł t  p r o s to p a d ło ś c i a 
nów o w ym iarach:

a )  d la  m a te r ia łu  po d k ład u  150 ± 1 X 5 0  ± 1 X 1 5  ±1 mm,
b) d la  m a te r i a łu  w y k ład z in y  250 ± 1 X 5 0  ±1 X g ru b o ść  wg normy p rz e d m io to w e j.
Do każdego o z n a c z a n ia  n a le ż y  p rzygo tow ać je d n ą  p róbkę z m a te r i a łu  w y k ła d z in y  i  j e -  - 

dną z m a te r i a łu  p o d k ład u .

2 .2 .1 .2 .  P rzy g o to w an ie  p ró b e k . P ró b k i n a le ż y  p rzygo tow ać  wg 2 .1 .1 .2 .

2 .2 .2 .  P rz y rz ą d y . Dynamometr o n a p ę d z ie  
m echanicznym  wg 2 .1 .2 .

2 . 2 .3 .  W ykonanie o z n a c z a n ia  m etodą zw ykła.
Na p rzygo tow aną  wg 2 .2 .1  p róbkę  z m a te r i a łu  
p o d k ład u  z je d n e j  s t r o n y  na c a ł e j  s z e r o k o ś c i  
n a le ż y  n a ło ż y ć  za  pomocą ząbkow anej s z p a c h l i  
w arstw ę k l e j u  o w ysokośc i 100 mm i  g ru b o ś c i  
o k r e ś lo n e j  w norm ie p rz e d m io to w e j.

W przypadku  k le jó w  ro z p u sz c z a ln ik o w y c h  
k l e j  n a le ż y  n a ło ż y ć  rów n ież  na  w y k ła d z in ę .

Po n a ło ż e n iu  k l e j u  na p ró b k i  n a le ż y  je  skle
ja ć  z g o d n ie  z normą p rzedm io tow ą.

Schem at u k ła d u  elem entów  po s k le j e n iu  po
dano na r y s .  2 .

C zas sezonow an ia  p róbek  po s k l e j e n iu  w tem
p e r a tu r z e  pokojow ej i  w i lg o tn o ś c i  w zg lędnej po
w ie t r z a  60 ±5% w ynosi w dobach :

a )  d la  k le jó w  ro z p u sz c z a ln ik o w y c h  5»
b) d la  k le jó w  em u lsy jn y ch  10 ,
P ró b k i bada s i ę  p rz e z  odryw anie  za pomocą

dynam om etru o s t a ł e j  p r ę d k o ś c i  posuwu s z c z ę k i  
w ynoszącej 50 ±2 mm/min a ż  do c a łk o w ite g o  z n i
s z c z e n ia  sp o in y  k le jo w e j  lu b  p r ó b k i .  Badaną 
p róbkę  n a le ż y  u m ie ś c ić  w dynam om etrze w t a k i  
sp o só b , aby n ie z a k le jo n a  c z ę ść  m a te r i a łu  pod
k ła d u  b y ła  osadzona  w s z c z ę c e  n ie ru c h o m e j.
N ie z a k le jo n ą  c z ę ść  m a te r i a łu  w y k ład z in y  n a le 
ży  o d g iąć  o 180° i  u m ie ś c ić  w szczęoe ruchom ej.

Ry3. 2 . Układ elementów przy badaniu 
wytrzymałości sk le jen ia  na oddzieranie
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Pod w y k ła d z in ą  n a le ż y  w łożyć podk ład k ą  t a k i e j  g r u b o ś c i ,  aby oś s y m e t r i i  p ró b k i  po
k ry w a ła  s i ą  z o s ią  d z i a ł a n i a  s i ł y .  Na s k a l i  dynamom etru n a le ż y  o d c z y ta ć  z d o k ład n o śc ią  
do 1 kG s i ł ą ,  p rz y  k t ó r e j  n a s t ą p i ło  o d erw an ie  w y k ład z in y  od p o d k ład u .

W ytrzym ałość sp o in y  k le jo w e j  na o d d z ie r a n ie  ( X 2) n a le ż y  o b l ic z y ć  w kG/cm wg wzoru

w k tó ry m :
P -  s i ł a  o d d z ie r a ją c a ,  kG,
A  -  s z e ro k o ś ć  s k le jo n e j  p ró b k i ,  cm.
Za w ynik n a le ż y  p r z y ją ć  ś r e d n ią  a ry tm e ty c z n ą  co n a jm n ie j  t r z e c h  wyników wykonanych 

o z n a c z a ń , p rz y  czym r ó ż n ic a  m iądzy ś r e d n ią  a ry tm e ty c z n ą  a  n a jb a r d z i e j  różnym  od n i e j  
w ynikiem  n ie  może być w ię k sza  n iż  20# .

2 .2 .4 .  W ykonanie o z n a c z a n ia  m etodą p rz y ś p ie s z o n ą  n a le ż y  p rz e p ro w a d z ić  z g o d n ie  z 
2 ,2 .3  z tym , że p ró b k i su sz y  s i ą  wg 2 .1 .4 .

2 .3 .  O znaczan ie  m aksym alnej s i ł y  o d d z ie r a ją c e j

2 . 3 .1 .  P ró b k i do o z n a c z a n ia

2 . 3 . 1 . 1 .  K s z t a ł t  i  w ym iary p ró b e k . P ró b k i do badań  n a le ż y  p rzygo tow ać z m ateria łów  
w skazanych  w norm ach p rzedm io tow ych . P ró b k i powinny m ieć k s z t a ł t  p ro s to p a d ło ś c ia n ó w  o 
w ym iarach :

a )  d la  m a te r i a łu  p o d k ład u  70 ± 1 X 70 ± 1 X 70 ±1 mm,
b) d la  m a te r i a łu  w y k ła d z in y  110 ± 1 X 4 0  ±1 X g ru b o ść  wg normy p rze d m io to w e j.
Do każdego  o z n a c z a n ia  n a le ż y  p rzygo tow ać je d n ą  p róbką  z m a te r i a łu  w y k ład z in y  i  je 

dną z m a te r i a łu  p o d k ład u .

2 . 3 . 1 . 2 .  P rz y g o to w an ie  p ró b e k . P ró b k i do badań  n a le ż y  p rzygo tow ać z g o d n ie  z normą 
p rzedm io tow ą d la  k l e j u .

2 . 3 .2 .  P rz y rz ą d y . Dynamometr o n a p ę d z ie  
m echanicznym  wg 2 .1 .2 .

2 .3 .3 .  Y/ykonanie o z n a c z a n ia .  Na p rzy g o 
tow aną wg 2 .3 .1  p róbką  z m a te r i a łu  w ykła
d z in y  z je d n e j  s t r o n y  w o d le g ło ś c i  2 cm od 
p rz e c iw le g ły c h  brzegów  na c a ł e j  s z e r o k o ś c i  
n a le ż y  n a ło ż y ć  w arstw ę k l e j u .

Sposób n a ło ż e n ia  i  k l e j e n i a  p ow in ien  być 
zgodny z normą przedm io tow ą d la  k l e j u .

W p rzy p ad k u  k le jó w  ro z p u sz c z a ln ik o w y c h  
k l e j  n a le ż y  n a ło ż y ć  ró w n ież  na w y k ła d z in ą .

Schem at u k ła d u  elem entów  po s k le j e n iu  
p rz e d s ta w io n o  na r y s .  3 .

Czas sezonow an ia  p ró b ek  po s k l e j e n iu  w 
te m p e ra tu rz e  pokojow ej i  w i lg o tn o ś c i  pow ie
t r z a  60 ±5# w ynosi w dobach :

a )  d la  k le jó w  ro z p u sz c z a ln ik o w y c h  5 ,
b) d la  k le jó w  em u lsy jn y ch  10 ,
'Wysuszone p ró b k i bada s i ę  p rz e z  odrywa

n i e  za  pomocą dynamom etru o s t a ł e j  p ręd k o śc i 
posuw u, w ynoszącej 25 mm/min, do c a łk o w ite 
go o d e rw an ia  s i ę  s k le jo n y c h  c z ę ś c i  p r ó b k i .

Rys. 3 . Układ elementów przy badaniu 
maksymalnej s i ł y  oddzierającej
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Badaną p róbką n a le ż y  u m ie ś c ić  w o d p o w ied n ich  uchw ytach  w sz c z ę k a c h  dynamometru tak , 
aby  oś s y m e t r i i  p ró b k i  pok ryw ała  s i ę  z o s ią  d z ia ł a n i a  s i ł y .  W skazan ia  dynam om etru na
le ż y  u s t a l i ć  z d o k ła d n o ś c ią  do 1 kG. M aksymalna s i ł a  o d d z ie r a ją c a  j e s t  to  n a jw ię k s z a  
s i ł a ,  p rz y  k t ó r e j  n a s t ą p i ł o  oderw an ie  w y k ła d z in y  od p o d k ła d u .

Za w ynik n a le ż y  p r z y ją ć  ś r e d n ią  a ry tm e ty c z n ą  co n a jm n ie j  t r z e c h  wyników wykonanych 
o z n a c z a ń , p rz y  czym r ó ż n ic a  m iędzy ś r e d n ią  a ry tm e ty c z n ą  a  n a jb a r d z i e j  od n i e j  różnym  
w ynikiem  n ie  może być w ię k sza  n i ż  20%,

2 .4»  Ocena wyników. W yniki badań  n a le ż y  p r z y ją ć  za d o b re , j e ż e l i  ro z e rw a n ie  sp o in y  
k le jo w e j  n a s t ą p i  p rz y  o b c ią ż e n iu  n i e  n iższy m  n iż  podane w norm ie  p rzed m io to w ej d la  d a 
nego k l e j u  lu b  j e ż e l i  w c z a s ie  wykonywania badań  n a s t ą p i  z e rw a n ie  m a te r i a łu  (p ę k n ię 
c i e ,  o d łu p a n ie ,  ro z w a rs tw ie n ie )  p rz y  o b c ią ż e n iu  n iższym  od podanego w norm ie  p rzed m io t 
to w e j na dany k l e j .  W św ia d e c tw ie  k o n tro ln y m  n a le ż y  z a zn aczy ć  " z e rw a n ie  m a t e r i a łu " .

K O N I E C
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