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l .  W ST Ę P

Przedm io tem  norm y je s t  m etoda o zn ac za n ia  w ła śc iw o śc i 

ro b o c zy c h  k lejów  sto so w an y ch  do p rz y k le ja n ia  m ate ria łó w  

podłogow ych z tw orzyw  sz tu cz n y ch  o ra z  z d o ln o śc i z w ilż a 

n ia  p rz e z  n ie  sk le ja n y ch  p o w ie rzc h n i.

N orm a do ty czy  k le jó w  d y sp e rsy jn y c h  w odnych s to so w a 

nych do sk le ja n ia  m ate ria łó w  podłogow ych zgodnie  z B N -8 l / 

6 3 0 1 -1 0 /0 0 .

N orm a n ie  do ty czy  k lejów  ro z p u szc z a ln ik o w y ch  k a u c z u 

kow ych ( tz w . k le jów  k o n tak to w y ch ).

2 , METODA OZNACZANIA

2 .1 .  Z a sa d a  m etody p o leg a  n a  o b se rw a c ji  zachow an ia  

s ię  k le ju  w c z a s ie  n a n o sz en ia  go za  pom ocą odpow iedniej 

s ta lo w ej sz p a ch e lk i n a  p o w ie rzc h n ię  p ły tek  z zap raw y  c e 

m entow ej , sk le je n iu  ty ch  p ły tek  z p róbkam i m a te ria łu  p o 

d łogow ego, a  n a s tę p n ie  po upływ ie o k re ś lo n eg o  c z a s u ,  o - 

d e rw an iu  sk le ja n y ch  p o w ie rzch n i i sp ra w d z en iu , czy  s k le 

jone p o w ie rzc h n ie  u leg ły  zw ilżen iu  p rz e z  badany  k le j .

2 .2 .  P ró b k i do badań

2 .2 .1 .  P rzy g o to w an ie  p ró b e k  z zap raw y  cem entow ej. 

P ły tk i z z ap ra w y  cem entow ej m ark i 100 wg P N -65/B -14504

0 w y m iarach  150x150x15 mm, p rzy g o to w an e  i p rz ec h o w y 

w ane zgodnie z P N -7 1 /B -0 4 5 0 0  n a le ż y  zmyć 10% (m/m) r o z 

tw orem  wodnym w o d o ro tlenku  sodow ego (N aO H ) w c e lu  od- 

t łu szc ze n ic^ p o w ie rz ch n i i u su n ię c ia  ś ro d k a  an ty ad h ezy jn e- 

go , k tó rym  były  sm arow ane form y , a n a s tę p n ie  c z y s tą  w o

d ą . P ły tk i n a le ż y  p rzechow yw ać w te m p e ra tu rz e  20 ± 2 °C

1 w ilg o tn o śc i w zględnej p o w ie trz a  6 5 i 5% do ca łkow itego  

w y sch n ię c ia . N a stęp n ie  p r z e t r z e ć  ich  p o w ie rzc h n ię  k am ie

niem  korundow ym , o c z y śc ić  z py łu  sz c zo tk ą  o ra z  p rzem y ć  

benzyną e k s tra k c y jn ą .

2 .2 .2 .  P rzy g o to w an ie  p ró b e k  z m ate ria łó w ____ pod łogo

w ych. N a leży  w yciąć  p ró b k i z m a te r ia łu  podłogow ego o wy

m ia ra c h  50x200 mm, a  n a s tę p n ie  o c z y śc ić  z p y łu . S tro n ę  v 

spodn ią  p ró b e k  n a le ż y  p rzem yć benzyną  e k s tra k c y jn ą .

2 .2 .3 .  L iczb a  p ró b e k . Do w ykonania o zn aczan ia  n a le ży  

p rzy g o to w ać  2 p ły tk i cem entow e i 2 p ró b k i z m a te r ia łu  p o 

dłogow ego.

2 .3 .  W ykonanie o z n a c z a n ia . P rzy g o to w an e  do w ykona

n ia  o zn ac za n ia  p ły tk i z zap raw y  cem en tow ej, p ró b k i z m a

te r ia łó w  podłogow ych i badany  k l e j , n a le ż y  b e zp o ś re d n io  

p rz e d  badaniem  p rzech o w y w ać  w te m p e ra tu rz e  2 0 ± 2 °C  w 

c iąg u  24- h .  P o  upływ ie tego  c z a su  k le j  n a le ż y  dokładnie  

w y m ieszać . N a p rzy g o to w an ą  zgodnie  z 2 .2 .1  p o w ie rzch n ię  

p ły tk i cem entow ej n a le ż y  n a ło ży ć  w a rs tw ę  k le ju  z a  pom ocą 

ząbkow anej sz p a ch e lk i wg ry su n k u . W c z a s ie  n a n o sz en ia  

k le ju  n a le ż y  ob se rw o w ać  ła tw o ść  n a k ła d an ia . K lej pow inien  

n ak ład ać  s ię  lek k o , n ie  m oże s ię  w ałkow ać lub sp ły w ać .N a

łożo n a  w a rs tw a  k le ju  pow inna w ykazyw ać o b ecn o ść  w yżło 

b ień  zw iązan y ch  z zas to so w an iem  sz p a ch e lk i ząbkow anej.

P o  upływ ie 1 min od n a n ie s ie n ia  k le ju  n a le ż y  p rz y ło ż y ć  

p ró b k ę  m a te r ia łu  podłogow ego w ten  sp o só b , aby w y staw ała  

50 mm po za  p o k ry tą  k lejem  p ły tk ę . P ró b k ę  m a te r ia łu  n a le 

ży  d o c isn ąć  r ę c z n ie ,  a  n a s tę p n ie  o b c iąży ć  n a  c a łe j  p o w ie rz 

chni m asą  2 kg  p o z o s taw ia ją c  o b c ią że n ie  n a  3 m in. P o  tym 

c z a s ie  n a le ż y  u su n ąć  o b c ią że n ie  i ch w y tając  z a  w y s ta jący  

b rz e g  p ró b k i, pow oli o d erw ać  ją  od p ły tk i cem entow ej. Po  

o d e rw an iu  p ró b k i n a le ż y  sp ra w d z ić  w izu aln ie  , w jakim  s to p 

n iu  sp odn ia  s t ro n a  m a te r ia łu  podłogow ego z o s ta ła  zw ilżona 

p rz e z  k le j .

Zgłoszona przez Instytut Techniki Budowlanej
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dnia 15 marca 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1985 poz. 12)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1985. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Nakł. 1700+55 Zam. 1363/85 Cena zł 6,00



2 BN-85/6301-10/02

2 ,4 .  W ynik końcow y o z n a c z a n ia . N a leży  u z n a ć , że  k le j 

ma d o b re  w ła sn o śc i r o b o c z e , je ż e l i  k le j  po zw ala  s ię  r o z 

p ro w a d z ić  n a  p o w ie rzc h n i p ły tk i w sp osób  ła tw y , a  n a ło 

żona  w a rs tw a  k le ju  w ykazuje  o b ecn o ść  w yżłob ień  z w iąz a 

n y ch  z zas to so w an iem  sz p a c h e lk i ząbkow anej.

N a leży  u z n a ć , że  k le j  ma d o b rą  zdo ln o ść  zw ilżan ia , j e 

ż e l i  sk le jo n e  p o w ie rzc h n ie  po o d e rw an iu  n a  obu p ró b k ach  

s ą  ca łk o w ic ie  zw ilżone  p rz e z  badany  k le j .

3 . PROTOKÓŁ

P ro to k ó ł b ad an ia  pow in ien  z a w ie ra ć  n a s tę p u ją c e  d an e :

a ) d a tę ,  m ie jsc e  i w aru n k i w ykonania o z n ac za n ia ,

b ) nazw ę i ro d z a j badanego k le ju ,

c )  wyniki p o sz czeg ó ln y ch  o z n ac za ń ,

d ) w ynik końcow y o z n a c z a n ia ,

e )  im ię i nazw isk o  o ra z  podp is p rz ep ro w a d z a jąc e g o  b a 

dan ie  .
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INFORM ACIE DODATKOWE

1. In s ty tu c ja  o p ra co w u ją ca  no rm ę  - In s ty tu t T ech n ik i Bu

d o w lan e j, W arsz a w a .
2 , N orm y zw iązan e

P N -7 1 /B -0 4 5 0 0  Z ap raw y  b udow lane. B ad an ia  c e c h  fizycz

ny ch  i  w y trzy m ało śc io w y ch  

P N - 6 5 /B - 14504. Z ap raw y  budow lane cem entow e 

B N -8 1 /6 3 0 1 -1 0 /0 0  K leje do m a te ria łó w  podłogow ych z 

tw o rzy w  sz tu c z n y c h . M etody b a d ań . P o s ta n o w ie n ia  o- 

gó lne i z a k re s  norm y

3. N orm y z ag ra n ic z n e

R FN  DIN 2 8 l D ezem ber 1973. P a rk e ttk le b s to ffe  k a lt
ft

S tre ic h e r .  A n fo rd e ru n g en -P rü fu n g

4 . A u to rzy  p ro je k tu  n o rm y  -m g r  A lic ja  S z u re k  i in ż . 

J e rz y  S k rzy p k o w sk i.
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