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1. P rzedm iot normy. Przedmiotem normy są  wyma
g a n ia , jakim  powinny odpowiadać k a o lin y  stosow a
ne do p ro d u k c ji  m a te ria łó w  o g n io trw ały ch .

2 . P o d z ia ł.  K ao liny  d z i e l i  s i ę  w z a le ż n o ś c i od 
w łasn o śc i f izy c zn y c h  i  sk ła d u  chemicznego na dwa 
g a tu n k i oznaczone symbolami: Ko1 i  Ko2.

3. Wymagania

Wymagania
Gatunek Metody

badań
WgKo1 Ko2

Zawartość ALgO  ̂ po w ypraże

n iu , %, min 21 17 PN-69/
H-04154

Zawartość FSgOj po wypraże

n iu , %, max 1 ,2 2 ,0

O gn iotrw ałość zw ykła , sP , 
min 173 167

PN -6V
H-04177

Zawartość z ia r n  o śr e d n ic y  
powyżej 0 #063 ma, %t max 50 65

PN-55/
H-04188

4 . Wygląd zew nętrzny . K aoliny  powinny być poz
bawione zan ieczy szczeń  związkami ż e la z a  w fo rm ie  
sk u p ień .

5 .W ielkość - p a r t i i ,  l ic z b a  i  sposób p o b ie ra n ia  
próbek -  wg PN-71/H-12004.

6 . Ocena p a r t i i .  P a r t i ę  n a leż y  uznać za zgodną 
z wymaganiami normy, j e ż e l i  w ynik i badań wg 3 i  4  
dadzą wynik d o d a tn i.

3 przypadku ujemnego wyniku k tó regoko lw iek  z 
badań n a leż y  przygotow ać dodatkowo dwie próbki 
la b o ra to ry jn e  i  pow tórn ie p rzep row adzić  b ad a n ia .

J e ż e l i  powtórne b ad a n ia  dadzą w yn ik i pozytywne, 
p a r t i ę  n a le ż y  uznać za zgodną z wymaganiami normy.
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INFORMACJE DODATKOWE

1 . I n s t y t u c j a  o p raco w u jąca  norm ę: I n s t y t u t  M a te ria łó w  
O g n io trw a ły c h .

2 .  I s t o t n e  zm iany w s to su n k u  do B N -67/6761-06

a ) wyeliminowano gatunek Ko3,
b ) zaw artość sk ładników  chem icznych podano ty lk o  po 

w yprażen iu ,
c ) s t r a t ę  p ra żen ia  i  zaw artość SiO^ podano w inform a

c j i  dodatkow ej,

,d) zam iast sumy ALgO^+TiOg podano zaw artość samego

al203,
e )  d la  gatunku Ko1 podwyższono zaw artość ALgO  ̂ i  o g -  

n io tr w a ło ść  zw ykłą , a obniżono zaw artość  Fe^O^,

f )  d la  gatunku Ko2 zm ieniono zaw artość AL^O  ̂ i  zawar

t o ś ć  z ia r n  o śr e d n ic y  p o n iże j  0 ,0 6 3  mm oraz obniżono  

zaw artość FegOj,

g ) w yelim inow ano p u n k t Warunki atestowania orazW ystęr 

powanie i charakterystyka,

h )  u z u p e łn io n o  normę In fo rm acjam i dodatkow ym i.

3 . Normy zw iązane
PN -71/H -12004 M a te r ia ły  o g n io trw a łe .  P o b ie r a n ie  i  p rz y 

g o to w an ie  p ró b e k  z surow ców , mlew i  mas 

P o z o s ta łe  normy zw iązane podano w t a b l i c y .

4 .  Normy z a g ra n ic z n e :  ZSRR HKT 2372 .

5 .  W łasn o śc i o r ie n ta c y jn e  kao linów  n ie  u j ę t e  w norm ie

Wymagania
G atunek

Ko1 Ko2

S t r a t a  p r a ż e n ia ,  %

Z aw arto ść  S i0 2 po w y p ra ż e n iu , %

6  t  1 0
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Zgłoszono przez Instytut Materiałów Ogniotrwałych 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1976 r, 
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1975 poz. 52)

dnia 7 kwietnia 1975 r.

W YDAW N ICTW A N O RM ALIZACYJN E 1 W 5 . Wpływ do WN 3.6 .75. Oddano do składu 6 .8 .75. Druk ukończono w listopadzie 75. 
Obl.O/lSa. w. Noki od 2 8 0 0 + 5 2  .¿ z . Zom. 2 38 8 /7 5
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