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B U D O W LA N E Kwarc, kwarcyty
i piaskowce kwarcytowe BN-67/6761-08

Grupa katalogowa VIII 20

1■ Przedm iot normy. Przedmiotem normy są  wyma
g a n ia , Jakim pow inien odpowiadać kwarc, kwaroyty 
i  piaskowce kwarcytowe stosow ane do p ro d u k c ji ma
te r ia łó w  ogniotrw ałych, i  że lazostopów .

2. P o d z ia ł. W z a le ż n o śc i od za w arto śc i SiOg roz
ró ż n ia  s ię  g a tu n k i:

a) kwarcu -  KSi99, KSi98,
b) kw arcytu -  KwSi99, KwSi98,
c) piaskow ca kwarcytowego -  KpSi99, KpSi98, 

KpSi97.
Kwarc, kw arcyt i  piaskowce kwarcytowe mogą być 

produkowane w tr z e c h  u z ia rn ie n ia c h ,  oznaczonych: 
I ,  I I ,  I I I .

3 . P rzykład  o znaczen ia  kw arcytu gatunku KwSi99, 
o u z ia rn ie n iu  I :

5. U z ia rn ie n ie  -  wg t a b l .  2 .

T ablica 2

U ziarn ien ie i I I n i
Metody
badań

w g

U ziarn ien ie  frak 
c j i  głów nej, mm 1 Of150

'V
4 0 f120 404250

Zawartość pod
z ia n ia , %t max 5 10 1 0

Zawartość nad
z ia n ia , $©, max

XJ 00

150 do 200 mm 10 - -
120 do 150  mm - 5 -
250 do 300 mm - - 5

KWARCYT KwSi99 I  BR-74/6761 -08

4 . Wymagania chem iczne i  f iz y c z n e  -  wg t a b l .  1
Surowce p rzeznaczone do produkcji^  żelazostopów  

io s ta rc z a n e  s ą  w u z ia r n ie n iu  I I .  V'WL

T ablica  1 iAaj i . d & l O & O  lU -'V -, -

Wymagania
Kwarc Kwaroyty

------r -------------;------
Piaskowce kwarcertowe Metody

badań
wgKSÍ99 KS198 KwSi99 KwSi98 KpSi99 KpSi98 KpSi97

S tr a ta  prażenia, %9 
max

0 ,2 0 ,4 0 .4 0 ,5 0 ,4 0 ,5 0 ,7

ÍN-71/H-Q4155
Zawartość w sta n ie  
silrowyra:

SiOg# % min
99 98 99 98 99 98 -971 '

Al2 0^+T i0g+alkalia, 

%, mai 0 ,4 1 ,0 0 ,5 0 , B 0 ,5 1 ,0 2 ,2 ^

Porowatość otw arta w 
s ta n ie  surowym, %, max 1,5 .1 t 1 z» r * 3

ur.-.wir—  —  ■■■
6 3 3 ,5 PN-64/H-04185

zawartość sa r°n  vtÁm- P""*nr>n -V¡7S.
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i 1 Zgłoszona przez Instyłuł Materiałów Ogniotrwałych

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych dnia 14 sierpnia 1974 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1976 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 15/1975 poz. 52)
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6« Wygląd zew nętrzny . Kwarc, kw arcyty i  p ia s 
kowce kwarcytowe powinny być jednorodne i  zw arte , 
wolne od zan ieczy szczeń  iłem , g l in ą ,  p ia sk ie m  i  
kruchym piaskowcem o raz  bez p iry tó w  i  innych za
n ie cz y szc ze ń .

7 . W ielkość p a r t i i ,  l ic z b a  i  sposób p o b ie ra n ia  
próbek -  wg PB-71 /H-1 2004.

8 . Badanie u z ia r n ie n ia .  Sprawdzenie zaw arto śc i 
p o d z ia rn a  n a leży  przeprow adzić p rz e z  p rz e s ia n ie  
p ró b k i o g ó ln e j, pob ranej zgodnie z PB-71/H-12004, 
p rz e z  s i t o  o wymiarach boku oczka kwadratowego 10 
lu b  40 mm i  o k re ś le n ie  s to su n k u  procentowego z ia rn , 
k tó re  p rz e s z ły  p rz e z  s i t o  do masy pobranej 
p ró b k i.

Sprawdzenie za w a rto śc i n a d z ia rn a  n a leż y  p rz e 
prow adzić p rzez  w ybranie lu b  o d s ia n ie  z p ró b k i 
o g ó ln e j, pob rane j zgodnie z PB-71/H-12004 kaw ał-

K 0 N I

ków o co najm nie j dwóch wym iarach w iększych od 
150 mm, 120 mm lu b  250 mm i  o k re ś le n ie  s tosunku  
procentow ego masy wybranych kawałków do ma3y po
b ran e j p ró b k i.

Masę p ob rane j p ró b k i o raz  masę n a d z ia rn a  i  pod
z ia rn a  n a leży  o k re ś la ć  z d o k ła d n o śc ią  do 1 kg.

9 . Ocena p a r t i i .  P a r t ię  n a leży  uznać za zgodną 
z wymaganiami normy, J e ż e l i  bad an ia  wg 4 , 5 i  6 
dadzą wynik d o d a tn i.

W przypadku ujemnego wyniku badań podanych w 5 
i  6 p a r t i ę  n a leży  p rzeso rto w ać  i  zbadać ponownie.

W przypadku ujemnego wyniku k tó regoko lw iek  z ba
dań-podanych w p . 4 n a leży  przygotow ać dodatkowo 
dwie p ró b k i la b o ra to ry jn e  i  p rzeprow adzić badania.
J e ż e l i  powtórne badan ia  dadzą w yniki pozytywne 
p a r t i ę  n a leży  uznać za zgodną z wymaganiami normy.
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V, In sty tu c ja  opracowująca normę 

Ogniotrwałych.
I n s t y t u t

INFORMACJE DODATKOWE
40000000342992

Materiałów ZSRR r0CT 9854-61 KBapUHThl KpUCTajIJIimcunno « ... 
H3B0flCTBa SHHaCa

2, Is to tn e  zmiany w stosunku do BN-67/6761-08
a) rozszerzono normę na kwarc, kwarcyty i  piaskowce kwar

cytowe,
b) zmieniono symbole gatunków,

c) wyeliminowano punkt o k reśla ją cy  charakterystykę kwar

ty  t  ów,

d) zaostrzono wymagania dotyczące składu chemicznego i  po

row atości o tw artej,

e) w t r e ś c i  normy pozostawiono ty lko  parametry stanow iące  

warunki odbioru, p o zo sta łe  p rzen iesiono  do in form acji dodat

kowych,
f )  wyeliminowano punkt W a ru n k i atestowania

g) u z u p e łn io n o  normę In fo rm a c ja m i Dodatkowymi*

3. Nornr/ związane

rTi-71/H -12004 M ateriały o gn io trw ałe . Pobieranie i  przygoto
wanie próbek z surowców, mlew i  mas 

P ozosta łe  normy związane podano w ta b l .  1 .

5 . O rientacyjne w łasności n ie  u .lete w normie -  wg t a b l i c y .

6 . Wypalanie próbek do 1460°C należy prowadzić przez 10 gocfc 

z szybkością: 1 godz -  300°C, 2 godz -550°C , 3 godz -  600°C, 

4 godz -  900°C, 5 godz -  1200°C, 6 godz -  1300°C, 7 godz- 

1360°C, 8 godz -  1410°C, 9 godz -  1460°C, 10 godz -  1460°C.
Piaskowce kwarcytowe z Bukowej Góry przeznaczone do pro

dukcji wyrobów ogniotrw ałych powinny być p o p ie la te  z od c ie 

niem różowym lub fioletow ym . Surowców w kolorze brązowym i  

fioletowo-czerw onym  n ie  należy stosować do produkcji wyrobów 

ogn iotrw ałych . Przełom piaskowców kwarcytowych z Bukowej Gó
ry powinien być zwarty o charakterze rauszlowym.

W przypadku kon ieczności ogran iczen ia  zaw artości d la

surowców przeznaczonych do produkcji żelazostopów  odpowied
n ią  w artość uzgadnia dostawca z odbiorcą.

7 . Obszar występowania

a) Kwarc -  występuje na Dolnym Śląsku w górach Izersk ich  

oraz w r e jo n ie  bolesławieckim (kop aln ie: T acza lin , Jędrzycho- 

w ic e ) .

Wymagania
Kwaro

KSi99 KS198

Kwarcyty

KwSi99 KwSi98

Piaskowce kwarcytowe

KpSi99 KpSi98 KpSi97

Zawartość Fe^C  ̂ w sta n ie  

surowym, %

G ęstość po wypaleniu  

w 1460°0, g / c a ^  

Porowatość otw arta po 

wypaleniu w 146O°0, % 

G ęstość pozorna w s ta n ie  

surowym, g/cm"
G ęstość pozorna po wypa

len iu  w 1460°C, g/cm^

0 ,1  4 0 ,3 0 ,3  4 0 ,5

2 ,55  4 2 ,60

2,56 4 2,59

2 ,40  4 2 ,5 0

0 ,2  4 0 ,5  

2 ,55  4 2 ,63  

8

2 ,57  4 2 ,60  

2 ,48  4 2 ,55

0,1 4 0 ,4  0 ,3  4 0 ,6  0 ,4  4 0 ,8

2 ,55  4 2 ,63  

5 4 7

2 ,55 4 2 ,6 2  

2 ,4 0  4 2 ,5 0

2 ,62  4 2,65  

2,35 4 2 ,5 0

4 . Hormy zagraniczne

CSHS CS1 726104-66 Krem ióite surowiny pro vyrobu kyselych  

źaroYzdornych s ta v iv

b) Kwarcyty -  występują na Dolnym Śląsku w re jo n ie  b o le s 
ław ieck im .

c )  Piaskowce kwarcytowe -  występują w re jo n ie  k ieleck im  

(kop aln ie: Bukowa Góra, Wiśniówka).


