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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-73

W YR O B Y  
Z  G U M Y

Płyty gumowe
Wulkanizowane 

i niewulkanizowane płyty

6616-14
A rkusz 1 2

PEŁNEJ
Zamiast')

odporne na działanie
rozcieńczonych kwasów i zasad Grupa katalogowa X 632)

ą X  / f ° ^ M

1. Przedm iot normy. Przedmiotem normy są  p ły ty  
gumowe wulkanizowane odmiany W i  Wp o raz  p ły ty  nis-

6 . 7/ymagania d la  tk a n in y  sto so w an ej na p rz e 
k ła d k i:

wulkanizowane N odporne n a  d z ia ła n ie  ro z c ie ń c z o 
nych kwasów i  zasad  w z a k re s ie  te m p e ra tu r  -5 0  Ą. 
+50°C, stosow ane głów nie jako po d k ład k i i  uszczel
k i .

2 . O k re ś le n ia  -  wg BN-73/6616-14 a rk . 01.

3. P rz y k ład  o znaczen ia  p ły ty  gumowej w ulkani
zowanej odpornej na d z ia ła n ie  ro zc ieńczonych  kwa
sów i  za sad  o tw ard o śc i 50°Sh, g ru b o śc i 10 mm,hez 
p rz e k ła d e k  tkaninow ych:
PŁYTA GUMOWA ODPORNA NA DZIAŁANIE ROZCIEŃCZOfiYCH KWASÓW 

I  ZASAD W -50-10 B N -73/6616-14 ark . 12

4 . Wymiary i  wygląd zew nętrzny -  wg !BN-73/ 
6616-14 a rk . 02.

3. 7/ymagania. f iz y c z n e  do tyczące gumy stosow anej 
do p ro d u k c ji  p ły t  -  wg t a b l i c y .

Odmiana 
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1 2 3 4 5 6 7

W, Wp, N 50 50 (5 ) 200 ±2 -3 0 30

W, Wp, N 60 50 (5 ) 200 ±2 -3 0 30

W, Wp, N 70 50 (5 ) 200 +2 -3 0 30

W, Wp, N 80 50 (5 ) 150 ±2 -3 0 - 30

1)  b N-6 8 /6 6 1 6 -0 6 , BN-68 /6 6 1 6 -0 7  d la  odmiany B w za k re-  
a ie  c h a r a k te r y sty k i t e c h n ic z n e j .

2) Symbole wg SWW: 1 3 7 3 -3 1 , 1 3 7 3 -3 2 , 1373 -3 3 .

a)  w ytrzym ałość na rozryw anie kG/5 cm sz e ro k o ś
c i ,  co najm n ie j

osnowa 30 -----------  »
w ątek 22

b ) w ydłużenie p rz y  rozryw an iu , %, najw yżej 

osnowa 10

w ątek 12

7 . W ytrzymałość p o łączeń  gumy z tk a n in a  d la -p ły t 
odmiany yp powinna w ynosić co n a jm n ie j 1 kG/cm 
(1 KN/m).

8 , Cechowanie -  wg BN-73/6616-14 a rk . 03.

9 . Pakowanie, -przechowywanie i  t r a n s p o r t  -  wg 
BN-73/6616-14 a rk . 04. Okres przechowywania p ły t  
odmiany N n ie  pow in ien  p rz e k ra ć z a ć  1 ,5  m ie s ią c a .

10. P o b ie ra n ie  próbek i  ocena p a r t i i  -v g  BN-73/ 
6616-14 a rk . 05.

11. B adania -  wg BN-73/6616-14 a rk . 06. Do badań 
n ie p e łn y c h  n a leż y  spraw dzanie wyglądu zew nętrzne
go, wymiarów, tw ard o śc i o raz  w ytrzym ałośc i p o łą 
czeń  gumy z tk a n in ą .

Do badań p e łn y ch  n a le ż y  spraw dzanie wyglądu ze
w nętrznego , wymiarów, tw a rd o śc i, w y trzym ałośc i po
łą c z e ń  gumy z tk a n in ą ,  tem p era tu ry  k ru c h o śc i o raz 
odpo rności n a  s ta rz e n ie  c ie p ln e .

W łaściw ości f iz y c z n e  gumy gw aran tu je  wytwórca na 
podstaw ie  oadan wykonywanych w to k u  p ro d u k c ji .

Inform acje dodatkowe

KONI EC

Zjednoczenie Przem ysłu G um ow ego „S to m il”
U stanow iono przez N acze lnego D yre k to ra  Z jednoczenia  Przem yślu G um ow ego „S to m il"  dnia 15 cze rw ca  19 7 3  r. 

jako norm a obow iązująca w  zakresie  p rodukc ji i ob ro tu  od dnia 1 stycznia 1 9 7 4  r.
(Dz. N o rm . i M ia r n r 3 1 /1 9 7 3  poz. 9 8  )

W YDAW N ICTW A N ORM ALIZACYJN E 1973 . Wpływ do WN 2 3 .7 .7 3 .Oddano do »kłodo 8 . 9 .7 3 . Druk ukończono w lifłopodzi« 7 3 .
Obj.O,20a. w. Nakład 43 00  * 5 0  agx. Zom. 3355/73

C a  na zł 1,20



INFORMACJĄ DODATKOtfK do

1 , I s to tn e  zmiany w stosunku do PN-64 /C -9 4 1 5 4 , DN-68/

6616-06 1 BN-68 /6616-07

a> podano w jednym arkuszu ch arak terystyk ą  tech n iczn ą  

p ły t  gumowych wulkanizowanych bez przek ładek  tkaninowych  

i  z przekładkam i oraz pł.yt niewulkanizownn.ych,

b) u je d n o lico n o  wymagania f  izykoraechaniczne gumy,
c )  w y e l im in o w a n o  p ł y t y  o t w a r d o ś c i  4 0 ° S h ,

BG PW

BN. 004657
B N -73/6616-14 a rk . 12

40000000343012
d) wprowadzono je d n o s tk i 3 1 .
D otychczas obow iązująca PN-64/G -94154 z o s ta je  uniew aż

n iona z dniem 1 s ty c z n ia  1974 r .

2 .  Normy zagran iczn e

NRD TGL 12761 B la t t  13 T ech n isch e Gumraiplatten. Typ S 
sÄ ure- und la u g en b estä n d ig . T ech n isch e L ieferbed ingun
gen
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