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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest cha
rakterystyka techniczna płyty ebonitowej rodzaju 
EWA-670, stosowanej głównie jako płyta nakładowa, 
odporna na działanie środowisk chemicznych w za
kresie temperatur -5 f  +70°C. Płyta je s t  nieod
porna na działanie rozpuszczalników organicznych 
i  olejów mineralnych, nie nadaje się do kontaktu 
z żywnością.

2. Przykład oznaczenia płyty antykorozyjnej ebo
nitowej z kauczuku naturalnego, ogólnego przezna
czenia o symbolu EWA-670 i  grubości 2 mm:

PŁYTA ANTYKOROZYJNA EBONITOWA EWA-670 2
BN-74/6616-15 ark. 09 

SWW 1373-33

3. Wymagania fizyczne -  wg tabl. 1.

T ab lica  1

m

Wymagania Wskaźnik

a ) P lastyczność w temperaturze

80°C, °D efo , najwyżej 800

b ) Twardość,. °Sh D , ,, ł i

c )  Udarność, kG-cm/««5. ( ii.  »/ «— y, 
co najmniej

70 ±5

J  i ;

d ) Wytrzymałość na zg in an ie ,

kG^cm/on? (MN-rt/n^) ,  oo najmniej
k S f C c o j
50&--(4-9 )

e ) Punkt m ięknienia wg V ica ta , °C, 
co najmniej 75

f )  Skurcz lin iow y , mm/m, najwyżej 20

Wymagania wg b ) ? f )  sprawdza s ię  na próbkach zwul- 
kanizowanych w p ras ie .

4. Odporność chemiczna -  wg tabl. 2.

5, Okres przechowywania nie powinien przekra
czać 6 tygodni, przy przestrzeganiu wymagań PN-68/

0-94099.

T ab lica  2

1)  Symbol wg SWW: 1375-33.

Środowisko chemiczne Temperatura, °C Odporność

Woda destylowana 20 bardzo odporna

50 średnioodporna

90 śred n i00dporna

Kwas siarkowy

roztwór 5-procentowy 70 bardzo odporna

roztwór 20-procentowy 70 odporna

roztwór 50-procentowy 7° średnioodporna

roztwór 5-procentowy 20 bardzo odporna

roztwór 20-procentowy 20 bardzo odporna

roztwór 50-procentowy 20 bardzo odporna

Kwas solny

roztwór 5-procentowy 70 odporna

roztwór 20-procentowy 70 odporna

roztwór 35-procentowy 70 nieodporna

roztwór 5-procentowy 20 bardzo odporna

roztwór 20-procentowy 20 odporna

roztwór 35-procentowy 20 średnioodporna

Kwas azotowy

roztwór 5-procentowy 20 średnioodporna

roztwór 10-procentowy 20 średnioodporna

Kwas fosforow y

roztwór óO-procentowy 70 odporna

Ług sodowy

roztwór 5-procentowy 70 odporna

roztwór 20-procentowy 70 odporna

roztwór 50-procentowy 70 średnioodporna

Kwas mlekowy

roztwór 5-procentowy 90 odporna

roztwór 50-procentowy 90 odporna

Kwas octowy

roztwór 5-procentowy 70 średnioodporna

roztwór 50-procentowy 70 średnioodporna

roztwór 5-procentowy 20 odporna

roztwór 50-procentowy 20 odporna
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Inform acje dodatkowe

Z jednoczenie  Przem ysłu G um ow ego STO M IL
U stanow iona przez D yre k to ra  Z jednoczenia  Przem ysłu G um ow ego STO M IL dnia 21 lutego 19 74 r. 

jako norm a obow iqzujqca w zakresie  p rodukcji i obrotu  od dnia 1 październ ika 19 74 r.
(D z. N orm . i M ia r nr 17 / 19 74  poz. 57  )
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-7V6616-15 ark. 09

1. Is to tne  zmiany w stosunku do PN-64/C-94050 w zakre

s ie  charakterystyki technicznej p ły t ebonitowych

a ) podano jednoznacznie określone badania f i z y c zn e  oraz 

odporności chemiczne p ły t ,  

b ) określono czas przechowywania p ły t .

PN-64/C-94050 zos ta je  unieważniona z dniem 1 paździer

nika 1974- r ,  w zakresie  charakterystyki technicznej płyt.

2 , Dotychczasowy symbol p ły ty  -  ET (odpowiada także 

p ły c ie  EC)•

3» Wskazówki dla użytkowników. P ły tę  EWA-670 można sto

sować jako samodzielną wykładzinę bez warstwy podkłado

wej. Jest odpowiednia do gumowania w warsztatach i  na 

p o lig o n ie . Wulkanizacja w wodzie powyżej 100°C.

4 . W łaściwości e lek tryczne sprawdzane na próbkach wul

kanizowanych w p ras ie

a ) oporność właściwa skrośna

b ) wytrzymałość d ie lek tryczn a  18 kV/mm.
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