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1. T/STffl

1.1. PRZEDMIOT 1TQRJ.IY. Przedmiotem normy sot połaszenia do turyl z ka - 
inionki lovas 00 dp ornej pokrywanej szkliwem solnym lub ziemnym, stosowa
ne w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych.

1.2, P0DZI&.Ł
1.2.1, Typy. W zależności od kształtu rozróżnia się dwa typy połą - 
czen*

typ 1 •=• połączenia półkoliste,
typ 2 - połączenia dwukolankowe.

1.2.2. Gatunki. W zależności od cech zewnętrznych oraz wymagań tech ~ 
nicznych rozróżnia się dwa gatunki połączeń do turyli

gatunek I,
gatunek II,

1.3 PRZYKŁAD QZIWICZENIÛ. połączenia do turyl typu 2, średnicy 250 mm, 
długości 1000 mm, gatunku I;

POŁĄCZĘNIL DO TURYL - 2 ‘~ 25O x 1000 « I - BN-63/7045-02

1,4, CECHOWANIE. Ra połączeniach do turyl w miejscach oznaczonych na 
rysunku należy wytłoczyć następujące znaki;

a) znak lub nazwę wytwórni,
b) oznaczenia wg 1.3. bez części słov/nej,)
c) ostatnie dwie cyfry roku produkcji.
Głębokość znaków nie powinna przekraczać 2 mm.
Oznaczenie gatunku - wykonane trwałą farbą; gatunek I 

ką; gatunek II - dwie kreski.
jedną kres

1.5. H0R1K ZWIĄZANE
PK-59/C-60020 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wspólne wymagania i ba 

dania
PIJ-60/IÎ-79002 Znaki i znakowanie opakowań transportowych.
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2 WYMŁG&.ITI6. TECHNICZNE

2,1- KSZTAŁTY I WYMIARY
2.1,1, Typ J_ - ’połączenia półkoliste wg rys, 1 i tablicy 1.

B H - 6 3 / 7 0 4 5 - 0 2 __________________________________________

Rys. 1,
T a b 1 i c a  1 ------ ^rt,-- ----

• i ' T' y? H L 8

100 122 100 200 200 11
125 149 125 225 250 12
150 MC 150 250 300 13
200 228 200 300 400 14
2.50 28 0 250 350 500 15
300 334 300 400 600 17
330 388 350 450 700 19
400 442 400 500 800 21

2.1,2, Typ 2 • połączenia dwukolancme wg rys. 2 i tablicy 2

Rys, 2.
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T a b l i c a  2
mm

d D r H ' L s

100 122 100 200

250
300
350
200
450
500
550
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000

11

125 149 125 225

300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1250
1500
1750
2000

.

3

12

130 17 6 150 250

330 
400  
250 
300 
550 
600 
700 
800 
900 
1 000 
1250 
1500 
1750 
2000

13

d,c. tabl, na str. Ą
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d.c. tabl. 2

d D 2? H
/
L s

200 228 200 300

450 
500 
550 
6 00 
Too 
8 00 
900 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000

14

250 28 0 250 350

350
600
700
goo
900

1000
1250
1500
1750
2000

15

300 334 300 400

700
300
900

1000
1250
1500
1750
2000

17

350 388 350 4 5O

300
900

1000
1250
1500
1750
2000

19

400 44-2 400 500

900
1000
1250
1500
1750
2000

21

Miejsca nie pokryte szkliwem oznaczono na rysunku linią punktową
a <3

\
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2.2. ODCHYŁKI IffIMfliE wg tablicy 3.

___________ _______ __________________ ;_______ B U - 6 3 / 7 0 4 5 - Q g

T a b 1 i o a 3

Lp. Dopuszczalne odchyłki v/y-- g a t u n e k
miai-oY/e dla; I II

a długości i wysokości ¿ 3 % + 4 fo

V  
iiJ śreinic , '+ 3 i t 4 %

0 grubości ścianek; ■k 3 mm ł 4 ™

d strzałek wygięcia (odchyleń oi 
linii prostej na każde 100,mm) + 3 mm + 4 mm

2.3, gfLTOT POWIERZCH1II wg PN-59/C"60020.

2„4- TtfORZTffO wg Plł-59/c -6 0020.

2 ,5, c e o h t'i m m  przełomu wg p u • 59/0 -5002o.

5 . OPAKGMIE, PRZECHCTmaNJE TR&NSPCRT

3 1, GP&KOY/A.NIE, Rozróżnia się dv/a rodzaje opakowania. Opakov/anie przy 
przesyłkaolr pe‘inoiwagonowych wyrębów wysyłanych luzem oraz opakowanie w 
skrzynkach, lub klatkach, przy przesyłkach drobnicowych.

a) opakowanie przesył?.>. pełnowagonoYTych . Podłoga wagonu przed rozpo- 
. ozęęiem ładowania .powinna.byc wyłożona słomą., wełną drzewną lub
sianem o grubości zabezpieczające i przed bezpośrednim stykaniem się 
wyrobów z podłogą wago nu. Wyroby układa się warstwami, przy czym 
wyroby powinny być swe ją długością ułożone równolegle do bocznych 
ścian wagonu,, Poszczególne wyroby w warstwach poziomych i piono ~ 
wych, jak rov/nież od ścian wagonu należy przełożyć słomą, wełną, 
drzewną lub sianem w ilości zabezpieczającej przed potłuczeniemsię. 
niezależnie od powyższego poszczególne rzędy Y/yrobów oddziela się 
drev/nianymi płotkami w celu zabezpieczenia przed przesuyraniem się 
viyrobów v/ czasie przetaczania Y/agonów. Zabezpieczenie płotkiem sto 
suje się również przy drzwiach przeznaczonych do otv/ierania przy 
rozładunku. Ostatnia warstv/& wyrobów powinna być przykryta słomą, 
wełną drzewną lub sianem oraz płotkami i usztywniona przy pomocy 
drevmianych rozporek umie jscoY/ionych skośnie pomiędzy płotkami, a 
ścianami lub dachem wagonu,

b) opakoY/anie przesyłek drobnicowych - wyroby wysyłane drobnicą są 
pąkowane .do.skrzynek .lub klatek, Wyroby w skrzynkach  lub klatkach 
oddziela się od siebie i ścianek opakowania warstwą słony, wełny 
drzewnej lub sianem w sposób zabezpieczający przed stłuczeniem w
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czasie transportu, Przy skrzynkach o ciężarze powyżej 50 kę na~ 
leży przybić uchwyty ułatwiające ich przenoszenie. Skrzynki ła
dowane do wagonów muszą tyć w warstwach, pozionych i pionowych . 
przełożone słomą, wełną drzewną lub sianem. Na każdej skrzynce 
lub klatce należy umieścić nalepkę o 81 r z e g aw c zą wg PN-óO/N--79®2 
o towarze łatwo tłukącym się oraz nalepkę zawierającą:

a) znak lub nazwę-wytwórni,
b) ilośó sztuk oi‘az oznaczenie wg 1-3*,
c) ciężar* brutto.

3.2, PRZECHOWYWANIE. Połączenia dc turył przechowuje się na przestrze 
wartej, opartą jedno o drugie, skierowane wylotami w dół.

3.3. TR&JTSP(RT, Połączenia do turyl przewozi się w wagonach krytych. 
Na ęzęłąch wagonów należy umieścić nalepki ostrzegawcze o towarze tłu 
kącym się,

Do każdej wysyłanej partii wyrobów należy dołączyć zaświadczenie po 
dające;

a) oznaczenia wg 1.3.*
b) liczba sztuk w rozbiciu na gatunki,
c) ciężar netto,

4, B&MWIŁ TECHNICZNE 

Badania techniczne wg PN~59/C“6002 0.
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