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1 . WST9P

1 . 1 « Przedmiot normy. Przedmiotem normy je s t  naczynie porcelanowe z 
pokrywką stosowane do sublim aoji jodu surowego, zwane w d alszej treści nor
my naczyniem.

1«2* Określenia według PN-65/C-12330.

1 *3* Normy związane

PN-65/C**l2330 -  Porcelanowy sprząt laboratoryjny. Wspólne wymagania i  ba
dania techniczne

2 . OZNACZENIE

Oznaczenie naczynia:

NACZYNIE DO SUBLIMACJI JODU BN-67/7027-10

3. WYMAGANIA

3 .1 . K ształt i  główne wymiary naczynia według rysunku

mma

Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego I
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego 
dnia 15 lip ca  1967 r . jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 
od dnia 1 styczn ia  1968 r . (Mon. P o l. nr . . . . . .  poz............. )

Druk i  rozpowszechnianie ZRiWDB W-wa, ul.Królewska 27, tel.26-44-21 w.281* 
Zamówienie nr 1378 z dnia 17«XI.1967 r .  Nakład 150+30. Ark. druk. 0 ,5  
Cena z ł .  3 ,-



2 B N -67 /7027-10

3>2* M iejsca nieszkliw ione oznaczono na rysunku l in ią  punktową

y $ 3« Odchyłki wymiarów w tym samym kompleoia (naozynie i  pokrywka) są 
dopuszczalne tylko z odchyłką plusową albo z odchyłką minusową.

3t4s M ateriał. Naczynia powinny by<5 wykonane z poroelany nieżaroodpor- 
nej.

3 i5 i Właściwości fizyczne i  ohemiozne według PN-65/C-12330.

3 i6 . Wady naczyń, ich  dopuszczalne liczb y  i  w ielkośoi podano w ta b li
cy.

Tablica

Nazwa wady Charakte« 
rystyka  
wady

Rozmiar wady Dopuszczalna w ie l
kość wady

1 . Nacieki

0
o"»
rO
OJ
r-
1

o

lf\
vo
1

długość do 10 mm i  
grubość do 1 mm dopuszczalne 3 sztuk i

2. Pianka - niedopuszczalne

3. Nakłucia - dopuszczalne rzadko roz
mieszczone

4* Wytopy o średnicy do 3 mm dopuszczalne na powierzch
ni drugorzędnej

5. Zaprósze
nia

o średnicy do 0,5 mm dopuszczalne 6 sztuk po
kryte szkliwem

6. Łysiny o średnicy do 4 mm
dopuszozalne o łąoznej po
wierzchni do 4 cm2

7. S z lify
o średnioy do 2 mm dopuszozalne w l ic z b ie

4 s z t .  
lub
dopuszczalna 1 s z t .o średnicy do 10 mm

8. Plamy - nie normalizuje s ią

9 . Muszka o średnicy do 2 mm dopuszczalne na powierzch
ni drugorządnej

10. Dopasowa
nie pokry
wy do na
czynia

- dokładne

11 . Pozostałe dopuszczalne wady wg PN-65/C-12330

Dopuszczalna liczb a  wad na jednym naczyniu -  4.

3 .7 . Cechowanie. Na każdym naczyniu, w miejscu oznaozonym na rysunku, 
należy umieścić trwałe znaki podająo co najmniej:

a) znak producenta
b) numer normy



4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Pakowanie, przechowywanie i transport według PN-65/C-12330»

5. BADANIA

Badania według PN-65/C-12330*

K O N I E C
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