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1. W S T Ę P
Przedmiotem normy są okładki jednolite przy

legające do opraw prostych.

2. W Y M A G A N I A
2.1. Wymiary okładek i elementów podano na 

rys. 1 d-3 oraz w  tab. 1.

Rys. 2. Okładka z kancikami i narożnikami prostokątnymi

Rys. 3. Okładka z kancikami z narożnikami 
zaokrąglonymi

Tabela 1. Wymiary w mm

Wyszczególnienie
W ymagania

okładka 
bez kancików

okładka 
z kancikami

Szerokość okładki 
<L)

większa od sze
rokości wkładu 
okrojonego 
o 10 mm z tole
rancją +  1 mm1)

wg zamówie
nia z tole
rancją 
- f l  mm

Wysokość okładki 
(H)

równa wysokości wkładu nie 
okrojonego z tolerancją + 1  mm

Szerokość grzbietu 
(C).

równa szerokości grzbietu wkła
du, zgodna z zatwierdzonym 
egzemplarzem wzoru

Promień zaokrągla
nia narożników 
(dla okładek z z a 
okrąglonymi n a 
rożnikami)

4 mm

Szerokość #wzmoc
nienia (M)

12 -r- 18

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
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cd. tab. 1
. ’ f j ..* ■»

Wyszczególnienie
W ymagania

okładka 
bez kancików .

okładka 
z kancikami

Szerokość skrzy
dełka (IĄ) '

wg uzgodnie
nia z tole
rancją.. ±2 mm

Szerokość
kanarków

A

—
3 +  1

B 4 +  1

*) P rzy  m a szy n o w y m  łą c z en iu  w k ła d u  z ok ła d k ą .

2.2. Materiał
2.2.1. Materiał na okładkę
a) Papier i karton okładkowe broszurowe wg 

BN-71/7326-14 o gramaturze w g  tab. 2.
b) folia z tworzyw sztucznych —  folia galan

teryjna z. polichlorku winylu, kalandrowana w g  
BN-75/6353-05, o gramaturze 0,5 -1- 0,6 mm, 
barwa i powierzchnia w g  uzgodnienia między za
mawiającym i wykonawcą.

Tabela 2. Gram atura m ateriału

Grubość
wkładu:

Wysokość
wjkła.du

Szerokość
wkładu

Gram atura
m ateria

łu»),2)

mm g/m2

3-f-lO

do 250 —
140 -i- 160

powyżej 
250 -f- 290

do 170

powyżej
170

O00+oCO

powyżej 290 —

t
8+or~i

do 250
do 145

powyżej
145

180 +  200powyżej 250

powyżej
20

do 250
do 145

powyżej
145 200 -4- 250

powyżej 250 | powyżej 
250

ł) W p rzyp ad k u  lite r a tu r y  d z ie c ięc e j , m ło d z ieżo w ej, in 
s tru k ta żo w ej itp . d o p u szcza  s ię  s to so w a n ie  w y ższy ch  g ra 
m atu r  w g  u zg o d n ien ia  m ięd zy  za m a w ia ją cy m  i w y k o n a w cą .

*) N a o k ła d k i z k a n c ik a m i n a le ż y  s to so w a ć  m a ter ia ł 
o g ra m a tu rze  p o w y ż e j 160 g/m*.

2.2.2. Materiał na wzmocnienie grzbietu —  
papier offsetowy w g  PN-59/P-95007, o gramaturze 
80-P90 g/m* lub tkanina o grubości 0,16-4- 
0,18 mm.

2.3. W ykonanie okładki
2.3.1. Kierunek włókien papieru lub kartonu —

równoległy do grzbietu okładki.
2.3.2. Prośtokątność. Okładka przylegająca po

winna być okrojona prostokątnie.
Dopuszczalne odchyłki od p rostokątności, mie

rzone jako różnice długości przekątnych, nie po
winny być większe niż 2 m m .

2.3.3. Zdobienie. Zaleca się zdobienie okładek 
poprzez drukowanie. Dopuszcza się tłoczenie bez
barwne lub barwne. Rysunek i napisy oraz 
barwa powinny być zgodne iz zatwierdzoną od
bitką próbną, a także wydrukowane czysto, czy
telnie i o ostrych konturach.

Pasowanie rysunku bar\v —  w g  BN-77/7402-02.
2.3.4. Przegniecenia. Okładka przylegająca po

winna mieć dwa przegniecenia wypukłe wyko
nane na zewnętrznej stronicy okładki o szerokości 
odstępów jednego przegniecenia od drugiego rów
nej szerokości grzbietu; wkładu. Przegniecenia po
winny być równoległe do bocznych krawędzi 
okładki i napisów, a tytuł na grzbiecie powinien 
znajdować się pośrodku między przegnieceniami.

2.3.5. W ykończenie powierzchni. Dopuszcza się 
pokrycie okładki lakierem łub folią do laminowa
nia w g  BN-80/7452-02. Pokrycie powierzchni 
okładki powinno być równomierne i pełne, bez 
nierówności powierzchni, oddarcila, zacieków, 
zmarszczeń i zabrudzeń.
2.3.6. W a d y  —  w g  PN-77/P-55505.

3. B7\DANIA
3.1. W ytyczne ogólne. Badania należy wykonać:
a) dla partii okładek (cały nakład lub część na

kładu),
b) przy kontroli bieżącej produkcji.
3.2. Rodzaje badań
a) oględziny zewnętrzne (2.3.3 -4- 2.3.5),
b) sprawdzenie kierunku włókna papieru lub 

kartonu (2.3.1),
c) sprawdzenie wymiarów (tab. 1),
d) sprawdzenie prostokątności (2.3.2),
e) sprawdzenie wykonania przegnieceń (2.3.4),
f) sprawdzenie występowania wad (2.3.6).
3.3. Kontrola jakości —  w g BN-81/7451-13.00.
3.4. Opis badań
3.4.1. Oględziny zewnętrzne polegają na spraw

dzeniu:
a) wyglądu zewnętrznego okładki,
b) wykonania zdobienia,
c) wykonania przegnieceń,
d) wzmocnienia grzbietu okładki,
e) wykończenia powierzchni.
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3.4.2. Sprawdzenie kierunku włókna papieru 
lub kartonu należy przeprowadzić w g  PN-65/ 
P-50128.

3.4.3. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać 
przymiarem liniowym z podzialką milimetrową.

3.4.4. Sprawdzenie prostokątności należy wyko
nać metodą pomiaru przekątnych zgodnie z PN-65,/ 
P-50127.

3.4.5. Sprawdzenie wykonania przegnieceń na
leży wykonać przymiarem liniowym z podzialką 
milimetrową.

3.4.6. Sprawdzenie występowania wad należy 
przeprowadzić w g  oceny punktowej zgodnie 
z tab. 3.

Tabela 3. Ocena punktowa wad

Lp.
•

Wyszczególnienie Zakres wady

i
Liczba 

punktów 
za każdą 

wadę

1 2 3 4

1 Nieprawidłowe 
wymiary okładki

1 do 2 mm 10

powyżej 2 mm 21

2 Skosy
2 mm 10

powyżej 2 mm 21 *

3 Nieprostokątność
do 2 mm 15

powyżej 2 mm 21

4 Brak ostrości 
rysunku

m ała czytelność 15

brak czytelności 21

5 Zanik rysunku
m ała czytelilość 15

brak czytelności 21

6 Niezgodność
rysunku

21

7 Nieprawidłowe
przegniecenia

15

8 Przecięcia 21

cd. tab. 3

Lp. Wyszczególnienie Zakres wady
Liczba 

punktów 
za każdą 

wadę

1 2 3 .4

9 Pęknięcia
. .

21

10 Postrzępienia 15

11 Przyczepność 21

12 Odciśnięcia 15

13 Niepełne pokry
cie lakierem  lub 
folią

21

14 Nierówności po
wierzchni lakie
rowanej lub fo
liowanej

15

15 Zmarszczenia

na powierzchni 
niezadrukowanej 10

na powierzchni 
zadrukowanej 20

16 Zabrudzenia

na powierzchni 
niezadrukowanej 10

na powierzchni 
zadrukowanej 20

3.5. Ocena wyników badań
3.5.1. Okładka niedobra. Badaną okładkę należy 

uznać za niedobrą, jeśli nie przejdzie z wynikiem 
dodatnim chociażby przez jedno z badań wymie
nionych w  3.2 oraz przekroczy sumę 20 punktów 
w g  tab. 3.

3.5.2. Ocena partii. Partię okładek należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 
sztuk niedobrych w  próbce jest równa lub 
mniejsza od liczby kwalifikującej podanej 
w  BN-81/7451-13.00.

3.5.3. Ocena procesu technologicznego. Proces 
technologiczny należy uznać za zgodny z wy m a g a 
niami normy, jeżeli w  pobranej próbce nie m a  
okładek wadliwych.

K O N I E C

Inform acje dodatkowe
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1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek B a
dawczo-rozwojowy Przemyślu Poligraficznego, Warszawa.

2. Normy związane
PN-65/P-50127 Produkty przemysłu papierniczego. Me

tody badań fizycznych. Sprawdzenie wymiarów i pro- 
stokątności

PN-65/P-50128 Produkty przemysłu papierniczego. Me
tody badań fizycznych. Oznaczanie kierunków oraz 
strony sitowej wytworów papierniczych 

PN-77/P-55505 Oprawy introligatorskie przemysłowe. 
Charakterystyka wad

PN-59/P-95007 Wytwory papiernicze. Papier i karton 
offsetowy

BN-75/6353-05 Folia kalandrowana konfekcyjna z plasty- 
fikowanego polichlorku winylu 

BN-71/7320-14 Papier i . karton okładkowe broszurowe 
oraz papier okładkowy zeszytowy 

BN-77/7402-02 Odbitki drukarskie i druki. Wytyczne 
ustalania dokładności pasow ania rysunku barw  

BN-81/7451-13.00 Półprodukty introligatorskie. Okładki. 
Postanowienia ogólne

BN-80/7452-02 Oprawy introligatorskie. Wytyczne stoso
wania materiałów

3. Autor projektu normy — Elżbieta Kulesza, Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przemyślu Poligraficznego, W ar
szawa.
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