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N O R M A  B R A N Ż O W A

BN-71

TRANSPORT Sieć trakcyjna kolejowa
9317-98

SZYN O W Y Osprzęt

Ukośnik wysięgnika długi
Grupa katalogowa VI 77
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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ukośnik wysięgnika przeznaczony do zawieszania sieci jezd
nej w miejscach o dużej wysokości konstrukcyjnej.

a. Normy związane
BN-67/9517-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Wymagania i badania techniczne 
Pozostałe normy związane podano w p. 5 w tablicy.

3. Przykład oznaczenia

UKOŚNIK WYSIĘGNIKA DŁUGI - BN-71 /9317-98
_/ 4. Wymiary w mm

5. Wyszczególnienie części, materiał i masa

Numer części 
na ry su nku

Nazwa
części

Liczba
sztuk Materiał

1 Ceownik1) 2 ceownik 65 wg PN-59/H-93403 ze stali St3SX wg PN-61/H-84020
2 Rozpórka1) W pręt płaski 60X20 ze stali St3SX wg PN-61/H-84020
3 Końcówka1) 1

pręt płaski 60X10 ze stali St3SX wg PN-61/H-840204 Wstawka1) 1
5 Nakładka1) 1

1) Cynkowanie przez zanurzenie w płynnym cynku i pasywowanie. 
Hasa ukośnika - około 61 kg.

6. Pozostałe wymagania i badania techniczne oraz pakowanie - wg BN-67/9317-56.
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C enfra lny O śro dek Badań i Rozwoju Techniki K o le jn icfw a 
Ustanow iona przez M in is tra  Kom unikacji dnia 9  lis topada 1 9 7 1 r.

|ako norm a obow iqzujqca w zakresie p rodukcji i o d b io ru  od dnia 1 stycznia 19 7 3  r.
(M on. Pol. n r poz. )
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