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Regały zecerskie podstawowe

Deska
Charakterystyka użytkowa

BN-75
7481-05

Zamiast
BN-65/7481-05
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Andwendungscharakteristik

1. WSTĘP

Przedmiotem normy jest charakterystyka użytkowa desek 
do regałów zecerskich podstawowych.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie — wg
SWW 0796-49.

2.2. Przykład oznaczenia — wg SWW(0796-49) deski:

DESKA 0796-49 BN-75/7481-05

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary w mm — wg rysunku.

A-A B-B

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyślu Poligraficznego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Poligraficznego dnia 31 grudnia 1975 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1976 r.
• (Dz. Norm. i M iar n r 7/1976 poz. 23)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 22.1.76. Oddano do składu 18.2.76
Druk ukończono w kwietniu 76. Obj. 0,25 a.w. Nakład 1000 + 42 egz. Rzeszowskie Żaki. Graf. zam. 639/76

Cena zł 1.20
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3.2. Materiał. Korpus deski — blacha stalowa zalecana 
blacha tłoczna wg PN-73/H-92131 lub inna nie pogar
szająca parametrów wytrzymałościowych deski. Wykła
dzina płaszczyzny roboczej — blacha cynkowa o grubości 
0,4 0,6 mm wg PN-74 H-92900.

3.3. Wykonanie. Korpus — spawany i zgrzewany 
punktowo. Wykładzina powinna być połączona w sposób 
trwały z korpusem deski. Powierzchnia wykładziny powinna 
być prostoliniowa. Dopuszczalne odchyłki od prosto- 
liniowości nie powinny przekraczać +0,15 mm na długości 
300 mm. Krawędzie ostre — zatępione.

3.4. W ykończenie. Całość, z wyjątkiem wykładziny 
i płaszczyzn tocznych, powinna być pokryta lakierem 
piecowym w kolorze jasnozielonym.

3.5. Sztywność konstrukcji. Maksymalna strzałka 
ugięcia deski obciążonej masą 80 kg, rozłożoną równo- 
nrernie na całej powierzchni pracującej, nic powinna 
przekraczać 1,5 mm.

3.6. Cechowanie. Na desce, w miejscu oznaczonym na 
rysunku, powinny być umieszczone w sposób trwały co naj
mniej następujące dane:

a) nazwa lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2.2,
c) rok produkcji.

Dopuszcza się niecechowanic w przypadku produkcji 
desek do wyposażania regałów wg BN-75/7481-01 u pro
ducenta.
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INFORM ACJE D O D A T K O W E

1. Instytucja opracow ująca norm ę — Ośrodek Badawczo- 
-Rozwojowy Przemyślu Poligraficznego, Warszawa ul. Mińska 69.

2. Istotne zm iany w stosunku do BN-65/7481-05

a) wprowadzono nowy rodzaj deski do regałów zecerskich 
opracowanych na podstawie produkcji Spółdzielni Pracy „Metal- 
sprzęt” w Rzeszowie,

b) zmieniono zakres normy.

3. N orm y i dokum enty zw iązane

PN-73/H-92131 Blacha cienka, ze stali węglowej konstrukcyjnej 
zwykłej jakości

PN-74/H-92900 Cynk. Blachy
BN-75/7481-01 Regały zecerskie podstawowe. Podział, oznaczenie 

i asortyment
Systematyczny Wykaz Wyrobów T . 1. GUS. Warszawa: Wy
dawnictwo Katalogów i Cenników 1968

4. Autor projektu norm y — Jerzy Krukowski, Zakład 
Normalizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poli
graficznego, Warszawa.

5. P roducent regałów . Producentem regałów jest Spółdzielnia 
Pracy „M etalsprzęt” w Rzeszowie, dystrybutorem — Centralai 
Zaopatrzenia Przemysłu Poligraficznego „Technograf” .


