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Farby typograficzne

Farby do maszyn arkuszowych 
akcydensowe czarne
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Typographic inks 
^  Black job inks fo r  sheet-fed 

p rin tin g  machines

Encres typographiques 
Les encres pour tra vaux de v ille  

pour les machines
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^ Y ć)'*fy ,£ rz  e daj o t nomy. Przedmiotem normy są farby typograficzne do maszyn arkuszowych akcydensowe 
—-cz"5rne.

2. Normy związane
BN-69/504J-04 Opakowania jednostkowe metalowe. Pudełka z zakrywką 
BN-71/5043-05 Opakowania jednostkowe metalowe. Wiadro cylindryczne 
BN-72/7468-01 Farby graficzne. Pakowanie, przechowywanie i  transport 

Pozostałe normy związane podano w tab licy .

5. Przykład oznaczenia farby typograficznej do maszyn arkuszowych akcydensowej czarnej:

4. Charakterystyka techniczna

FARBA TYPOGRAFICZNA CZARNA A0103 B N -73/7463-02 a r k .  

1319-112
09

Lp. W y szc z e g ó ln ie n ie  w ła śc iw o śc i Wymagania Sposćb  s p ra w d z e n ia 1) 
wg

1 P o s ta ć m a z is ta BN-ć7 /7 4 6 9 -1 5

2 Wygląd zew n ę trzn y zgodny z BN-6 7 /7 4 6 9 -1 5 BN -67/7469-15

3 W skaźnik ro z lew u  w te m p e ra tu rz e  25 iO ,2 °C , mm 10 12 B N -66/7469-07

4
f j  UX i  w

L epkość1 dyiwa*i*Łiia w te m p e ra tu rz e  
25 tO ,2 °C , mii T 's / m 2 » r} 38000 +8000 BN-7%/7469-09 o. If

5 O ta r c i e ,  jim, na jw y że j 12 .5 B N -66/7469-10

6 C zas u t r w a la n i a ,  h ,  n a jw y ż e j2) 18 BN-TV?469-27

7 In ten sy w n o ść  barwy w s to s u n k u  do w zo rca , % 100 +5 B N -66/7469-08

8
p

K ry c ie , cm / g 750 +100 B N -67/7469-14

9 O dcień barwy p r a k ty c z n ie  zgodny z wzorcem E N -67/7469-13

10 ś c i e r a n i e o d p o rn o ść  d o s ta te c z n a BK -70/7469-26 p .2 .5 a )

11 S k ło n n o ść  do m ig ra c j i  w s to p n ia c h  s z a r e j  s k a l i 3) 4 B N -68/7469-20

12 O d b i ja n ie ,  %, n a jw y że j 80 B N -69/7469-24

O kres g w a ra n c ji  -  f a rb y  pow inny odpow iadać wymaganiom normy w o k r e s ie  co n a jm n ie j  9 m ie s ię c y  od d a ty  p r o d u k c j i .
1) P o b ie ra n ie  p ró b ek  wg B N -73/7469-02 .

2) O d b itk i  wykonać na p a p ie r z e  drukowym zwykłym k la s y  IV wg B N -65/7321-04 .
}) S tosow ać f a rb ę  b i a ł ą  n r  9288 o f f s .  s u p ra .

5. Program badań
a.) badania pełne, polegające na sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi wymaganiami podanymi w tab licy , 

które należy wykonywać przy każdej zmianie stosowanych surowców i  receptury, mogących mieć wpływ na wy
nik badania, a także w przypadku badań rozjemczych,

1) Symbol wg SWW: 1319-1 1 2 .

C e n tra ln e  Labora to rium  Polig ra ficzne O d d z ia ł w G dańsku 
U stanow iona przez N aczelnego D y re k to ra  Z jednoczenia  Przem ysłu P o lig ra ficznego dnia 8  lutego 19 7 3  r. 

jako norm a obow iazujqca w zakresie  p rodukcji i o b ro tu  od dnia 1 lipca 19 7 3  r.
(Dz. N o rm . i M ia r nr 1 6 /1 9 7 3  poz. 4 4  )
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b) badania niepełne, polegające na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w tab licy  lp. 2, 4,
5, 6, 7» 9» które należy wykonywać dla każdej p a rtii wyrobu.

fi. Pakowanie, przechowywanie i  transport -  zgodnie z BN-72/7468-01 z tym, że farbę należy pakować 
do pudełek z zakrywką wg BN-69/5043-04 pojemności 1,0 -r 5,0 dnr\ wiader cylindrycznych wg BN-71/5043-05 
oraz do innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą.
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