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Gtô'^V/b ielę  drukarskie -  farby graficzne o różnej 
zdolności krycia, wprowadzane do innycb farb w 
celu poprawienia ich własności drukarskich oraz 
rozjaśniania farb kolorowych. Rozróżnia s ię  dwa 
rodzaje b ie li:  przezroczystą i  b ie l do doprawy.

(2) b ie l do doprawa -  farba graficzna o barwie 
b ia łe j , półkryjąca, wprowadzona do innych farb 
wybitnie poprawia ich drukowność i  obniża inten
sywność farb kolorowych.

(5) b iel przezroczysta (transparentowa) -  pro
dukt całkowicie przezroczysty,sporządzona z wodo
rotlenku glinowego i  odpowiedniego spoiwa, popra
wia drukowność wielu farb, nie zmienia odcienia 
farb kolorowych, a tylko zmniejsza ich intensyw
ność.

CA) błyszcz -  kompozycja pokostów wpływająca na 
zwiększenie połysku, stosuje s ię  jako dodatek do 
farb wklęsłodrukowych.

(8) pasta barowa -  produkt sporządzony z siar
czanu barowego i  odpowiedniego pokostu, stosowany 
do zwiększania lejności farb.

(9) pasta skracająca -  produkt służący do zmniej
szania ciągliw ości farby przez obniżenie lepkości 
i  kohezji, zapewnia lepsze przechodzenie farby z 
formy drukującej na podłoże i  zapobiega jego zry
waniu, znacznie poprawia drukowność farb,przeciw
działa pyleniu, kredowaniu i  przebijaniu.

C10) pokost bardzo słaby -  pokost lniany, n ie -O
modyfikowany o lepkości 900 ±50 rnN-s/m w tempe
raturze 50°C, stosowany do korekty lepkości i  re
gulowania drukowności farb.

Ml) pokost mocny -  pokost lniany, niemodyfiko- 
wany o lepkości 15000 ±750 mli-s/m2 w temperaturze 
50°C, stosowany do korekty lepkości i  regulowania 
drukowności farb.

(5) domieszka -  farba graficzna otrzymywana z 
b ie l i  kryjącej i  przezroczystej oraz odpowiednie

go spoiwa, służy do regulowania intensywności i
nasycenia barwy farb oraz wpływa na zmiany ich in
tensywności; stosuje s ię  do farb wklęsłodrukowych.

(6) mydła metaliczne -  sole metali wielowartoś- 
ciowych (kobaltu, manganu, ołowiu i  innych) z kwa
sami organicznymi (żywicznymi, tłuszczowymi, naf
tenowymi i  innymi), o dużej aktywności powierzch
niowej, rozpuszczalne w olejach roślinnych; sto
sowane do przyspieszania schnięcia oraz jako środ
ki błonotwórcze, matujące i  powierzchniowo czynne.

(7) nośnik (substrat do lakowania barwników) -  
wodorotlenek glinowy lub jego mieszanina z siar
czanem barowym, ułatwia osiągnięcie całkowitego 
zlakowania w wyniku adsorpcji barwnika na jego po
wierzchni. Kośnik zwiększa odporność powstałej 
laki na wodę, nadaje farbie pożądane własności 
drukarskie, nie oddziela s ię  od spoiwa i  nie 
zmienia odcienia barwnika.

(12) pokost normalna (ole.1 drukarski) -  pokost 
lniany, niemodyfikowany o lepkości 70 ±10 mN-s/m2 
w temperaturze 20°0, stosowany do korekty lepkoś
c i  i  regulowania drukowności farb.

(15) pokost słaby -  pokost lniany, niemodyfiko
wany o lepkości 1750+100 miT-s/m2 w temperaturze 
50°C, stosowany do korekty lepkości regulacji dru
kowności farb.

(14) pokost średni -  pokost lniany, niemodyfi
kowany o lepkości 7500±400 mN•e/m2 w temperaturze 
50°C, stosowany do korekty lepkości i  regulowania 
drukowności farb.

(15) rozcieńczalniki -  ciecze organiczne lub ich 
mieszaniny, nierozpuszczające substancji powłoko- 
twórczych, a mieszające s ię  w każdym stosunku z 
rozpuszczalnikiem farby. Kie powinny wywoływać w 
farbie zmian chemicznych ani wytrącania osadu, 
stosuje s ię  je w celu uzyskania odpowiednich właś
ciwości spoiwa, np. żądanej lepkości.
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(16) suszka kobaltowa -  rostwór ływiozanu ko
baltu , o określonej zawartości metalu, otrzymywa
ny metodą stapiania.

(17) suszka kobaltowo-manganowa -  pasta zawie
rająca określoną ilo ść  metali kobaltu i  manganu, 
sporządzona metodą ucierania z suszki kobaltowej, 
nieorganicznej s o l i  manganu, wypełniacza i  oleju  
lnianego.

(18) suszka kobaltowo-manganowo-ołowlowa -  pas
ta zawierająca określoną ilo ść  metali kobaltu, 
manganu, ołowiu, sporządzona metodą uoierania 
strącanych żywiczanów kobaltu, manganu, ołowiu, 
wypełniacza i  oleju  lnianego.

(19) suszka manganowo-ołowlowa -  pasta zawiera
jąca określoną ilo ść  metali manganu i  ołowiu,spo-

rządsona metodą ucierania nieorganicznej s o li  man
ganu i  ołowiu, wypełniacza i  oleju  lnianego.

(20) toodkj powierzchniowo QZ7nne -  związki che
miczne o dużej aktywności powierzchniowej, zbudo
wane z niesymetrycznych cząsteczek, które zawie
rają dwa przeciwstawne elementy strukturalne: hy
drofobowy łańcuch węglowodorowy lub pierścień  
benzenowy i  grupę hydrofiłową (polarną) -funkcyj
ną, zapewniającą powinowactwo do powierzchni po
larnych} tworzą one zorientowaną warstwę adsorp- 
cyjną na granicy fa z , co warunkuje występowanie 
aktywności powierzchniowej, tzn. obniżanie napię
cia  powierzchniowego na granicy faz: wykazują dzia
łanie dyspergujące, przyspieszają zwilżanie pig
mentów spoiwem, zapobiegają wymywaniu pigmentów. 
Własności środków powierzchniowo czynnych zależą 
od rodzaju zawartych w nich grup funkcyjnych, ich  
charakteru i  wzajemnego położenia.
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