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1. WSTĘP

P rzedm iotem  norm y są króbki do kaszt i rega
łów  zecerskich  w postaci w kładów .

2. PO DZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie —  w g  
SW W  0796-49, przy czym  oznaczenie należy uzu
pełn ić po kresce ukośnej sym bolem  w ynikającym  
z dalszego podziału w  zależności od typu.

2.2. Typy. W zależności od kształtu  i w y m ia 
rów rozróżnia się następujące typy w kładów:

typ 1 —  w kład jednokróbkow y (rys. 1), 

typ 2 —  w kład z dw om a króbkam i (rys. 2), 

typ 3 —  w kład z trzem a króbkam i A (rys. 3),

typ 4 —  w kład z trzem a króbkam i B (rys. 4), 

typ 5 —  w kład z czterem a króbkam i (rys. 5), 

typ  6 —  w kład jednokróbkow y j  (ry s . 6), 

typ 7 —  w kład z dw om a króbkam i y  (rys. 7), 

typ  8 —  w kład jednokróbkow y y  (rys. 8), 

typ  9 —  w kład jednokróbkow y 2 (rys. 9).

2.3. Przykład oznaczenia w g SW W  (0796-49) 
w kładu jednokróbkow ego ( 1):
WKŁAD JEDNOKRÓBKOWY 0796-49/1 BN-75/7481-09

3. W Y M A G A N IA

3.1. W ymiary w m m  —  w g rys. 1 -r- 9.

( -26 6 ‘d 5'

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
Ustanowiona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligrałicznego dnia 31 grudnia 1975 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1976 r.
(Dz. Norm. i M iar nr 7 /1 97 6  poz. 23 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 20.2.76. Oddano do (kładu 6.5.76. Druk ukoóczono w czorwcu 76. 
Obj. 0,55 a. w. Nakład 1 2 0 0 + 5 5  .gr. Zom. 1252/76

Cana zł 4.80
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Rys. 1. Wkład jednokróbkowy
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Rys. 2. W kład z dwoma króbkam i
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Rys. 3. Wkład z trzema króbkami A
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Rys. 4. W kład z trzema króbkam i B
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Rys. 5. Wkład z czterema króbkami

Rys. 6. W kład jednokróbkowy ~
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Rys. 8. Wkład jednokróbkowy ■-
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3.2. Materiał. T w orzyw o sztuczne term opla
styczne, e lastyczn e, stosow ane do w ykonyw ania  
od lew ów  m etodą w tryskow ą o jednolitym  odcie
niu barw y ciem nozielonej (cieplej).

3.3. W ykonanie. P ow ierzchn ie gładkie, kraw ę
dzie stęp ione, kąty m iędzy p łaszczyznam i zaokrą
glone. O dlew y w kładów  w ykonane m etodą w try s
kową.

D opuszcza się produkow anie króbek do kaszt 
o innym  przeznaczeniu  i rozkładzie niż wg  
P N -65/P -55726, w  kolorze jasnoszarym  lub paste
low ych  odcieniach koloru niebieskiego.

3.4. Cechowanie. Na pow ierzchni zew nętrznej 
dna króbki pow in n y  być um ieszczone w  sposób  
trw ały  co najm niej następujące dane:

a) nazw a lub znak w ytw órni,
b) oznaczenie w g 2.3,
c) rok produkcji.
Dopuszcza się n iecechow anie w  przypadku pro

dukcji króbek do w yposażenia  regałów  w g  
B N -75/7481-01 u producenta.

I BN—75/7481 — 09 — 9 I

3.5. Zestawy króbek podano przykładow o w
Rys. 9 Wkład jednokróbkowy 2 załączniku.

K O N I E C

Załącznik

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warsza
wa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7481-09

a) wprowadzono nowy rodzaj króbek o zmienionych 
parametrach wymiarowych,

b) wprowadzono króbki typ 4, 7, 9 o odmiennych po
działach wewnętrznych lub powiększonych wymiarach 
do wyposażenia rynienki nadbudówki.

3. Normy 1 dokumenty związane
PN-65/P-55726 Kaszta zecerska duża. Polski rozkład tek

stowy
BN-75/7481-01 Regały zecerskie podstawowe. Podział, 

oznaczenie i asortyment
BN-75/7481-07 Regały zecerskie podstawowe. Nadbudów

ka. Charakterystyka użytkowa (
Systematyczny Wykaz Wyrobów. T .f. GUS. Warszawa: 

Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1968.
4. Autor projektu normy — Jerzy Krukowski, Zakład 

Normalizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu 
Poligraficznego, Warszawa.
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ZAŁĄCZNIK

W K ŁADY DO N A D BU D Ó W EK

a) Z estaw ien ie  w kładu z króbek typu 8 do w y - b) Z estaw ienie w kładu z króbek typu 7 i 8 do 
posażenia rynienki górnej w nadbudów ce w g w yposażenia  rynienki górnej w nadbudów ce wg  
B N -75/7481-07 — w g rys. Z -l. BN -75/7481-07 —  w g rys. Z-2.

IBN-75/7481-09-Z-1I IBN-75/7481-09-Z-2I

Rys. Z-l. Wkład z króbek typu 8 do rynienki górnej 
w nadbudówce

Rys. Z-2. Wkład z króbek typu 7 i 8 do rynienki górnej 
w nadbudówce
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