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Szkło tech - N O R M A  B R A N Ż O W A
niozne BN -  66
Szkło labo- Szklany sprzęt laboratoryjny. 6851 -  12
ratoryjne Zlewki P h ilip sa J

1* WSTĘP

1 ,1 , Przedmiot normy* Przedmiotem normy są zlewki P h ilip sa ,

1 ,2 , Rodzaje, Rozróżnia s ię  dwa rodzaje zlewek Philipsa*
ZPW -  zlew ki P h ilip sa  wysokie,
ZPU -  zlew ki P h ilip sa  n isk ie .

1 ,3 , Przykład oznaczenia -  zlew ki P h ilip sa  wysokiej pojemności nomi -  
nalnej 100 ml.

ZLEWKA, SPW 100 BN-66/6851-12

1*4, Cechowanie.- W m iejsc* oznaczonym na rysunku powinien by6  wyko -  
wgwy na glewce matowy krążek o średnicy około 18 mm oraz trwałe znaki za
wierające co najmniej*

a /  znak lub nazwę masy szk lan ej, 
b / pojemność nominalna, 
o /  znak lub nazwę wytwórni*

Znak wytwórni oraz znak lub nazwa masy • szklanej mogą stanowić jeden znak 
złożony, -  -

1,5* Nor.ty związane
PN*-6l/t>-13003« Szklany sprzęt laboratoryjny. Wspólne wymagania i  badania, 
PN-65/S-13120*. Odporność chemiczna sz k ła . Oznaczenie odporności szkła : i *  

* d zia łan ie  wody.
PN-59/C-13121* Odporność chemiczna sz k ła . Oznaczenie odporności szkła na 

d zia łan ie  kwasów,
PN-59/C-13122 Odporność chemiczna sz k ła . Oznaczenie odporności szkła na 

d zia łan ie  zasad*

2 . WYMASANIA TECHNICZNE

2 .1 . Główne wymiary i 'k s z ta łt  wg rysunku i  ta b lic y  1 i  2.

Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego
Ustanowiona przez Dyrektora dnia 20 czerwca 1966 r .  jako norma obowiąr 
żująca w zakresie produkcji od dnia 1.17.1967 r .  /M on .P ol.nr.. ,p o z .. . /

Druk i  rozpowszechnianie SRiWISB W-wa, Królewska' 27," to l.2^ -44-21  wew*281
Zamówienie nr 1067 z dn.9«8«1966r<. Nakład 100+30 egz. Ark. druk. G„5
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1 a U  i  o ł  1
Wymiary zlepek P h ilip sa  wysokich*

Pojemność
nominalna 2 D Di

s
n ie  mniej nii&

ca? ' mm -

50 75 + 1 43 + 1,5 30 + 1•m 0 ,6  |
100 95 + 1 47 + 1,5 33TiVl 0 ,6

150 120 + 2 51 + 1*5 35 + 1 0 ,8

250 130 + 2 62 + 1,5 42 + 1 0 ,8

500 155 + 2 7« + 2 46 + 1,5 1,0
750 185 + 2 91 + 2 52 + 1,5 1,0

1000 210 + 2 102 + 2 57 + 1,5 1 ,0

r a b 1 i  o a l
Wymiary Wlewek P h ilip sa  n isk ich :

Pojemność W T) D s
nominalna 1 nie mniej n ić

c a ? mm -

5.0 60 + 1 43 + 1,5 33 + 1 «■» 0 ,6

100 80 + 1 *■> 53 + 1,5 33 + 1 0 ,6
150 85 + 1 59 + 1,5 42 + 1 0,3

250 . 1 0 5 + 2**> 69 + 1,5 54 + 1,5 0 ,8
500 140 + 2 8 7 + 2 54 + 1,5 1. 0

750 160 + 2 100 + 2 55 + 1,5 1,0
1000 1 9 0 + 2 110 + 2 60 + 1,5 1,0
2000 250 + 2 145 + 2 80 + 1,5 1#.0

2 .2 .  M ateriał,

2.2*1« Rodza.1 masy szk la n ej. Zlewki P h ilip sa  powinny liyć wykonane z 
masy szklanej horokrzemowej wg PN-61/CM3003*

2*2 .2 . Odporność ohemlczna masy szklane,1«

-2 .2 .2 .1 .  Odporność na d zia łan ie  wody-powinna odpowiadać 1 k la s ie  wg
PS?- 65 /S - 13120.

2 « 2 .2 .2 . Odpórnośń na d z ia łan ie  kwasów powinna odpowiadać r1:,7k l a s i e  

wg PEN59/C-13121•



BN-66/6851-12

2*2*2*3* Odporność na dzia łan ie  zasad -  powinna odpowiadać 2 k la s la  
wg PN-59/lC-13122.

2 * 2 * 3 «  Odporność na nagłe zmiany temperatury zlewek P h ilip sa  powin
na być zgodna' c PNr£l/c-13W3*

2 * 3 «  Wykonanie» Brzeg zlew ki powinien być obcięty  prostopadle do 
o s i ,  zatopiony i  wywinięty*

Dziobek powinien być prawidłowo uformowany* Dno powinno być lekko 
w klęsłe  i  zapewniać zlewce równowagę sta łą*

• , 4"*. "‘' . • i ' ’ -  •••• ' ' l i

2*4« Wady niedopuazcżalne wg PN-61/C-13003.

2*5« Wady dopuszczalne t

a /  pęcherzyki o średnicy do 0 ,5  mm -  n ie  skupione
b / pęcherzyki od 0 ,5  -  3 nim n ie  występujące w skupieniu w i lo ś c i t

-  3 szt* -  w zlewkach o pojemności do ISO^our ^
-  6 s z t .  -  w zlewkach o pojemności ponad 150 do 750 c a r -
-  10 s z t . -  w zlewkach o pojemności ponad 750 do 2000 c a r ,

c /  n ic i  i  smugi bezbarwne słabo widoczne*

2*6* P ozostałe wymagania techniczne wg PN-61/0-13003«

3* PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I  TRANSPORT

3*1« Pakowanie, przechowywanie i  transport powinny być zgodni * PNr- 
61/Ć -13003*

4* BADANIE TECENIOSNB

4 .1 .  Badania techniczne przeprowadza s i ę  wg PNż-61/C-13003*

K O N I E C

/
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