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1. P rzed m io t n o rm y . P rzedm io tem  norm y są  w ym agania, jakim  pow inny odpo

w iad ać  w yroby  w yso k o g lin o w e .

2 . P o d z ia ł .  W yroby w ysokoglinow e p ro d u k u je  s ię  w t r z e c h  g a tu n k ach  o z n a 

czo n y ch  sym bolam i: A LM , A L 70, A L60.

W z a le ż n o śc i od w ła sn o śc i f izy czn y ch  p o sz c ze g ó ln e  gatunk i mogą być p ro d u 

kow ane w dw óch odm ianach  oznaczo n y ch  sym bolam i: 1 i 2 .

W każdym  g a tu n k u , w z a le ż n o śc i od odchyłek  w ym iarow ych  i  wad p o w ie rzch n i, 

ro z ró ż n ia  s ię  dw ie k la sy  ja k o ś c i:  1 i  11.

3 . W ym agania - wg ta b l .  1.

T ab lica  1

W ym agania
G a tu n ek M etody bad ań  

wg
ALM A l.70-1 A L 70-2 A L60-1 A L 60-2

Z aw arto ść

m*n 72 70 60 P N -6 9 /H -0 4 1 5 4

O g n io trw a ło ść  
pod o b c ią ż e 
niem

T0 , 6 ’° C ’ mln

1650 1560 1520 P N -6 9 /H -0 4 1 7 8

W y trzym ałość  
na  ś c is k a n ie ,  
kG /cm 2

/M N/m *V, m in ’1)

500

/A9/

300 

129,Al

400

139,2 /•

300 

129,Al

400

139,2/

P N -6 9 /H -04179

Zgłoszono przez Instytut Materiałów Ogniotrwałych 
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WYDAWf^CTWA NORMAUZACYJNE 1975. Wpłr* do W N  7.10.75. Oddano do .kładu 27.10.75. Druk ukoAcior
Obi. 0^45 a. m. Nakład 2500 + 54 agi. Zom. 3138/75

••ycinlu 76. Cena xł 1,80



106 1514-75/6766-09 Materiały ogniotrwałe. Wyroby wysokbglinowc
VIII 23

1. W tablicy 1, wiersz ctetyczący wytrzymałości na ściskanie zmienia się nastę
pująco:

' Gatunek

Wymagania • / t
ALM AL70-1 AL70-2 AL60-1 AL60-2

A

Wytrzymałość na ściskanie, 
MPa, min ')

50 30 40 • 30 40

zmia
26.1.
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c d . ta b l .  1

W ym agania
G atunek M etody b ad ań

Wg
ALM A L 70-1 A L 70-2 A L 60-1 A L 60-2

P o ro w a to ść  
o tw a rta , %, m ax'1)

22 24 22 24 22 PN - 6 4 /H -04185

S k u rc z liw o ść  
lub  r o z s z e r z a l 
n o ść  w tó rn a  
lin iow a, %y max 

w tem p e ra tu -  
r z e  1500°C
- 2 godz

w tem p e ra tu -  
r z e  1600°C
- 2 godz * 0 ,2

± 0 ,2 ± 0 ,3

P N -6 9 /H -0 4 1 8 0

1 / D la k s z ta ł te k  form ow anych  r ę c z n ie  lub  form ow anych m aszynow o o m as ie  

pow yżej 15 kg  dopuszcza, ^ ię  d la  w sz y s tk ic h  gatunków w y trzy m ało ść  n a  ś c i s 

k an ie  co  n a jm niej 25Ó k G /cm 2 /2 4 ,5  M N /m 2 /  i  p o ro w a to ść  o tw a rtą  na jw yżej
26%.

4 . W ym iary  w yrobów  - wg norm  p rzedm io tow ych  / w ym iarow ych/, kata logów  w y

m iaro w y ch  lub rysu n k ó w  uzgodn ionych  p rz y  zam ów ien iu .

D o p u szcza ln e  odchy łk i w ym iarów  podano w ta b l .  2 .

T ab lica  2

W id k o śc i

D o p u szcza ln e  odchy łk i w ym ia
ro w e  d la  jak o śc i B adan ia

i II

W ym iary  do 100 mm 
101 f 250 mm 
251-j 500 mm 

pow yżej 500 mm

-2  mm 
-2  mm
i  1% 
±1%

±2 mm 
±3 mm
±1,5%
±1,5%

p rz y rz ą d a m i
pom iarow y
mi

W ich ro w a to ść  o k re ś lo n a  
n a  d łu g o śc i

2 mm 2 mm wg
251 t 500 mm

pow yżej 500 mm
3 mm 1% P N -5 8 /H -0 4 1 9 0
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5 . P o w ie rz ch n ia  w yrobów  pow inna być n ie u sz k o d z o n a , b ez  p ęk n ięć  i o ż u ż le -  

n ia .  N a lo tu  z popio łu  p a liw a  n ie  n a le ż y  uw ażać  za  o ż u ż le n ie , je ż e l i  n ie  n is z c z y  

te k s tu ry  w y ro b u .

D o p u szcza ln e  w ady p o w ie rzc h n i - wg ta b l .  3 .

T ab lica  3

O k re ś le n ie  wady

D o p u szcza ln e  w ady d la  
ja k o śc i

B ad an ia

i ii

O b ic ia  n a ro ż y  i k ra w ęd z i do 
g łę b o k o śc i, mm, na jw yżej 5 : / 8

p rz y rz ą d a m i
p o m iarow y
miC ąłkow ita  d łu g o ść  u sz k o d z o 

n y ch  odcinków  k ra w ę d z i , 
n a jw y że j

1/4 d łu 
g o śc i

Vs d łu 
g o śc i

P o jed y n cze  wytopy 
- jam y o ś re d n ic y , mm, 

na jw yżej
3 5

p rz y rz ą d a m i
pom iarow ym i

R y sy  n ie  p rz e c h o d z ą c e  p rz e z  
dw ie k ra w ę d z ie  w y ro b u , o 
s z e ro k o ś c i  

a /  0 ,2 4 0 ,5  mm

b / 0 ,5 t 1 mm

o d łu g o śc i 

30 m m ^

n ie  dopus

•
o d łu g o śc i 

50  mm 

z eza  s ię

Dla k sz ta ł te k  o m asie  pow yżej 15 kg d o p u sz c za  s ię  o b ic ia  n a ro ż y  i k r a 
w ęd zi do g łęb o k o śc i 8 mm o ra z  r y s y  o s z e ro k o ś c i  0 ,2 ? 0 ,5  mm i  d łu g o śc i

do 50 mm.

6 . P r z ełom . P o w ie rz ch n ia  p rze ło m u  pow inna w ykazyw ać je d n o litą  te k s tu rę  

bez  u w a rs tw ie ń  i d z iu r  / p u s t e k / ,  a  r y s y  n ie  pow inny p rz e k ra c z a ć  w ie lk o śc i d o 

p u sz c z a ln e j d la  p o w ie rzch n i w y ro b u .

7 . P ak o w an ie ,p rzech o w y w an ie  i t r a n s p o r t  - wg P N - 6 9 /H - 12002.

8 . W ie lkość  p a r t i i ,  p o b ie ra n ie  p ró b e k  i o cen a  p a r t i i  -  wg P N -7 5 /H -1 2 0 0 3 .

K O N I E C

In fo rm acje  dodatkow e



In fo rm ac je  dodatkow e do B N -7 5 /6 7 6 6 -0 94

1NFORMAC1E DODATKOWE

1. In s ty tu c ja  o p ra co w u ją ca  norm ę - In s ty tu t M a te ria łó w  O g n io trw a ły ch .

2 . Is to tn e  zm iany w s to su n k u  do B N -6 7 /6 7 6 6 -0 9  i B N -7 4 /6 7 6 6 -1 1

a /  p o łączo n o  w jed n e j n o rm ie  w y ro b y  szam otow e o zw ięk szo n e j z a w a r to śc i  

A ^ O ^  i m u litow e,

b /  podw yższono  w y trz y m a ło ść  n a  ś c isk a n ie  d la  gatunku  ALM i sk u rc z liw o ść  

w tó rn ą  d la  g a tunku  A L 70,

c /  uzu p ełn io n o  norm ę In fo rm acjam i dodatkow ym i, w k tó ry c h  m iędzy  innym i pod

dano s z e re g  w ła sn o śc i o r ie n ta c y jn y c h  w yrobów  w ysokoglinow ych .

3 . N orm y zw iązan e

P N -6 9 /H -12002 M a te r ia ły  o g n io trw a łe . P ak o w an ie , p rzech o w y w an ie  i  t r a n s 

p o r t

P N -7 5 /H -12003 M a te r ia ły  o g n io trw a łe . P o b ie ra n ie  p ró b ek  z w yrobów  

P o z o s ta łe  no rm y  zw iązan e  podano w ta b l .  1 , 2 , 3 .

4 . N orm y z a g ra n ic z n e

C S R S  C SN  726112 Łam ot s vy5?im  obsahem  A L^O ^
z s r r  MPTy 14-06-3-14-62 M3flenHH BHC0K0rJMH03eMMCTHe o(5nero Ha3Ha~

5 . O rie n ta c y jn e  w ła s n o ś c f  w yrobów  n ie  u ję te  w n orm ie

W łasn o śc i
G atunek

ALM A L 70-1  A L 70-2 A L 6 0 -1 A L 60-2

S k ła d  fazow y ^
- z a w a r to ść  m u litu , %

- z a w a r to ść  k o ru n d u , %

80 67 63

5 7 9

Z a w a r to ść  % 1 ,0 - 1 ,5 1 ,0 - 1 ,5 1 ,5 - 1 ,8

3G ę s to ść  p o z o rn a , g /cm 2 ,4 - 2 ,5 2 ,3 5 -2 ,4 5 2 ,3 0 -2 ,4 0

O d p o rn o ść  na  n ag łe  zm iany 
te m p e ra tu ry  w 850 C , 
i lo ś ć  zm ian w odnych

15 20 20

/
Ś re d n i  w sp ó łczy n n ik  l in io 

w ej r o z s z e r z a ln o ś c i  c ie p ln e j 
w z a k re s ie  te m p e ra tu r  

2 0 rl5 0 0 ° C

6 ,3 * 1 0 '6 6 ,3 - 1 0 ‘ 6 6 ,3 * 1 0 " 6



3. W INFORMACJACH DODATKOWYCH p. 5, wiersz dotyczący 
cieplnej i średniego ciepła właściwego zmienia się następująco:

przewodności

Przewodność cieplna, W/(m • °C) 
przy średniej temperaturze: 

300 C 1,92 1,69 1,G3
700°C 1,80 1,74 1,69

1 100"C 1,80 1,80 1,74

Średnie ciepło właściwe, kJ (kg • °C) 
w zakresie tem peratur:

20-r- 400°C 
20-t-l 000°C

0,96
1,09

I
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c d . ta b lic y

W łasn o śc i
G atunek

ALM A L 70-1  A L 70-2 A L 60-1 A L60-2

P rz e w o d n o ść  c ie p ln a , 
k c a l/m  . h . ° C ,  p rz y  
ś r e d n ie j  te m p e ra tu rz e

300°C 1 ,6 5 1 ,^ 5 1 ,4 0

700°C 1 ,6 0 1 ,5 0 1 ,4 5

1100°C 1 ,5 5 1 ,5 5 1 ,5 0

Ś re d n ie  c ie p ło  w ła śc iw e  
k c a l /k g .  C , w z a k re s ie  
te m p e ra tu r

20-r400°C
2 0 il0 0 0 ° C

0 ,2 3
0 ,2 6

0 ,2 3
0 ,2 6

0 ,2 3
0 ,2 6

P e łz a n ie  p rz y  ś c is k a n iu ,  %h,
T -1 4 0 0 ° C  . n

t f - a - k c / w 2 O ^ W a

T=1500°

0 ,0 5 0 0 ,0 2 5 0 ,0 4 4

O g n io trw a ło ść  zw y k ła , sP 177 177 177

O zn aczony  m etodą re n tg e n o g ra f ic z n ą .
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