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1. WSTĘP

1 .1 . Przedm iot normy. P rzed m iotem  norm y są 
stojak i przeznaczone do p ionow ego u staw ian ia  ty 
czek w g B N -72/8771-13  przy pom iarach g eo d ezy j
nych.

1.2. Zakres stosowania normy. P ostan ow ien ia  
norm y n a leży  stosow ać przy  produkcji i odbiorze  
tech n iczn y m  oraz w  obrocie tow arow ym  i przy  
u żytk ow an iu  sto jak ów  do tyczek .

1.3. Norm y związane
P N -66 /H -84019  S ta l w ęg lo w a  k on stru k cyjn a  w y ż 

szej jakości ogólnego przeznaczen ia . G atunki 

P N -68 /H -88026  S top y  a lu m in iu m  do przeróbki p la 
styczn ej. G atunki

P N -57 /N -03022  S ta ty sty czn a  kontrola jakości.
P la n y  jed n ostop n iow e  

B N -72/8771-13  Sprzęt geod ezy jn y . T yczki

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. T yp y . W zależności od k on strukcji rozróż
nia się  dw a ty p y  sto jak ów  do tyczek:

SkT  —  stojak o nogach sta łych ,
SkT S —  stojak  o nogach  rozsu w an ych  (regu

low an ej d łu gości nóg).

2.2. Przykład oznaczenia stojaka do tyczek
o nogach rozsuw anych:

—  stop ów  a lu m in iu m  w g P N -68 /H -88026 ,

—  in n ych  m ateria łów , k tórych  stosow an ie  za
gw aran tu je  zachow anie w ym a g a ń  n in iejszej nor
m y.

3.3. W ymagania użytkow e

3.3.1. Konstrukcja stojaka pow inna u m ożliw iać  
ła tw e  i p ew n e u sta w ia n ie  tyczek  w  p ion ie  na 
tw ard ym  podłożu (np. na betonie).

3.3.2. Głowica stojaka pow inna m ieć k on stru k 
cję  u m ożliw iającą  u n ieru ch om ien ie  ty czk i w  p io 
nie.

U rządzen ie zaciskow e g ło w icy  stojaka n ie  po
w in n o  uszkadzać tyczki ani jej lakieru.

3.3.3. Nogi stojaka p o w in n y  b yć połączone z 
głow icą  przegubow o z m ożliw ością  od chylan ia  ich  
od pionu w  granicach  od 0 do 90°. M om ent opo
row y przy od ch ylan iu  nóg p ow in ien  b yć  regu lo 
w an y  przez u żytk ow n ik a , a usta lona w ie lk o ść  tego  
m om entu  n ie pow inna się  zm ien iać na sk u tek  w ie 
lokrotnego odchylan ia  nóg.

3.3.4. Części składowe stojaka p ow in n y  b yć tak  
skonstruow ane, aby n ie od łącza ły  się  i n ie  prze
su w a ły  w  stosunku  do sieb ie  sam oczyn n ie  lub  pod  
w p ły w em  w strząsów .

3.3.5. Masa stojaka n ie p ow in n a  przekraczać  
1,5 kg.

STOJAK DO TYCZEK SkTS BN-72/8771-15

3. W YM AGANIA

3.1. Całkowita długość stojaka przygotow an ego  
do u staw ien ia  tyczk i pow inna w y n o sić  1200 
±10 m m .

3.4. W ykończenie. W szystk ie  k raw ęd zie  s to ja k i  
p ow in n y  b yć  przytęp ion e.

3.5. Zabezpieczenie przed korozją. C zęści sk ła 
dow e stojaka w yk on an e  z m ater ia łów  korodują
cych  p ow in n y  b yć zabezp ieczone przed  korozją  
trw a ły m i p ow łok am i ochronnym i.

3.2. M ateriały. Z aleca się  stosow an ie  na stojaki 
n astęp u jących  m ateria łów :

—  sta li w ęg lo w ej k on stru k cyjn ej w g  P N -6 6 / 
H -84019,

>) Symbol w g SWW: 0954-695.

Î1 .

3.6. Cechowanie. N a każd ym  sto jak u  p ow in n y  
być u m ieszczon e w  sposób trw a ły  n astęp u jące  
oznaczenia:

znak łub nazw a w y tw ó rcy , 

znak zgodności z norm ą, np. BN.
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7znaczę  
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In s ty tu t Geodezji i K artografii

Ustanowiona przez P rezesa Głównego U rzędu Geodezji i K artografii dnia 7 sierpnia 1972 r. jako norm a obow ią
zu jąca w  zakresie produkcji i obrotu  od dnia 1 kw ietn ia 1973 r. (Dz. Norm . i M iar n r  21/1972 poz. 46)

^12,40

Cena zł 3,60

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1973. W p ły w  do  W N  25.9. 72. O d d a n o  d o  s k ła d a n ia  19.10.72. 

D ru k  u k o ń c z o n o  w  m a r c u  73. O b j. 0,40 a . w . N a k ła d  2000 +  50 e g  z. K D A  w  K a lis z u  z. 3924
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4. P A K O W A N IE , PR ZEC H O W Y W A N IE  
I TRANSPORT*)

4.1. O pakow anie jed n ostk ow e. K ażdy stojak po
w in ien  m ieć oddzielne opakow anie.

Z aleca się  stosow ać opakow anie do stojaka w  
celu  p rzenoszen ia  go i p rzew ożen ia  w  trakcie  
pracy.

4.2. P rzech ow yw an ie . S tojak i p o w in n y  być  
p rzech ow yw an e w  w arunkach  zap ew n iających  za 
bezp ieczen ie  ich przed od k szta łcen iem  i uszkodze
niem .

4.3. T ransport. S tojak i do tyczek  p ow in n y  być  
dostarczane w  opakow aniach  transportow ych. O pa
k ow an ie  to p ow inno zabezpieczać stojak i przed  
uszk od zen iem  w  czasie transportu . M asa sto jak ów  
z op akow aniem  tran sp ortow ym  nie p ow in n a  p rze
kraczać 80 kg. N a każdym  opakow aniu  należy  
um ieścić:

—  znak lub  n azw ę w y tw ó rcy ,

—  oznaczen ie w g  2.2,
—  liczb ę sztuk  sto jak ów  w  opakow aniu .

5. B A D A N IA

5.1. R odzaje badań

a) o g lęd z in y  zew n ętrzn e,

b) sp raw d zen ie m ateria łów ,

c) sp raw d zen ie  w yk oń czen ia ,

d) sp raw d zen ie zab ezp ieczen ia  przed korozją,

e) sp raw d zen ie  ca łk ow itej d łu gości stojaka oraz 
jego  m asy ,

f) sp raw d zen ie  p raw id łow ości działan ia  stojaka.

B adaniom  a), b) i c) poddaje się  w szy stk ie  sztuk i 
sto jak ów  w  p rzew id zian ej do odbioru partii, ba
dan iom  d), e) i i) poddaje się  stojak i w yb ran e  lo 
sow o z każdej partii w  liczb ie  w g  tab licy .

B adania d), e), f)

Łiczność partii
Łiczność próbki 

wg PN-57/N-03022

Dopuszczalna 
liczba sztuk 
niedobrych

do 63 10 0

OO•i-C
D 25 1

401-7-1000 40 2

1001-7-2500 CO 3

2501-7-6300 100 5

S to jak i przeznaczone do badań p ow in n y  b yć  
p od zie lon e na partie  zaw ierające stojak i tego  sa
m ego  typ u .

*) Dotyczy obrotu towarowego.

5.2. Opis badań

5.2.1. O ględ zin y  zew n ętrzn e p olegają  na sp raw 
dzeniu  zgodności badanych  sto jak ów  z w y m a g a -  
.vam i 3.6 i 4.1.

5.2.2. Spraw d zen ie  m ateria łów  polega  na sp raw 
dzeniu  zgodności z w ym agan iam i 3.2 ■—  na pod
sta w ie  przed łożonych  atestów .

5.2.3. S p raw d zen ie w yk oń czen ia  po lega  na 
spraw dzen iu  zgodności z w ym aganiam i 3.4. S p raw 
d zen ie w yk on u je  się  w zrokow o, bez użycia  p rzy
rządów  optycznych .

5.2.4. Spraw d zen ie  zabezpieczen ia  przed korozją
polega  na spraw dzen iu  z w ym agan iam i 3.5. B ada
ne stojaki zanurza się  na 2 godz do k ą p ie li w odnej
0 tem peraturze 15-S25°C , a po w y jęc iu  p ozosta
w ia  do w y sch n ięc ia  w  tem peraturze otoczenia. Bo 
24 godz n ie  m oże b yć śladów  korozji.

5.2.5. S p raw d zen ie  działania stojaka polega  na 
sp raw dzen iu  z w ym agan iam i 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3
1 3.3.4.

T yczka ustaw ion a  w  p ion ie  na tw ard ym  i g ład
k im  podłożu  (np. na beton ie) przy w yk orzystan iu  
stojaka pow inna stać p ew n ie  w  tej pozycji.

P rzy  n a jw ięk szy m  m om en cie oporow ym  od ch y
lon e od pionu o 45° nogi stojaka n ie m ogą opadać  
pod w ła sn y m  ciężarem .

5.2.6. S p raw d zen ie ca łk ow itej d ługości stojaka  
i jego  m asy  polega  na sp raw d zen iu  z w y m a g a n ia 
m i 3.1 i 3.3.5. S p raw dzen ia  dokonuje się  przy  
u życiu  n orm alnych  narzędzi p om iarow ych  zap ew 
n ia jących  w ym agan ą  dokładność.

C ałkow itą  d ługość stojaka typ u  SkT S spraw dza  
się  p rzy  rozsu n iętych  m ak sym aln ie  nogach.

5.3. O cena w y n ik ó w  badań. S tojak  do tyczek  
określa  się  jako dobry, jeże li p rzeszed ł on z w y 
n ik iem  dodatn im  przez w szy stk ie  badania podane  
w  5.1.

P artię  sto jak ów  określa  s ię  jako zgodną z w y 
m aganiam i norm y, jeś li przeszła  ona przez w sz y 
stk ie  badania podane w  5.1 z w y n ik iem  dodatnim , 
przy  czym  liczba sztuk  n iedobrych  przy  badaniach  
5.1 d), 5.1 e) i 5.1 f) n ie  przekroczyła  liczb y  po
danej w  tab licy .

5.4. Z aśw iad czen ie o w y n ik a ch  badań. N a każdą  
partię  sto jak ów  określoną w  5.3 jako zgodną z 
w ym agan iam i norm y w y tw ó rca  na żądanie od
b iorcy  p ow in ien  w y sta w ić  zaśw iad czen ie  z a w ie 
rające:

—  rodzaj dokonanych  badań w g  5.1,

—  ozn aczen ie w g  2.2,

—  n azw ę zakładu oraz datę i podpis w y sta w ia 
jącego zaśw iadczen ie.
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0. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ STOJAKÓW 
UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI 

NORMY

Partia  sto jak ów  uznana za n iezgodną z w y m a 

gan iam i norm y m oże być przez w y tw ó rcę  prze

sortow an a  i przedstaw iona do pow tórn ych  badań.

P ow tórn e badania przeprow adza się  na w arunkach  
pod an ych  w  rozdz. 5.

7. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE
N a okres do dw óch la t od daty  nadania m ocy  

obow iązującej norm ie, ze w zg lęd u  na n iep rzygo
tow an ie  zakładu produkcy jnego, dopuszcza się  pro
d ukow anie sto jak ów  w g  P N -53 /N -99303 .

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-72/8771-15

Istotne zmiany w stosunku do PN-53/N-99303

a) w  norm ie podano zasadnicze w ym agania użytkowe 
przystosow ując układ  do układu norm y przedm iotow ej 
pełnej,

b) w prow adzono dw a typy stojaków  rozszerzając z a 
k res norm y o sto jak i z rozsuw anym i nogam i,

c) dopuszczono w ykonyw anie stojaków  z m ateriałów  
innych, równow ażnych stosowanym  stalom  i stopom alu 
m inium ,

d) zaostrzono k ry te ria  w ym agań użytkowych,
e) m aksym alną m asę sto jaka zm niejszono do 1,5 kg.
Dotychczas obow iązująca PN-53/N-99303 zostaje un ie

w ażniona z dniem  1 kw ietn ia 1973 r.
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