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i .  W S T ęP

1 .1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagani® i  bada 
nia techniczne przy odbiorze murów, wykonanych z. pustaków żuż- 
lobetonowych typu ALFA,

1 .2 . Normy i  przepisy związane,

PN-59/B—104'25 -  Przewody dymowe, spalinowe i  wentylacyjne muro
wane z ce g ły . Wymagani® i  badania techniczne 
przy odbiorze.

PN-64/B—12001 -  Cegły budowlane pełne wypalane z g lin y .

PN-64/B-12002 -  Cegły dziurawki wypalane z g lin y .

PN—63/B—12006 — Pustaki wentylacyjne wypalane z g lin y .

PN-64/B-12007 — Ceramika budowlana. Pustaki do przewodów dymo
wych.

PN-65/B—14503 

PN-65/B-14504 

PN-63/B—24626 

PN—65/B-27614 

PN-60/B-82251

PN-56/H-92323

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Lepik smołowy stosowany na gorąco.

Papa smołowa izo lacy jn a .

Belki nadprożowe żelbetowe zwykłe prefabrykowa 
ne L.

Bednarka stalowa gorąco walcowana. Wymiary.

In sty tu t Techniki Budowlanej
Ustanowiona przez Dyrektor® Instytutu  Techniki Budowlanej 
dnia 21 .03 .68  Jako norma obowiązująca w zakresie wykonaw
stwa robót i  badari odbiorczych od dnia 1 październikal968r.
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Druk i  rozpowszechnianie ZRiWDB, W-wa, u l .  Królewska 27, t e l .  
27-72-81, wew. 281. Zamówienie nr 890 z dnia T2.7.68 r .  Nakład
Cena z ł .  10,50
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B.N-67/6744-11 -  Pu a taki ścienne żużlobe tonowe "Alfa".

BN-62/6749-02 -  Puataki cementowo-gllniane dymowa, spalinowe i
wentylacyjne.

Instrukcja ITB p t . "Ciepłe zaprawy murarskie do ścian  zewnętrz 
nych z betonu komórkowego* Wyd. Arkady, Warszawa T960 r .

"Wytyczne wykonania robót budowlanych w okresie obniżonej tem
peratury /o p r . ITB/ OśroćTek Informacji Technicznej i  Ekonomicz 
nej w Budownictwie, Warszawa, 1965*

2 . ZAKRES STOSOWANIA PUSTAKÓW ALFA

Pustaki należy stosować do wykonywania ścian  zewnętrznych i  we 
wnętrznych ponad poziomem iz o la c j i  przeciwwilgociowej i  powy
żej 0 ,5  m ponad poziomem terenu. Zakres stosowania pustaków w 
za leżności od ich k la s , podaje ta b lica  1*

Tablica t

Klasa
Lp pu

staka
Zakres stosowania Uwagi

1 2 3 4

1 25
*
Ściany zewnętrzne nośne w bu- Dopuszczalną liczb ę
dynkach parterowych, ściany kondygnacji dla po-
wewnętrzne nienośne, wypełnia— szczególnych k las
nienie szk ie le tu  ścian  budyń- pustaków podano o—
|ków i  hal parterowych rien tacy jn ie  dla ty-

2 50
*
Ściany zewnętrzne nośne w bu— powych obciążeń,

dynkach dwukondygnacyjnych lub 
na dwóch górnych kondygnacjach 
budynków wielokondygnacyjnych, 
ściany wewnętrzne nośne na 
pierwszej kondygnacji od góry

spotykanych w budo
wnictwie mieszkanio
wym i  użyteczności 
publicznej przy roz
p ię to śc i podpór do 
6,0  m I szerokości

3 75 Ściany zewnętrzne nośne w bu- filarów  międzyokien-
dynkach trzykondygnacyjnych nych powyżej 1,0 m.
lub na trzech górnych kondy- We, wszystkich jednak
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1 2 3 4

gnacjach budynków wielokondy
gnacyjnych, ściany wewnętrzne 
nośne na pierwszej i  drugiej 
kondygnacji od góry.

przypadkach o l i c z 
bie kondygnacji de
cyduje wartość na
prężeń obliczonych  
wg obowiązujących 
przepisów.

3 . WYMAGANIA

3 ,1 . Zgodność z dokumentacja. Roboty murowe z pustaków ALFA 
powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją te 
chniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa•od dokumen 
ta c j i  technicznej powinny byc udokumentowane zapisem, dokona
nym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
lub innym równorzędnym dowodem.

3»2. Materiały

3 .2 .1 . Pustaki powinny odpowiadać wymaganiom B N -67/6744-lt.

3 .2 .2 . Zaprawy. Bo wykonywania murów należy stosować zapra
wy :

— cementowe wg PN—65/B—14504

— cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Dopuszcza s ię  stosowanie zapraw tzw. ciep łych , zawierają
cych kruszywo lek k ie /n p . żużel pumeksowy/, odpowiadających wy 
maganiom określonym w In stru k cji ITB / p .1 .2 . /  i  przygotowanych 
wg sprawdzonej doświadczalnie receptury.

3 .2 .3 . Nadproża żelbetowe prefabrykowane -  wg PN-60/B-8225T.
f

3 .2 .4 . Bednarka do zbrojenia murów powinna być o przekroju 
nie, mniejszym niż 2 x 20 mm i  odpowiadać wymaganiom FN-56/H- 
-92323*
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3.3 .  Prawidłowość i  dokładność wykonywania robdt murowych«

3 .3 .1 . Zasady ogólne, która powinny być zachowane przy wyko

nywaniu murów są następujące:

a /  k lasa pustaków powinna odpowiadać przewidywanym obciążeniom  
i  być podana w projekcie,

b / rodzaj i  marka zaprawy powinny być podane, w projekcie , kon
systen cja  zapraw do wypełniania spoin poziomych powinna być 
plastyczna /5  -  7 cm wg zagłęb ien ia  stożka pomiarowego/, a 
do spoin pionowych -  p ó łciek ła  /9  — 11 cm/,

c /  układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiąza
n ia , przyjętym dla muru z cegły; spoiny w d'v;óch następują,-  
cych po sobie warstwach poziomych muru powinny s ię  mijać co 
najmniej o 8 cm,

d / mury należy wykonywać warstwami poziomymi do pionu i  sznura 
lub z zastosowaniem innych narzędzi, zapewniających piono- 
woóć płaszczyzn muru i  poziome ułożenie poszczególnych  
warstw; pustaki w poszczególnych warstwach należy układać 
otworami ku dołowi,

e /  mury powinny być wznoszone równomiernie na ca łe j d ługości a 
ściany podłużne i  poprzeczne powinny być wykonywane jedno
cześnie z odpowiednim wzajemnym powiązaniem; w przypadkach 
technicznie uzasadnionych dopuszcza s ię  różnicę poziomów 
poszczególnych częśc i murów nie większą niż 3,0 m przyczym 
w miejscach połączeń należy stsować strzęp ia  uciekające,

f /  pustaki powinny byc przed ułożeniem oczyszczone z kurzu, a 
przy stosowaniu zaprawy cementowej przed wbudowaniem zw il
żone wodą; nie dopuszcza s ię  wbudowywania pustaków uszko
dzonych w stopniu przekraczającym w ielkości podane w BN-67 
/6744—11,

g /  wnęki i  bruzdy izo lacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów,

h / w ścianach o grubości 24 cm i  m niejszej nie dopuszcza s ię  
wykonywania bruzd, przebić i  wnęk z wyjątkiem gniazd i

__________ BN -68/8841-17_________________________
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przebić rozwiercanych dla przewodów In s ta la c j i  elektrycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej i  centralnego ogrzewania,

i /  mury powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 0°C; do
puszcza s ię  wykonywanie murów o grubości 24 cm i  w iększej w
temperaturze poniżej 0°C zgodnie- z wytycznym ITB / p . 1 . 2 . / .

*■

3»3»3« Grubość ścian  powinna być określona w projekcie# W 
za leżności od typu pustaków I Ich układu grubości ścian  powin
ny być następujące:

TO,2 cm przy zastosowaniu pustaków typu S T/2
24.0 cm przy zastosowaniu pustaków typu S 1/1
38.0 cm przy zastosowaniu pustaków typu S 1/T i  S 1/2

3»3.4« Spoiny powinny być całkow icie wypełnione zaprawą. 
Grubość spoin pionowych powinna być równa 10' -  20 mm, a spoin  
poziomych — 10 -  15 mm. W przypadku wykonywania połączeń murów- 
z pustakami z muraml z cegły o grubości 6 ,5  cm -  grubaść spoin  
poziomych pomiędzy pustakami powinna być równa tO ram, a pomię
dzy cegłami około 15 mm.

3 . 3 . 5 . .1.  Ś c i a n y  działowe i  wypełniające powinny być wykony
wane z pustaków S 1/2 o szerokości 10,2 cm lub S T/T o szero
kości 24 cm.

Ściany działowe o grubości 10,2 cm i  o d ługości większej 
niż 3,0 m powinny być zbrajone bednarką wg 3 .2 .4 . ,  układaną w 
co czwartej sp o in ie , a je j  końce powinny być wpuszczane w spo
inę ściany nośnej co najmniej 20 cm.

Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny być prze
sunięte co najmniej o 8 cm.

3 .3 .5 .2 . Ściany konstrukcyjne powinny być wykonywane z pu
staków S 1/1 o szerokości 24 cm I S 1/2 o szerokości 10,2 cm z 
pustką powietrzną o szerokości 3 ,8  cm pomiędzy pustakami i  two 
rzyć ścianę o grubości 38 cm.

Warstwy pustaków S 1/1 należy układać na przemian od strony 
zewnętrznej i  wewnętrznej ściany tak , aby pustki powietrzne 
biegły wzdłuż muru na ca łe j jego d łu gośc i, a w kierunku piono
wym miały wysokość jednej warstwy pustaków, powiększonej o

_____________________________  BN -68/8841-17_________________________



Łączenie murów w narożniku ścierny zewnętrznej
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3*3.5.'4* Połączenie ścian  działowych ze ¿elanami konstrukcję] 
nymi powinno być wykonywane zgodnie z rys* 2*

3 8

W a r s t w o  I Warstwa 1L

Rys 2. Połączenie ścian dziofowych ze ścianami
konstrukcyjnym i
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‘3 -3 .5 .5 . Wlazante murów w ościeżach gładkich /bez węgarków/ 
należy wykonywać przez p rzycięcie  pustaków, przy czym płaszczy  
zny p rzyc ię te  powinny być zwrócone do spoiny pionowej.

3 -3 .5 .6 . Wiązanie murów w ościeżach z wegarklem należy wyko 
nywać ceg łą .

Zaleca s ię  stosowanie cegły dziurawki wg PN-64/B-12G02'.

3 .3 .5 .7 »  Połączenie óclan z pustaków ze ścianami z cegły na 
leży. wykonywać na wzajemne powiązanie za pomocą osadzonych e le  
mentów /pustaków i  c e g ie ł /  lub za pomocą wkładek z bednarki wg
3 .2 .4 . układanych po 2 sztuki w co drugiej spoin ie ściany z pu 
steków; długoóć zakotwienia w każdej z wykonywanych ścian  po
winna być nie mniejsza niż 20 cm.

3 .3 .6 . Przewody dymowe, spalinowe i  wentylacyjne należy wy
konywać z cegły pełnej wg PN-64/B-1200T lub z pustaków cerami
cznych wg PN-63/3-12006 lub PN-64/B-12007 albo pustaków cemen- 
towo-gltnianych wg BN-62/6749-02 lub ze specjalnych elementów 
prefabrykowanych z betonu żaroodpornego. Pozostałe wymagania 
wg PN-59/B-10425.

3 .3 .7 . Izo lacja  przeciwwilgociowa pozioma na murach funda
mentowych /piw nicznych/ powinna być wykonana z dwóch warstw pa 
py izo lacy jn ej wg PN-65/3-27614 przed ułożeniem pierwszej war
stwy pustaków. Papa powinna być przyklejona lepikiem  smołowym 
wg Ptr-63/B,24626 do wyrównanej warstwy muru i  pokryta warstwą 
tego lep ik u .

3 .3 .8 . Nadproża prefabrykowane żelbetowe powinny być ułożo
ne poziomo na warstwie zaprawy stosowanej do murowania ścian; 
grubość te j  warstw:/ powinna być nie mniejsza niż TO mm.

Długość oparcia każdego końca nadproża na śc ian ie  powinna 
być nie mniejsza niż 20 cm, a spoiny pomiędzy czołami nadproży 
a pustakami powinny być wypełnione zaprawą.

Dopuszcza aię wykonywanie nadproży żelbetowych wylewanych.

Nadproża w ścianach zewnętrznych powinny być o s ło n ię ta  od1 
strony zewnętrznej materiałem ciepłochronnym.
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3.3.9»' Stropy należy opierać na ścianach o grubości nie 
m niejszej n iż 24 cm; bezpośrednią warstwą podporową powinien 
być wieniec żelbetowy.

Stropy żelbetowe, wykonywane w deskowaniu lub z gotowych e -  
lementów prefabrykowanych, należy osadzać i  zamocowywać w wień 
W zgodnie z r y s . 3

Rys. 3. Oparcie siropu żelbetowego

Stalowe belk i stropowe należy układać na wieńcu żelbetowym, 
wykonanym na podporowej warstwie pustaków /r y s .  4 / .
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Rys. A. Oporcłe slotowych belek stropowych

Pustka powietrza w warstwie podporowej powinna być wypełnio 
na, a wieniec od strony zewnętrznej budynku powinien być o s ło 
n ięty materiałem ciepłochronnym

3 .3 .1 0 . O ścieżnice okienne i  drzwiowe powinny być osadzane 
w czasie  wznoszenia ścian  i  związane z nimi za pomocą kotew z 
bednarki wg 3►2.4. przybitych łub przy spawanych do ośc ieżn ic  i  
wpuszczanych w spoiny ścian  na długość 30 -  35 cm.

Odległość pomiędzy kotwami powinna być nie większa niż t m, 
a odległość kotew od naroży ościeżn icy  lub je j  progu nie powin 
na przekraczać 30 cm.
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3 ,3.11« Kotwy powinny być omurowane na zaprawie cementowej 
wg PN-66/B-14504 o stosunku objętościowym 1 : 3 *

3 .3 .1 2 . Powierzchnie murów powinny być zbliżone do p łasz
czyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie p rzecięc ia  s ię  po
wierzchni powinny być w przybliżeniu  lin iam i prostymi.

3 .3 .1 3 . Dopuszczalne odchyłki od prawidłowego wykonania po
wierzchni i  krawędzi oraz od projektowanych wymiarów, określa  
tab lica  2 .

Tablica 2

Lp R o d z a j  o d c h y ł k i Dopuszcza
lna odchy

łka

1 2 3

1 Zwichrowanie i  skrzywienie powierzchni ścian
•

4 mm/m

2 Odchylenie krawędzi od l i n i i  prostej
3 mm/m i  
nie więcej 
niż jedno 
na 2 ,0  m

3 Odchylenie od pionu powierz- 
chnl i  krawędzi ścian kon
strukcyjnych

na wysokości 
kondygnacji 10 mm

na ca łe j wyso
kości ściany 20 mm

4 Odchylenie od pionu powierz
chni i  krwędzi ścian dzia
łowych i  wypełniających 
/grub. 24 cm i  10,2 cm/

na 1 m wysoko
ś c i  ściany TO mm

na ca łe j wyso
kości ściany 30 mm

5 Odchylenie górnej powierzchni każdej warstwy 
pustaków od kierunku poziomego

3 mm/m i
nie w ięcej
n iż 40 mm 
na całej dłu
gości ściany
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T 2 3

6 Odchylenie przecinających s ię  powierzchni 
od kąta prostego

10 mm/m

7 Odchylenie od projektowanych wymiarów gru
bości ścian  konstrukcyjnych /grub. 38 cm/ — T? mm

8 Odchylenie od projektowanych wymiarów ca
łego budynku w rzucie poziomym — 40 mm

9 Odchylenie od projektowanych wymiarów po
szczególnych pomieszczeń w budynku w rzu
c ie  poziomym

-  30 mm

10 Odchylenie od projektowanych wymiarów
otworów okiennych i  drzwiowych

•

— 10 mm

4 .BADANIA

4 .1 . Rodzaje badań. Przy odbiorze robót murowych należy 
przeprowadzać następujące badania-.r

a /  badanie zgodności z dokumentacją techniczną,

b / badanie materiałów,

c /  badanie prawdziwości wykonania konstrukcji murowych.

4 .2 . y/arunki przestąpienia do badań. Badania należy prze
prowadzać w trakcie odbioru częściowego /międzyoperacyjnego/ 
poszczególnych fragmentów robót murowych i  w czasie  odbioru 
ca ło śc i robót.

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych 
przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 3 .1 .

Do badania technicznego robót zakończonych wykonawca j e s t  
zobowiązany przedstawić:

a /  protokół badań lub zaświadczeń /a te stó w / jak ości materia
łów,
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b / protokóły odbiorców częściowych /międzyoperac;?jnych/, 

c /  zapisy w dzienniku budowy, dotyczące wykonania robót.

4 .3 . OMa badarf

4 .3 .1 .  Badania zgodności z dokumentacje techniczna należy 
przeprowadzać przez porównanie wykonanych robót murowych z wy
maganiami dokumentacji technicznej /opisow ej i  rysunkowej/ wg
3 .1 . oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin  
zewnętrznych i  pomiaru taśmą stalow ą.

Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru z 
trzech m iejsc.

4 .3 .2 .  Badanie materiałów należy sprawdzać pośrednio na pod 
stawie zapisów w dzienniku budowy i  innych dokumentów, stw ier-  
czających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumenta
c j i  technicznej oraz powołanymi normami.

Materiały nie mające dokumentów ich  jak o śc i, a budzące pod1 
tym względem w ątpliw ości, powinny być poddane badaniom techni
cznym przed ich wbudowaniem.

4 .3 .3 .  Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.

4 .3 .3 .1 .  Sprawdzenie grubości ścian  należy przeprowadzać 
przez oględziny i  pomiar taśmą stalową i  porównanie z wymaga
niami 3 .3 .3 .

4 .3 .3 .2 .  Sprawdzenie grubości spoin i  Ich wypełnienia nale
ży przeprowadzać wzrokowo i  przez porównanie z wymaganiami
3 .3 .4 .

4 .3 .3 .3 .  Sprawdzenie wiązania murów, połączeń, u łożen ia nad 
oroży należy przeprowadzać przez oględziny i  pomiar taśmą sta 
lową i  porównanie z wymaganiami 3 .3 .5 . -  3 .3 .8 .

4»3.3.4* Sprawdzenie wykonania przewodów dymowych, sp alin o
wych i  wentylacy.inych należy przeprowadzać1 wg PN-59/B-10425.

4 .3 .3 .5 .-.Sprawdzenie wykonania lz o lo c .il  poziomej należy 
przeprowadzać przez oględziny i  porównanie z wymaganiami 3 .3 .7 .
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4«3.3.6» Sprawdzenie oparcia stropów należy przeprowadzać 
przez oględziny i  pomiar taśmą stalową i  porównanie z wymaga
niami 3 .3 .9 .

4 .3 .3 .7 .  Sprawdzenie osadzenia ośc ieżn ic  należy przeprowa
dzać przez oględziny i  pomiar taśmą stalową i  porównanie z wy
maganiami 3 .3 .1 0 .

4 .3 .3 .8 .  Sprawdzenie równości powierzchni 1 prostolln iow o- 
ś c l  krawędzi należy przeprowadzać za pomocą łaty  d ługości 2 ,0  
m oraz pomiar w ielkości prześwitu pomiędzy ła tą  a powierzch
nią ściany lub krawędzi i  porównanie z wymoganiami 3 .3 .1 2 .

4 .3 .3 .9 .  Sprawdzenie pionowości powierzchni 1 krawędzi na
leży  przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i  pomiaru od
chylenia ściany lub krawędzi od pionu.

4 . 3 . 3 . 1 0 .  Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowa 
dzać za pomocą poziomnicy i  ła ty  kontrolnej lub poziomnicy wę 
żowej'.

4 . 3 . 3 . 11 .  Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi s ię  po 
wierzchninmi ćcian należy przeprowadzać za pomocą stalowego 
kątownika murarskiego, ła ty  kontrolnej i  pomiaru. Prześwit w 
o d leg ło śc i 1 m od podstawy mierzonego kąta nie powinien prze
kraczać w ielkości podanej w tab licy  2 .

4 . 4 .  Ocena wyników badania

J e ż e li  badania przewidziane w 4 . 1 .  dają wynik dodatni wyko
nane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W 
przypadku, gdy chociaż jedno z badali <Ta wynik ujemny, całość  
odbieranych robót murowych lub tylko ich  część należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami normy.

W raz ie  uznania ca ło śc i lub częśc i robót murowych za n ie
zgodne z wymaganiami normy, komisja przeprowadzająca badania 
powinna u s ta l ić ,  czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa 
od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Miry 
zagrażające bezpieczeństwu budowli powinny być rozebrane, po
nownie wykonane w sposób prawidłowy i  przedstawione do badań.
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Miry nie spełniające wymagań norny lecz uznane za pewne pod 
względem konstrukcyjnym, mogą być przyjęte: z uwzględnieniem 
procentowego obniżenia teohriiozhej wartodoi robót#
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