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1 .  WST$lP

1 . 1 . P r z e d m io t  normy. P rzed m io tem  normy s ą  wym agania i  b a d a n ia  t e c h 
n i c z n e  p r z y  o d b i o r z e  o k ł a d z i n  w e w n ę tr z n y c h  z d rew na , zwanych w d a l s z e j  
t r e ś c i  normy o k ł a d z in a m i .

Norma n i e  o b e jm u je  o k ł a d z i n  z p ł y t  p r z y k l e j a n y c h  do p o d ł o ż a .

1 . 2 .  Hod z a j e

1 . 2 . 1 .  Rodz a j e  o k ł a d z i n . W z a l e ż n o ś c i  od m a t e r i a ł u  i  j a k o ś c i  wykończe
n i a  r o z r ó ż n i a  s i ę  o k ł a d z in y :
a )  l i s t w o w e ,
b )  p ły t o w e  z d e s e k ,  s k l e j k i ,  p ł y t  p i l ś n i o w y c h  tw a r d y c h ,  p ł y t  p i l ś n i o w y c h  

tw ard ych  la k ie r o w a n y c h  lu b  lam in ow an ych  i t p .  p ł y t  drew n op och od n ych ,
c )  p ł y c i n o w e ,
d) deskow e z d e s e k  j e d n o s t r o n n i e  s t r u g a n y c h  i  p r o f i l o w a n y c h .

1 . 2 . 2 . Rod z a j e moco w a n ia o k ł a d z i n  do p o d ł o ż a

a )  na k ó łk a c h  lu b  k lo c k a c h  d r e w n ia n y c h ,
b) na l i s t w a c h  lu b  ł a t a c h ,
c )  na r u s z c i e  kratowym drew nianym .

1 . 3 .  Normy i  dokum enty z w ią z a n e

i w\

P N -6 5 /B -1 4 5 0 3  Za p rawy budow lane cem en tow o-w ap ien n e  
PN-65/ B - 1 4 'jOĄ Zaprawy budow lane w a p ien n e
P N-5ty/D-9 6000 T a r c i c a  i g l a s t a  o g ó ln e g o  p r z e z n a c z e n i a  ■

/i,?ź V ł»M-57Źn-0tOOl G w oździe  t . u d o w l a n e : ■ '••’W  .
P N - f e / l l -8 2 0 0 7  P o d k ła d k i  do wkrętów o ł b a c h  w a lcow ych  i  k u l i s t y c h  
PN-£>4/ 1.I- 8 2 'jO3 -k r ę ty  do drewna ze  łbom stożkowym
PN-&4/M -82504 ’.’/ k r ę t y  do drewna z e  łbem  stożkow ym  soczewkowym  
P N 4 / M- 8 2 5  W kręty do drewna ze  łbem  k u l i s t y m  ~ . o  A 0  UC5
I n s t r u k c j a  t e c h n i c z n a  o-im pregnae-j>\ arew na bud ow lanego  - ł - e d g r z y b la n lu  bu 
dynków. Wydawnictwo "Arkady", Warszawa, 1 9 5 8 .

,feAVU>. u V
,d *.X//vA

I n s t y t u t  T e c h n ik i  B u d ow lan ej
U sta n o w io n a  p r z e z  D y r e k to r a  I n s t y t u t u  T e c h n ik i  B u d ow lan ej  dnia 30 gru
d n ia  1967 r .  ja k o  norma o b o w ią z u j ą c a  w z a k r e s i e  w ykonawstwa r o b ó t  i  
badań o d b i o r c z y c h  od d n ia  1 k w i e t n i a  1 9 ^ 8  r .  (M o n .P o l .  n r  p o z .  )

Druk i  r o z p o w s z e c h n ia n ie  ZRi.YDB W arszawa, u l .K r ó l e w s k a  2 7 ,  t e l .  2 6 - 4 4 -2 1  
wewnę 2 8 1 .  Zam ów ienie  n r  198  z d n ia  8 . I I . 1 968. N a k ła d  2 0 0 + 3 0 .A r k .d r u k .0,75 
Cena z ł .  4,5o

A- i
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2 .  WYMAGANIA

2 s 1 s  Zgodność z d o k u m e n ta c ją . R ob oty  o k ła d z in o w e  powinny b y ć  wykona
ne z g o d n ie  z za tw ierd zo n ą ,  dokumentacją. t e c h n i c z n ą  u w z g lę d n ia j ą c ą  wymaga
n i a  norm.

O d stę p s tw a  od d o k u m e n ta c j i  t e c h n i c z n e j  pow inn y  b y ć  udokumentowane z a 
p is e m  dokonanym w d z ie n n ik u  budowy, p otw ierd zon ym  p r z e z  n a d z ó r  t e o h n i c z -  
ny lu b  innym równorzędnym dowodem.

2 * 2 .  M a t e r i a ł y

2 t 2 ; 1 »  K o łk i  i  k l o c k i  s to s o w a n e  do mocowania p o d k ła d u  pod  okładzinę lub  
b e z p o ś r e d n io  o k ła d z in y -p o w in n y  b yć  wykonane ze zdrowego b e z s ę c z n e g o  d r e 
wna i g l a s t e g o .

K o łk i  s to ż k o w e  pow in n y  m ie ć  k s z t a ł t  s t o ż k a  ś c i ę t e g o  o ś r e d n i c a c h  p od 
s ta w  25 i  30 mm i  w y s o k o ś c i  co  n a jm n ie j  40 mm.

K o łk i  w a lcow e  pow inn y  m ieć  k s z t a ł t  w a lc a  0  1 4 -  18  mm o d ł u g o ś c i  60 -  
-  120  mm.

K lo c k i  p ow in n y  m ie ć  k s z t a ł t  o s t r o s ł u p a  ś c i ę t e g o  o wym iarach p od staw y  
d o l n e j  co  n a jm n ie j  45 x  45 mm, a p o d s ta w y  g ó r n e j  ( c z o ł a )  -  30x  30 mm.Wy
s o k o ś ć  k l o c k a  n i e  pow inn a  b y ć  m n ie j s z a  n i ż  60 mm i  n i e  w ię k s z a  n iż  dwu
k r o t n a  g r u b o ś ć  umocowanych e le m en tó w .

Włókna drzew ne k o łków  pow in n y  p r z e b i e g a ć  r ó w n o le g le  do i c h  o s i ,  a kloo- 
ków p r o s t o p a d l e  do k ie r u n k u  o s i  g w o ź d z i  i  w k rętów . W i lg o t n o ś ć  drewna k o ł
ków i  k lo ck ó w  n i e  pow in n a  p r z e k r a c z a ć  12 $ .

* ' \ v •• \ \

2 j 2 i 2 t  K lin y  do z a k o t w i c z e n i a  ko łków  w ś c i a n i e  p ow in n y  być wykonane z
drewna l i ś c i a s t e g o  i  m ieć  d ł u g o ś ć  co n a jm n ie j  20 mm. W i lg o t n o ś ć  drewna  
n i e  p ow in n a  p r z e k r a c z a ć  12 1>. .

2 i 2 i 2 > t  L is tw y  s to s o w a n e  jako  p o d k ła d  o k ł a d z i n  pow in n y  m ieć  p r z e k r ó j  
23^ 30-mm l u b - m m  w g -P N -5 7 /D -9 6 0 0 0 .

2 i 2 i Ą j  Ł a t y  s to s o w a n e  jak o  p o d k ła d  pow inny  m ie ć  p r z e k r ó j  3 ^ /5 ^  mm, a 
d o - r u s z t u  k r a to w e g o  pow in n y  m ie ć  g r u b o ś ć  n i e  m n ie j s z ą  n i ż  38 mm i  pow in
ny o d p ow iad ać  wymaganiom P N -57/ D - 96000.

• \ N » V N . _ v ,

2^285» Ś r o d k i  im p r e g n a c y j n e . W s z y s t k ie  e le m e n ty  drew n ian e  stosowane do 
m ocowania o k ł a d z i n  o r a z  o k ł a d z in y  od  s t r o n y  ś c i a n y  pow inn y  być  im pregno
wane środ k am i chem iczn ym i wg wymagań i n s t r u k c j i  o im p r e g n a c j i  drewna(l,3.).

2 * 2 j 6 i  M a t e r i a ł y  i z o l a c y j n e , s to s o w a n e  do z a b e z p i e c z e n i a  p r z e d  z a w i l 
g o c e n ie m ,  -p o w in n y -o d p o w ia d a ć  odpow iednim  normom przedm iotow ym .

2»287« G woździe  budow lane o k r ą g ł e  s to s o w a n e  do m ocow ania p o d k ła d u  do 
kołków  lu b - k lo c k ó w ,  l u b - o k ł a d z i n y  do p o d k ła d u  -  wg PN-57/M -8I 00i ,  ■ /

Do p ł y t  p i l ś n i o w y c h  tw ard ych  z a l e c a  s i ę  s to s o w a ć  g w o ź d z ie  s p e c j a l n e  fi 
T>8- 2 ,2  mm o ł b a c h  z a o s t r z o n y c h  w k s z t a ł c i e  dwóch s to ż k ó w  złączonych  pod
sta w a m i.

2 . 2 j 8.  W kręty do drewna ze  łbem  stożkow ym , soczewkowym lu b  k u l i s t y m ,  
s to s o w a n e  wg 2 . 2 . 7 » ,  pow inny  odp ow iad ać  wymaganiom PN -64 /M -82503  do PN- 
" ^ 4 / m- 8 2 5 0 5 .
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0 ;?>? . P o d k ła d k i  do wkrątów wg P N -6 2 /M -8 2 0 0 7 . Pow inny b yć  one z a b e z 
p i e c z o n e  przed, k o r o z j ą .

2 . 2 , 1 0 ,  Zaprawa. Do o s a d z a n ia  kołków  s to ż k o w y c h  i  k locków  w ś c i a n i e  
pow inna b y ć  s to s o w a n a  zaprawa cem en tow o-w ap ien n a  wg PN-65/ B - I 45^3 lub ce 
mentowa wg PN -65/ B - I 4 5 0 4 .

2 a3« P o d ło ż e

2 . 3 . 1 .  R od za je  p o d ł o ż y . F d ł o ż e ,  na którym  u k ła d a n y  j e s t  p o d k ł a d  i  
o k ł a d z i n a ,  s ta n o w ią  ś c i a n y  c e g la n e  lu b  b eton ow e  a lb o  in n e  o p o d o b n ej  wy
t r z y m a ł o ś c i ,  n ie o ty n k o w a n e  lu b  o tyn k ow an e .

2 . 3 . 2 .  W i lg o t n o ś ć  p o d ł o ż a . P o d ło ż e  pow inno b yć  s u c h e .  Dopuszczalna w i l 
g o t n o ś ć  p o d ło ż a  n i e  p o w in n a -p r z e k r a c z a ć  10 J>.

2;;4 .  P r a w id ło w o ś ć  i  d o k ła d n o ś ć  w y k o n a n ia •r o b ó t  o k ła d z in o w y c h

2 14*'". * Wymagania o g ó l n e . Tem peratura  w p o m ie s z c z e n i a c h ,  w k t ó r y c h  wy
konywane- s ą - r o b .  t y - o k ł a d z i n o w e ,  n i e  pow inn a  b yć  n i ż s z a  n iż  +5 C.

2 i 4 * 2 • M ocowanie podkładów

2 ; 4 i 2 ; l i  P o d k ła d  z k o łk ó w . L ic z b a  kołków  i  r o z m i e s z c z e n i e  ich na p ła s z 
c z y ź n i e  ś c i a n y , - z a l e ż n e  o d - k o n s t r u k c j i  i  r o d z a j u  o k ł a d z i n y ,  pow inno b y ć
zgodne z d ok u m en tacją  t e c h n i c z n ą .

K o łk i  s to ż k o w e  pow inny  b y ć  o sa d z o n e  na z a p r a w ie  cementowo-wapiennej lub  
cem entow ej w g n ia z d a c h  w yk utych  w ś c i a n i e  w t e n  s p o s ó b ,  aby podstawy k o ł 
ków o m n ie j s z y c h  ś r e d n i c a c h  t w o r z y ły  p ł a s z c z y z n ą  p o d k ła d u .

K o łk i  w alcow e pow inn y  b y ć  o sa d z o n e  w ś c i a n i e  z a  pomocą z a k l in o w a n ia  w 
g n ia z d a c h  n a w ie r c o n y c h ,  k t ó r y c h  g łą b o k o ś ć  pow inna  b yć  w ią k s z a  o k o ło  10 mn 
n iż  d łu g o ś ć  k o ł k a .

Dno g n ia z d a  pow inno  b yć  p o s z e r z o n e  s to ż k o w o ,  a c a ł y  o tw ór  o c z y s z c z o n y  
z g r u z u .  K a lk i  p r z e d  o s a d z e n ie m  p ow in n y  b y ć  n a c i ą t e  na g ł ą b o k o ś ć  o k o ło  
10 mm od s t r c  ny w p u s z c z o n e j  w g n i a z d o .  W n a c i ą c i e  k o łk a  powinien być w s t a 
w ion y  k l i n  i  n a s t ą p : , \ e  k o ł e k  wraz z k l in e m  w b i t y  w g n ia z d o  na n ie z b ą d n ą  
g ł ą b o k o ś ć .

Ce; <ła ko łków  pow in n y  b y ć  w j e d n e j  p ł a s z c z y ź n i e .

' . 4»2¿ 2 .  P o d k ła d  z k lo c k ó w . L ic z b a  k lock ów  i  r o z m i e s z c z e n i e  i c h  na  
p ł a s z c z y ź n i e  ś c i a n y  p ow in n y  być  zgodne  z d ok u m en tacją  t e c h n i c z n ą .

K lo c k i  pow in n y  b y ć  o s a d z o n e  na z a p r a w ie  cem e n to w o -w a p ie n n e j  lu b  cemen
to w e j  w g n ia z d a c h  w yk u tych  w ś c i a n i e  w t e n  s p o s ó b ,  aby p o d s ta w y  o s t r o s ł u 
pów b y ł y  w ś c i a n i e ,  a c z o ł a  k lock ów  t w o r z y ły  p ł a s z c z y z n ą  p o d k ła d u .

Z a le c a  s i ą  s to s o w a ć  o d l e g ł o ś ć  m iąd zy  k lo c k a m i n i e  w ią k s z ą  n i ż  50 cm.

2 . 4 . 2 « 3 .  P o d k ła d  z l i s t e w  lu b  ł a t .  R o z m ie s z c z e n ie  l i s t e w  lu b  ł a t  p o 
w inno być  p io n o w e  lu b  u k o śn e  w z a l e ż n o ś c i  od  k o n s t r u k c j i  o k ł a d z i n y , k t ó r a  
b ą d z i e  do n i c h  przym ocow ana.

L is tw y  lu b  ł a t y  p ow in n y  być  umocowane do ko łków  lu b  k lo ck ó w  u p r z e d n io  
o s a d z o n y c h  w ś c i a n i e  za  pom ocą g w o ź d z i  lu b  w krątów .

Z a le c a  s i ą  s to s o w a ć  r o z s t a w  l i s t e w  lu b  ł a t  n i e  w i ą k s z y  n i ż  40 cm.
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2 j 4 « 2 s 4« Pod.k7.ad z r u s z t u  k r a to w e g o  n a l e ż y  s ta s o w a ć  t y l k o  w p r z y p a d 
ku gdy  ze  w z g lą d u  na k o n s t r u k c j ą  o k ł a d z in y  n ie m o ż l iw e  j e s t  um ocowanie jej  
do p o d k ła d u  z l i s t e w  lu b  ł a t .

S p o só b  u m o co w an ia  wg 2 . 4 . 2 . 3 «
Z łą c z a  ł a t  na s k r z y ż o w a n ia c h  p ow in n y  b y ć  wykonach na n a k ła d k ą .
D o p u szcza  s i ą  s to n o w a n ie  p o d k ła d u  z r u s z t u  m eta lo w e g o ,  z a b e z p ie c z o n e 

go  p r z e d  k o r o z j ą .

2*4*3« Mocowanie o k ł a d z i n

2 . - 4 ;  3 . 1  i  O k ła d z in y  L is tw o w e . L i s tw y  d rew n ian e  pow inn y  b yć  umocowane 
do p o z io m y c h - lu b  p io n o w y c h  l i s t e w  lu b  ł a t  p o d k ła d u  wykonanego wg 2 . 4 . 2 . 3 ,  
za  pomocą g w o ź d z i  lu b  w k tą tó w .

W p rzyp ad k u  m o c o w a n ia 'o k ła d z in y  do p io n o w y ch  l i s t e w  lu b  ł a t  p o d k ła d u ,  
l i s t w a  poz iom a  o g r a n i c z a j ą c a  o k ł a d z in ą  od g ó r y ,  pow inna  b yć  umocowana b e z 
p o ś r e d n i o  do p o d k ła d u  z ko łków  lu b  k lock ów  za  pomocą g w o ź d z i  lu b  wkrątów.

2 i 4 . 3 i 2 .  O k ła d z in y  p ł y t o w e  wykonane z d e s e k ,  s k l e j k i ,  p ł y t  p i lś n io w y c h  
t w a r d y c h , - p ł y t - p i l ś n i o w y c h - t w a r d y c h  la k ie r o w a n y c h  lub  lam inow anych  i t p .  
pow inn y  być  umocowane do p o d k ła d u  z l i s t e w  lu b  ł a t  za  pomocą g w o ź d z i  lu b  
w krątów , lu b  o d p o w ie d n ic h  l i s t e w e k  m eta lo w y ch  n ie r d z e w n y c h .

2 . 4 * 3 0 »  O k ła d z in y  p ł y o i n o w e ,wykonane z ramiaków i  p ł y c i n ,  powinny być  
u m o c o w a n e - d o - p o d k ła d u - z - l i s t e w - lu b  ł a t ,  a lb o  do p o d k ła d u  z kołków  lub kLoo- 
ków z a  pomocą g w o ź d z i  lu b  w krątów .

. W ram iak ach  o k ł a d z i n y  umocowanych do p o d k ła d u  z ko łków  lu b  klocków p o 
w in n y  być  wykonane w y ż ł o b i e n i a  od s t r o n y  ś c i a n y ,  u m o ż l i w i a j ą c e  k r ą ż e n ie  
p o w i e t r z a .

2 i-4«3»4; O k ła d z in y  deskow e wykonane z d e s e k ,  ł ą c z o n y c h  na p ióro  i  wpust, 
pow in n y  b y ć - u s t a w io n e  na c o k o l e  i  umocowane do p o d k ła d u  z l i s t e w  i  ł a t  
z a  pomocą g w o ź d z i  lu b  w krątów .

D eska  p o z io m a ,  o g r a n i c z a j ą c a  o k ł a d z in ą  od g ó r y ,  pow inna  b y ć  umocowana 
b e z p o ś r e d n io  do k o łków  lu b  k lock ów  z a  pomocą g w o ź d z i  lu b  w krątów .

W p r z y p a d k u , gd y  p o d k ła d  j e s t  c z ą ś c io w o  w id o c z n y ,  g w o ź d z ie  lu b  w k rą ty  
pow inny  b yć  n a k r y t e  w p uszczonym i na k l e j  kaw ałkam i drewna z t e g o  samego  
m a t e r i a ł u  co  p o d k ła d .

2 ; 4 s-4" M ocowanie c o k o ł u . C ok oły  pow in n y  być  umocowane w krątam i do koł
ków lu b  k lo c k ó w - o s a d z o n y c h  w ś c i a n i e .  O d le g ł o ś ć  m iąd zy  k o łk a m i lu b  k l o c 
kami pow inna  w y n o s ić  o k o ło  75 cm. C ok o ły  o w y s o k o ś c i  m n i e j s z e j  lu b  rów
n e j  10  cm pow in n y  b yć  -umocowane do ko łków  lu b  k locków  um ieszczonych w od
l e g ł o ś c i  w y n o s z ą c e j  / 4  w y s o k o ś c i  c o k o ł u ,  l i - z ą c  od j e g o  g ó r n e j  krawędzi. 
C ok oły  o w y s o k o ś c i  w i ą k s z e j  n iż  •',0 cm pow inn y  b yć  umocowane do kołków lu b  
k lock ów  u m ie s z c z o n y c h  m ijankowo w dwóch r z ą d a c h .

2*4*5« I z o l a c j e . S t y k i  o k ł a d z i n  z ' o ś c i e ż n i c a m i  o k ie n n y m i lu b  d r z w io  -  
wymi o r a z  z -w y w ie tr z n ik a m i  i  g n ia z d a m i w tyczkow ym i pow in n y  być  z a b e z p i e 
c z o n e  p r z e d  n a w i lg o c e n ie m .

O k ła d z in y  pow inn y  b y ć  i z o lo w a n e  od e lem en tów  g r z e j n y c h  (np. g r z e j n i k i ,  
p i e c e ,  p o d g r z e w a c z e  i t p . )  m a t e r ia ła m i  odpornym i na d z i a ł a n i e  wysokich tem
p e r a t u r .
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2 *4*6.  W e n t y la c j a « M iędzy  o k ł a d z i n ą  a p od łożem  pow inna być p o z o s ta w io 
na p r z e s t r z e ń  w en ty low an a  otw oram i o ś r e d n i c y  6 - 1 0  mm, w yw ierconym i w 
o d s t ę p a c h  1 , 0  -  1 , 5  m w d o l n e j  i  g ó r n e j  c z ę ś c i  o k ł a d z in y  ( c o k o l e ,  f r y z i e ) .  
O d le g ło ś ć  p om ięd zy  o k ł a d z i n ą  i  ś c i a n ą  pow inn a  w y n o s ić  n i e  mniej niż l5mm.

2 * 4 .7 *  Równość p o w ie r z c h n i  o k ł a d z i n y » P o w ie r z c h n ia  o k ł a d z in y  pow inna  
być  równa« D o p u s z c z a ln e  o d c h y l e n i e  p o w ie r z c h n i  o k ł a d z in y  od p ł a s z c z y z n y ,  
badane wg 3 . 6. 4«, n i e  pow inno b y ć  w i ę k s z e  n i ż  5 nam na c a ł e j  d ł u g o ś c i  ł a 
t y .  .

2*4*8* P r z y l e g a n i e  o k ł a d z i n y  do p o d k ła d u . O k ła d z in a  p o w in n a  ś c i ś l e  
p r z y l e g a ć  do p o d k ła d u .

3 .  BADANIA

3 . 1 .  R od za je  b a d a ń . P r z y  o d b io r z e  o k ł a d z in y  pow inn y  b y ć  p rz e p r o w a d z o 
ne n a s t ę p u j ą c e  b a d a n ia :

a) b a d a n ie  m a t e r ia łó w ,

b) b a d a n ie  p o d ł o ż a ,

c )  b a d a n ie  p r a w id ło w o ś c i  um ocowania p o d k ła d u ,

d) b a d a n ie  o k ł a d z i n y .

3 * 2 .  Warunki p r z y s t ą p i e n i a  do b ad ań . B a d a n ie  m a t e r ia łó w ,p o d ło ż a  i  pra
w i d ł o w o ś c i  umocowania p o d k ła d u  n a l e ż y  p r z e p r o w a d z ić  p r z e d  wykonaniem o -  
k ł a d z i n y .

Do o d b io r u  t e c h n ic z n e g o  w ykonanej o k ł a d z i n y  wykonawca zobowiązar^y j e s t  
p r z e d s t a w i ć :

a) s t w i e r d z e n i e  j a k o ś c i  m a t e r ia łó w ,

b) s t w i e r d z e n i e  w i l g o t n o ś c i  p o d ł o ż a ,

c )  s t w i e r d z e n i e  p r a w id ło w o ś c i  umocowania p o d k ła d u ,

d) z a p i s y  w d z i e n n ik u  budowy d o t y c z ą c e  w yk on an ia  r o b ó t  o k ła d z in o w y c h .

3*3* B a d a n ie  p o d ło ż a  pow inno obejmować s p r a w d z e n ie  j e g o  w i l g o t n o ś c i .

3 * 4 .  B a d a n ie  p r a w i d ł o w o ś c i  umocowania p o d k ła d u  pow inno obejmować spraw
d z e n i e  z g o d n o ś c i  z wymaganiami w ym ien ionym i w 2 . 4 . 2 . w z a l e ż n o ś c i  od r o 
d z a ju  p o d k ła d u .

3 .5 «  B a d a n ie  o k ł a d z in y  pow inno  obejmować s p r a w d z e n ie :

a) p r a w id ło w o ś c i  um ocowania o k ł a d z i n y  do p o d k ła d u ,

b) r ó w n o ś c i  p o w ie r z c h n i ,

c )  p r z y l e g a n i a  do p o d k ła d u .

3 .6 *  O pis  badań

3*6*1 , S p raw d zen ie  m a t e r ia łó w  n a l e ż y  p r z e p r o w a d z ić  p o ś r e d n i o  na p od 
s t a w i e  dokumentów s t w i e r d z a j ą c y c h  z g o d n o ś ć l z  wymaganiami dokumentacji t e c h 
n i c z n e j  o r a z  z pow ołanym i normami.
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W p rzy p a d k a ch  w ą t p l iw y c h  lu b  sp o r n y c h  n a l e ż y  p r z e p r o w a d z ić  dodatkowo  
b a d a n ia  p r z e d  u ło ż e n ie m  o k ł a d z i n y .

3 .6*2 .;  S p raw d zen ie  w i l g o t n o ś c i  p o d ło ż a  n a l e ż y  p r z e p r o w a d z ić  z a  pomo
c ą  w i l g o t n o ś c i o m i e r z a  e l e k t r y c z n e g o .

3t6-.3.~ Spraw dzen ie  p r a w i d ł o w o ś c i  umocowania o k ł a d z in y  do p od k ład u  p o 
l e g a  na z b a d a n iu  z g o d n o ś c i  z wymaganiami podanymi w 2 .4 * 3 »  w z a l e ż n o ś c i  
od r o d z a j u  o k ł a d z i n y .

3 * 6 . 4 .  S p raw d zen ie  r ó w n o ś c i  p o w ie r z c h n i  o k ł a d z i n y . Spraw dzen ie  od ch y
l e n i a  p o w ie r z c h n i  o k ł a d z in y  od p ł a s z c z y z n y  n a l e ż y  p r z e p r o w a d z ić  za pomo
c ą  ł a t y  k o n t r o l n e j  d ł u g o ś c i  2 m p r z y ł o ż o n e j  w dwóch p rostop ad łych  do s i e 
b i e  k ie r u n k a c h  w dowolnym m ie j s c u  p o w ie r z c h n i  o k ł a d z i n y .  P r z e ś w i t  m ięd zy  
ł a t ą  a p o w ie r z c h n ią  o k ł a d z i n y  n a l e ż y  z m ie r z y ć  z d o k ł a d n o ś c i ą  do 1 mm.

3 .6*5 .-  S p raw d zen ie  p r z y l e g a n i a  o k ł a d z in y  do p o d k ła d u  n a l e ż y  p r z e p r o 
w a d z ić  p r z e z  n a c i s k  r ę c z n y  na o k ł a d z in ą  i  d o k o n a n ie  p ró b y  odryw an ia  j e j  
od p o d k ła d u .

4 .  OCENA WYNIKÓW BADAŃ

J e ż e l i  w s z y s t k i e  b a d a n ia  p r z e w id z ia n e  w 3 .1 •  dadzą w yn ik  d o d a t n i ,  r o 
b o t y  o k ła d z in o w e  n a l e ż y  u z n a ć  za  zgodne z wymaganiami normy.

W p r z y p a d k u , gdy  c h o c ia ż  jed n o  b a d a n ie  da w yn ik  u jem ny , c a ł o ś ć  r o b ó t  
lu b  i c h  c z ę ś ć  n a l e ż y  u z n a ć  za wykonane n i e z g o d n ie  z wymaganiami normy.

W tym p rzypadku  k o m is ja  p r z e p r o w a d z a ją c a  b a d a n ia  pow inn a  u s t a l i ć ,  c z y  
n a l e ż y  c a ł k o w i c i e  lu b  c z ę ś c io w o  o d r z u c i ć  r o b o t y ,  c z y  dokonać poprawek w 
c e l u  d o p r o w a d z en ia  r o b ó t  do z g o d n o ś c i  z wymaganiami normy.
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