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1. WSTĘP

1.1. Przedm iot norm y. Przedm iotem  norm y są sposoby pobierania próbek 
gruntów  do badań do celów budowy dróg i lotnisk z uw zględnieniem  w iel
kości próbek w  zależności od przeznaczenia grun tu  i jego rodzaju.

1.2. Zakres stosowania norm y. Norm ę należy stosować przy badaniach 
gruntów  do celów budowy dróg i lotnisk.

Próbki NNS, które służą do określania zasadniczych właściwości fizycz
nych i m echanicznych gruntów  w stanie naturalnym , należy pobierać gdy 
zachodzi potrzeba w ykonyw ania badań podłoża gruntow ego pod obiekty d ro
gowe oraz do określania stateczności skarp, podłoża pod wysokimi nasypam i 
i podłoża pod naw ierzchnie w głębokich wykopach.

Próbki NW należy pobierać, gdy zachodzi potrzeba określania natu ra lnej 
w ilgotności gruntu.

Próbki NU należy pobierać, gdy zachodzi potrzeba badania g run tu  jako 
podłoża, jako m ateria łu  przeznaczonego do budowy nasypów, na w arstw y 
odsączające lub odcinające, do robót z użyciem cem entu lub bitum u oraz do 
stabilizacji.

1.3. O kreślenia
1.3.1. W iercenia badawcze — otw ory badawcze w ykonyw ane w gruncie 

za pomocą św idrów w  celu przeprow adzenia badań gruntów , obserw acji wód 
gruntow ych oraz pobierania próbek.

1.3.2. W ykopy badawcze — otw ory badawcze w ykonane w  gruncie za 
pomocą sprzętu do robót ziemnych, z w yjątk iem  świdrów, w celu przepro
w adzania badań gruntów , obserw acji wód gruntow ych (Wysięków) oraz 
pobierania próbek.

1.3.3. O dkryw ki badawcze — otwory badaw cze w ykonane w n a tu ra lne j 
skarpie g run tu  w celu określenia jego rodzaju i pobrania próbek.

Zgłoszona przez In sty tu t Badawczy Dróg i Mostów 
U stanowiona przez M inistra K om unikacji dnia 18 w rześnia 1975 r. jako 
norm a obow iązująca w zakresie czynności określonych norm ą od dnia 

1 lipca 1976 r. (Dz. Norm. i M iar n r 25/1975 poz. 92)
W /YDAW NICTW A N O R M A L IZA C Y JN E  1976. W p ływ  d o  W N  24.10.75. O dd ano d o  sk ła d u  12.1.76. 
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1.3.4. Rowki badawcze — otwory badaw cze w ykonane na całą szerokość 
drogi w  celu pobrania próbek gruntu.

1.3.5. Pozostałe określenia — wg PN-74/B-04452.

2. S P O S 0 B  i  m i e j s c e  p o b i e r a n i a  p r ó b e k

2.1. P ob ie ran ie  próbek  w  trak c ie  w ie rcen ia  o tw oru

2.1.1. P o b ie ran ie  p róbek  NNS — zgodnie z PN-74/B-04452.
2.1.2. P o b ie ran ie  p róbek  NW i NU. Próbki NW i NU pobiera siej z n a 

rzędzia w iertniczego z każdej odm iennej w arstw y gruntu  z zachowaniem 
następujących w arunków :

a) przed pobraniem  każdej próbki należy oczyścić pow ierzchnię grun tu  
znajdującego się na św idrze i przeprow adzić badania m akroskopowe,

b) urobek nie powinien być zm ieszany z gruntem  z innych w arstw ,
c) urobek nie powinien być sztucznie (dodatkowo) nawilgocony w czasie 

w iercenia.
2.2. P ob ie ran ie  p róbek  z w y k o p ó w  badaw czych

2.2.1. Pobieranie p róbek  NNS — zgodnie z PN-74/B-04452.
2.2.2. Pobieranie próbek  NW i NU. W przypadku w ykonania wykopu 

badawczego od razu na całą żądaną głębokość — próbki z poszczególnych 
w arstw  należy pobierać ze ścian wykopu, a próbkę z najniższej w arstw y 
pobiera się z dna.

W przypadku, stopniowego w ykonyw ania wykopu, próbki pobiera się 
z chwilowego dna z każdej odm iennej w arstw y, po czym należy pogłębiać 
w ykop do kolejnej w arstw y.

Czynności te  pow tarza się aż do osiągnięcia żądanej głębokości.
W przypadku konieczności pobierania próbek poniżej zw ierciadła wody 

gruntow ej należy system atycznie odw adniać wykop przez odprowadzenie 
wody ze studzienki w ykonanej w dnie wykopu. Przygotow anie wykopu 
i pobieranie próbek powinno się odbywać bieżąco szybko, aby nawilgocenie 
grun tu  nie ulegało zmianie.

2.3. P o b ie ran ie  p róbek  z o d k ry w ek  badaw czych

2.3.1. P o b ie ran ie  p róbek  NW. Próbki NW należy pobierać od razu jako 
próbki labora to ry jne ze ścian odkryw ki z odległości 25-7-30 cm od powierzchni 
ściany.

2.3.2. P obie ran ie  p ró b ek  NU. Próbki NU pobiera się ze ścian odkryw ki 
jako średnie z całej miąższości w arstw y przeznaczonej do eksploatacji. W tym 
celu co najm niej w trzech m iejscach odkryw ki w ykonuje się bruzdy o w y
m iarach 20X20 cm. Z ebrany z poszczególnych bruzd m ateria ł należy zmieszać 
dokładnie, a następnie m etodą kw artow an ia wydzielić średnią próbkę cha
rak teryzu jącą  wyrobisko. W przypadku w yraźnych dużych różnic w uziar- 
nieniu m ateriału , w  różnych m iejscach odkrywki, należy pobierać osobno 
próbki z poszczególnych miejsc.

2.4. P o b ie ran ie  p róbek  z ro w k ó w  badaw czych
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2.1.1. P ob ie ran ie  p róbk i NW. Próbki NW należy pobierać od razu jako 
próbki laboratory jne, bezpośrednio po zdjęciu w arstw y hum usow ej lub w ar
stw y przyschniętego grun tu  w m iejscach uprzednio losowo wyznaczonych.

2.4.2. P ob ie ran ie  p róbek  NU. Próbki NU należy pobierać z całej szero
kości projektow anej drogi, po zdjęciu w arstw y hum usow ej. W tym  celu 
należy wykopać rowek o szerokości około 20 cm oraz głębokości rów nej 
grubości w arstw y gruntu  przeznaczonej do stabilizacji.

G runt pobrany z row ka należy usypać w pryzmę, a następnie m etodą 
kw artow ania wydzielić z niej średnią próbkę laboratory jną.

Liczba pobranych próbek zależy od stopnia jednorodności gruntu , długo
ści odcinka oraz rodzaju przew idyw anych badań. Jeżeli g ru n t zalegający na 
trasie  drogi jest jednorodny pod względem składu granulom etrycznego, śred 
nie próbki g run tu  należy pobierać nie rzadziej niż co 500 m; natom iast przy 
w ystępow aniu różnych rodzajów  gruntów  -— nie rzadziej niż jedną próbkę 
z każdego rodzaju tego gruntu .

2.5. P ostan o w ien ia  spec ja ln e  do tyczące p o b ie ran ia  p róbek  NU. Niezależnie 
od system u w ykonyw ania otworów badawczych (wiercenia, wykopy, odkryw 
ki, rowki) przy pobieraniu próbek NU, w stępną k lasyfikację gruntów  wg 
PN-74/B-02480 należy przeprow adzić w te ren ie  na podstaw ie badań m akro
skopowych wg PN-74/B-04452 i pobierać tylko próbki wzorcowe, rep rezen
tu jące oddzielne grupy gruntów . Ponadto należy pobierać próbki gruntów , 
których sklasyfikow anie na podstaw ie badań m akroskopow ych nastręcza 
trudności.

2.G. Itodzaj i w ie lkość  p ró b k i  w zależności od rodzaju  grun tu  i jego prze
znaczenia podano w tablicy.

Lp. Przeznaczenie grun tu Rodzaj gruntu

Rodzaj 
próbki 

Wielkość 
próbki w 

dm 3

1 Podłoże pod nasypy o w y
sokości co najm niej 5 m

grun ty  spoiste, organiczne 
i nawodnione

NNS/1
lub
NW/1

2 Podłoże w w ykopach o głę
bokości co najm niej 5 m

grunty  spoiste, organiczne 
i naw odnione oraz grunty  
w ątpliw e pod względem 
wysadzinowości

NNS/1
lub
NW/1

T

T

Dolna w arstw a nasypów  
(poniżej 1,2 m od niw elety 
drogi)

grun ty  spoiste i sypkie N U /5

G órna w arstw a nasypów 
(powyżej 1,2 m od niw elety 
drogi)

grunty  mało spoiste 
i sypkie

N U /5
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cci. tablicy

Lp. Przeznaczenie grun tu Rodzaj grun tu

Rodzaj
próbki

Wielkość 
próbki w 

dm3

5

6

W arstw a odsączająca 
i odcinająca

' g run ty  sypkie N U /5

S tabilizacja w apnem  lub po
piołam i lotnym i z węgla 
brunatnego

grun ty  spoiste N U /15

7

a

Stabilizacja lepiszczam i b i
tum icznym i

grun ty  średnio i m ało spoi
ste oraz sypkie NU/15

grunty  gruboziarniste N U /30
Stabilizacja cem entem grun ty  sypkie i spoiste NU/15

9 Stabilizacja m echaniczna
grun ty  kam ieniste, rumosze 
skalne oraz pospółki i żw i
ry

NU/20

10 Roboty betonowe piaski, żw iry i pospółki NU/25
11 Roboty bitum iczne piaski, żw iry i pospółki NU/15
12 K ontrola labora to ry jna w y

ników  badań m akroskopo
wych przeprow adzonych w 
terenie

w szystkie rodzaje gruntów
NW i NU 

0,5—H 1,0

3. D O K U M E N TA C JA , P A K O W A N IE , PR ZE C H O W Y W A N IE  

I T R A N S P O R T  P R Ó B E K

3.1. D o k u m en tac ja .  Pobieranie każdej próbki powinno być zanotow ane 
w  dzienniku polowym. Ponadto w  przypadku pobierania grun tu  jako m ate
riału  do budowy dróg i lotnisk należy sporządzić protokół pobrania próbek 
wg w zoru podanego w  załączniku.

K ażda próbka pow inna mieć trw ały  opis w  dwóch egzem plarzach, z k tó 
rych jeden umieszcza się w ew nątrz opakow ania, a drugi na zew nątrz (np. 
farbą olejną). Opis pow inien zaw ierać:

a) nazwę drogi oraz num er pikietu, ew entualnie najbliższą miejscowość,
b) m iejsce pobrania próbki uzupełnione szkicem,
c) rodzaj i num er wyrobiska,
d) głębokość pobrania próbki,
e) rodzaj g run tu  i stan  wg badań m akroskopowych,
f) datę pobrania próbki.
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3.2. P ak o w an ie  próbek
3.2.1. P ró b k i  NNS pobrane do stalow ych cylindrów  należy zapairafinować, 

wycięte bloki g run tu  opakow uje się w folię lub parafinu je  i umieszcza 
w skrzyniach.

3.2.2. P ró b k i  NW do określania wilgotności n a tu ra lne j pobiera się do słoi
ków z gum owym i uszczelkami lub nakrętkam i, które należy zaparafinow ać. 
Bryły gruntów  spoistych w  m iarę możności nie pow inny być rozdrabniane, 
ale pow inny w ypełniać możliwie najw iększą objętość słoika.

3.2.3. P ró b k i  NU należy umieszczać w  szczelnych skrzynkach d rew n ia
nych, w w orkach ze ścisłej tkaniny, a w przypadku m niejszych próbek 
w w orkach plastykow ych lub słoikach szklanych.

3.3. P rzech o w y w an ie  próbek .  W szystkie próbki powinny być przechow y
w ane w  m iejscach zabezpieczonych przed w pływ am i atm osferycznym i i prze
m arzaniem . Czas przechow yw ania próbki NW i NU przed badaniem  nie 
pow inien przekraczać 2 tygodni.

3.4. T ra n sp o r t  p róbek  pow inien się odbywać możliwie bez w strząsów . P rób
ki NNS i NW należy przewozić w skrzyniach, koszach w ypełnionych słomą, 
trocinam i itp. m ateria łam i zabezpieczającym i przed potłuczeniem  słoików 
i naruszeniem  stru k tu ry  próbek NNS.

Próbki NU należy przewozić w szczelnych naczyniach zabezpieczających 
przed odsianiem  drobniejszych frakcji w czasie transportu .

Załącznik
K O N I E C

IN FO RM  ACJ E D OD ATKOW E

1. In s ty tu c ja  o p raco w u jąca  n o rm ę  — In sty tu t Badawczy Dróg i Mostów, 
W arszawa.

2. Is to tne  zm iany  w  s to su n k u  do HN-64/8931-03
a) wprowadzono trzy rodzaje próbek (NNS, NW i NU) zam iast dotychcza

sowych dwóch rodzajów  próbek (NNS i NS),
b) usunięto rozdz. 5 — Rodzaje badań gruntów  oraz tabl. 2 — Rodzaje 

i sposób przeprow adzania badań, gdyż zagadnienia te są u ję te  w powołanych 
norm ach.

3. N orm y związane
PN-74/B-02480 G runty  budowlane. Podział, nazwy, sym bole i określenia 
PN-74/B-04452 G runty  budowlane. B adania połowę

4. A utorzy p ro je k tu  no rm y  — doc. d rinż . Emil O linger — In sty tu t Badawczy 
Dróg i Mostów, dr inż. W itold Słupski — In sty tu t Badawczy Dróg i Mostów.
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P R O T O K Ó Ł ,  P O B R A N I A  P R Ó B K I  G R U N T U  M A T E R I A Ł U

d la  d r o g i ............................................................................................................  k m ..................

w  d n i u .................................................................................................................................................

z ...............................................................................................................................................................................
(m ie jsce  pob ran ia , rod zaj w y ro b isk a  i nu m er)

w  o d leg ło śc i ...............................................  m  od k m  ................................................... t r a s y  d ro g i

po  s t r o n ie  p r a w e j ,  l e w e j ...................................................................................

M ie j s c o w o ś ć ...........................................................................  g m i n a .............................................................

w o je w ó d z tw o  ...................................................................................................................................................

Opis p róbki:

a) n u m e r  p r ó b k i ...........................................................................................................................................

li) ro d z a j  g r u n t u ............................................................................................................................................

c) sp o só b  i g łęb o k o ść  p o b r a n i a ..........................................................................................................

d) cel p o b ra n ia .....................................................................................................................................

e) u w a g i  o w a r u n k a c h  j e d n o r o d n o ś c i  z a l e g a n ia  złoża,  z a s o b a c h  itp.

P o b ra n ia  próbki dokonali:

1. ............................ s t a n o w is k o

P r o t o k ó ł  n in ie j s z y  s p o r z ą d z o n o  w.

p o d p is

>> .....

e g z e m p la r z a c h .

Uwaga: S z k ic  s y t u a c y j n y  w y r o b i s k a  i e w e n t u a l n e  sz k ice  u w a r s t w i e ń  z łoża  

n a  o d w r o c ie  p ro to k o łu .


